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1. Allgemeines 


Karl Rosenberg. Lehrbuch der Physik. Ausgabe J fiir die unteren Klassen 
der Mittelschulen. 13. Aufl. Mit 357 in den Text gedruckten, zum Teil farbig 
ausgeftihrten Abbildungen und einer Farbentafel. IV u. 2188. Wien, Hélder- 
'Pichler-Tempsky A.-G., 1930. 


M. v. Rohr. Zur Geschichte der Zeitschrift fir Instrumentenkunde. 
ZS. f. Instrkde. 50, 1—18, 1930, Nr. 1. 


H. v. Steinwehr. Uber die geschichtliche Entwicklung der elektrischen 
' Hinheiten. ZS. f. Instrkde. 50, 19—32, 1930, Nr. 1. 


Fr. Meyer. Uber die Entwicklung der astronomischen Instrumente 
im Zeisswerk Jena. ZS. f. Instrkde. 50, 58—99, 1930, Nr. 1. Scheel. 


Moritz v. Rohr, mit Beitragen von Max Fischer und August Kohler. Zur Ge- 
schichte der Zeissischen Werkstatte bis zum Tode Ernst Abbes. 
Forsch. z. Gesch. d. Optik (Beilagehefte zur ZS. f. Instrkde.) 1, 91—201 und 
vier Anlagen, 1930, Nr. 3. HI. Hbert. 


H. Hartinger. Zum fiinfundzwanzigsten Todestage von Ernst Abbe 
(14. Januar 1905). Naturwissensch. 18, 49—63, 1930, Nr. 3. 


Ernst H. Riesenfeld. Svante Arrhenius (1859—1927). Chem. Ber. (A) 68, 
1—40, 1930, Nr. 1. 


R. Mareolongo. Commemorazione di Valentino Guiseppe Boussinesq 
(1842—1929). Rend. di Napoli (4) 35, 114—115, 1929, Nr. 5/8. 


Dr. phil. und ing. e. hh. Wilhelm Heraeus. Zu seinem 70. Geburtstag am 
9. Januar 1930. Chem.-Ztg. 54, 1, 1930, Nr. 1. Scheel. 


A. Kaufmann. Dr.-Ing. e.h. Friedrich Schipper f. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 
36, 242, 1929, Nr. 12. 
M. Koss. Hermann Oppenheimer. Chem. Ber. (A) 68, 41, 1930, Nr. 1. 

; HI. Ebert. 
Karl Federhofer. Uber die Beschleunigungen bei der raéumlichen 
Bewegung des starren Kérpers. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 7, 290— 298, 
1927, Nr. 4. Unter Benutzung eines von Mayor und von Mises fiir die Zwecke 
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7 
der graphischen Statik raumlicher Systeme ausgearbeiteten Abbildungsverfahrens 1 
gibt Verf. als Vorstufe zu einer graphischen Dynamik réumlicher Systeme hier 

die zeichnerisch konstruktive Behandlung von Problemen der réumlichen Kine-_ 
matik, insbesondere die graphische Darstellung des Beschleunigungszustands ~ 
eines réumlich bewegten starren Korpers. F : Lanczos. — 


Erich Ginther. Physikalisches Arbeitsbuch. Zweiter Teil. Oberstufe.— 
XI u. 3398. Frankfurt a. M., Verlag Moritz Diesterweg, 1930. Scheel. 


F. Krauss und K.Miahlmann. Uber ,,chemisch reines, pulverférmiges 
Quecksilber“. ZS. f. anorg. Chem. 184, 298—302, 1929, Nr. 1/3. Das pulver- 
formige Quecksilber wird aus Quecksilbernitratlésungen durch Reduktion mittels 
Hydrazinhydrat, schwefliger Saure, Eisensulfat usw. hergestellt. Auf Grund 
von mehreren hundert Versuchen wird ein besonderes Rezept angegeben, bei 
dem das Quecksilber als heller Niederschlag erhalten wird, der durch haufiges 
Umschwenken. allmaéhlich grau wird. Nach dem Filtrieren und Auswaschen 
mit Alkohol wird das Produkt an der Luft getrocknet. W. Jaeger. 


0. Ehrhardt. Die Erzeugung stehender Wasserwellen. ZS. f. Unterr. 
42, 207—209, 1929, Nr. 5. Zur Demonstration stehender Wasserwellen benutzt 
Verf. einen langen, wassergefiillten Kasten, an dessen einer Schmalseite ein 
Holzklotz in ausprobiertem Rhythmus (nach den Schlagen eines Metronoms) 
ins Wasser gestoBen wird. Auf diese Weise kénnen stehende Wellen verschiedener 
Lange erzeugt und ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit bestimmt werden (die 
»indirekte“* Ermittlung der letzteren mittels der Beziehung c = »./ gelingt 
nur ungenau). ’ G. Hoffmann-Berlin. 


nated 


Max Speter. Demonstrierbarkeit der Luftgewichtwanderung bei 
Oxydationen im geschlossenen System. ZS. f. Unterr. 48, 25—27, 1930, 
Nr. 1. 


H. Bock. Die Riefleruhr mit Schwerkrafthemmung. ZS. f. Instrkde. 
50, 109—117, 1930, Nr. 1. 


0. Wollenberg. Neuer Elektrorithrer fiir schwer mischbare Fliissig- 
keiten. Chem.-Ztg. 53, 996, 1929, Nr. 103. Scheel. 


E. Zintl und §.Neumayr. Uber einen einfachen Kryostaten. Chem. 
Ber. (B) 63, 234—236, 1930, Nr. 1. Es wird ein selbsttatiger Thermostat fiir 
den Temperaturbereich — 40 bis — 80° beschrieben, mit dem eine Konstanz 
von 0,1 bis 0,05° erzielt wurde. Die Verff. knitpfen an die Versuche von Sinozaka 
und Hara an, die den Henningschen Apparat fiir automatischen Betrieb ein- 
richteten. Der Fortschritt ist erreicht durch Anbringen eines Thermoregulators. 
Dieser ist ein abgeaindertes Stocksches Tensionsthermometer, das mit Ammoniak 
gefiillt ist und ein Ventil fiir die Zufithrung der fliissigen Luft elektromagnetisch 
steuert. HA. Ebert. 


E. A. Cooke and J.C. Swallow. The automatic regulation of tempe- 
ratures up to 600°C by means of a platinum resistance regulator. 
Journ. scient. instr. 6, 287—297, 1929, Nr. 9. Das Platin-Widerstandsthermometer 
hat 15 Ohm bei 0° C und sitzt in dem zu regelnden elektrischen Ofen. Die Regel- 
schaltung ist eine normale Briickenschaltung, in. der durch Nullpunktsschieber 
die Regeltemperatur eingestellt wird. Bei Abweichung von der -zu regelnden 


we 
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..Temperatur kommt die Briicke, aus dem Gleichgewicht, ein Westonrelais wird 
erregt und schlieBt den Hochohmwiderstand, welcher vor dem Gitter einer Ver- 
_ starkerréhre liegt, kurz. Die dadurch erzielte Anderung des Anodenstroms 
geniigt, um ein Post-office-Relais ansprechen zu lassen, welches wiederum den 
Schiitz des elektrischen Ofens betatigt. Das Widerstandsthermometer ist nach 


der Anordnung von Callendar hergestellt mit einem Durchmesser von 0,0035”%. 


Der Isolierkérper, auf dem sich der Draht befindet, ist in ein Pyrexrohr eingefithrt 
und am Ende verschlossen. Die Empfindlichkeit dieser Anordnung wird wie 
folgt angegeben: bei 100°C zu 2,1 Mikroamp., bei 400°C zu 1,2 Mikroamp., 
bei einer Temperaturanderung von 1°C. Die Regelgenauigkeit hangt von der 
Regeltemperatur ab und ist z. B. bei 320°C + 0,1°C, wenn es sich um einen 
Schmelzofen handelt. Bei Luftéfen ist die Regelgenauigkeit + 0,5° C bei 360° C. 

Himmler. 
Ward E. Kuentzel. Apparatus for determination of moisture content 
of solids and the sorption of gases and vapors by solids at elevated 
temperatures. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 3560—3561, 1929, Nr. 12. 

H. Ebert. 
Leslie Herbert Lampitt and John Herbert Bushill. An apparatus for tracing 
the change in moisture content of small quantities of powder. 
Journ. scient. instr. 6, 369—373, 1929, Nr. 12. Die Verff. beschreiben ausfithrlich 
‘eine Methode, mit der sie geringe Gewichtsénderungen von kleinen Pulver- 
mengen — bedingt durch Absorption oder Abgabe von Wasserdampf in einem 
Raume konstanter Feuchtigkeit — feststellen kénnen. Es handelt sich um eine 
Torsionswaage. Die Abweichungen des’ einen Waagebalkens aus der Ruhelage 
werden mit einem Mikroskop gemessen. Es gelingt den Verff., Gewichtsanderungen 
yon 0,01 mg zu bestimmen. H. Ebert. 


Th. Hoffmann. Steinzeughahn mit armiertem Kiiken. §S.-A. Chem. 
Apparatur 16, 4 S., 1929, Nr. 10. Der vom Verf. konstruierte Steimzeughahn 
besitzt trotz der Sprédigkeit und geringen Zugfestigkeit des Materials eine hohe 
Betriebssicherheit. HA. Ebert. 


Georg Rosén. Eine elektromechanische ,,Gleichungswaage™. Elektrot. 
ZS. 50, 1726—1727, 1929, Nr. 48. Zur Auflésung ganzer rationaler Funktionen 
kann man folgenden elektromechanischen Apparat verwenden: an einem Waage- 
balken werden Drehmomente angebracht, die den einzelnen Gliedern der Gleichung 
nach Gré8e und Vorzeichen entsprechen. Die Koeffizienten der Glieder werden 
durch die Hebelarme dargestellt, wahrend die Potenzen der Unbekannten mecha- | 
nischen Kraften entsprechen, die durch elektrische Stréme hervorgerufen werden. 
In den durch die Koeffizienten bestimmten Abstanden von der Drehachse sind 
auf dem Waagebalken Spulen in der Weise aufgebracht, dali die Felder von 
festen, stromdurchflossenen Spulen auf sie einwirken. Durch bestimmte An- 
ordnung von Widerstinden ist es méglich, Stréme zu erzeugen, die sich wie 
2:22:23 usw. verhalten. Bei vielgliedrigen Gleichungen wird die Zusammen- 
stellung der Widerstande recht kompliziert. Fir das Beispiel einer kubischen 
Gleichung sind nahere Angaben gemacht. O. Werner. 


A.V. Mershon, J. W. Matthews and B.C. Waite, Jr. The Electric Gauge. 
Gen. Electr. Rev. 82, 674—675, 1929, Nr. 12. Es handelt sich um ein Bohrungs- 
meBgerat ‘mit Dreipunktanlage. Die zwei festen MeBhiitchen bestehen aus 
Saphir, das bewegliche aus Diamant. Dieses sitzt an dem Ende eines Hebels, 
dessen Ausschlag die Gré8e des Luftspaltes bei einem Wechselstromelektro- 
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magneten andert. Seine Spule liegt in einer Wheatst oneschen Briickenschaltung. é 
Die durch den Hebelausschlag in dieser hervorgerufene Stromanderung wird 
nach Gleichrichtung durch ein Amperemeter angezeigt. Die Einrichtung ist 
so getroffen, daB einer Abweichung von 1 y des Priiflings vom Sollwert ei Aus-— 
schlag von 10mm entspricht. Die Einstellung und Eichung des Gerates erfolgt { 
mittels zweier Normallehrringe. Selbstversténdlich kénnen damit auch die = 
Gestaltsfehler des Priiflings untersucht werden. Nach 50000 Messungen, die © 
im Verlauf von drei Monaten ausgefiihrt wurden, hatte sich nur eine geringe — 
Abnutzung gezeigt und war die Empfindlichkeit des Instruments ungeandert — 
geblieben. Andere Ubersetzungen lassen sich durch Anderung des Luftspaltes : 
oder Anderung der Hebellange einstellen. Das Verfahren ist auch auf Aulien- 

messungen anzuwenden. Berndt. 


a 


Thomas B. Brown. Electric current measurement in terms of length, 
mass, and time. Journ. Opt. Soc. Amer. 19, 320—325, 1929, Nr. 5. Die vom 
Verf. angegebene Methode der absoluten Strommessung soll fiir Studenten be- 
stimmt sein, fiir welche die Messung mittels der Stromwaage zu schwierig ist. 
Die absolute Messung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird das magnetische 
Feld, das durch den Strom in einer modifizierten Helmholtzschen Spule erzeugt 
wird, kompensiert durch das Feld eines permanenten Stabmagnets. Im zweiten 
Teil schwingt derselbe Magnet in der Mitte der Spule als magnetisches Pendel. 
Im ersten Falle erhalt man M/J, im zweiten WJ und kann hieraus die Strom- 
stairke J und das magnetische Moment M des Stabmagnets berechnen. W. Jaeger. 


Werner Nagel und Johannes Griiss. Untersuchungen iiber Kitte und 
VerguBmassen unter besonderer Beriicksichtigung der Verhaltnisse 
in der Elektrotechnik. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 174 
—186, 1929. Es wird eine Methode beschrieben, nach der Stabe aus Kittmasse 
hergestellt werden. Da die meisten Kitte in breiig-fliissiger Form verarbeitet 
werden, stellt die Methode ein GieBverfahren dar, das zu genau dimensionierten 
Staében von im allgemeinen homogener Struktur fithrt. Innerhalb langerer Zeit- 
raume wurden diese in einer eigens zu diesem Zwecke konstruierten und aus- 
probierten Apparatur gemessen und die Liingeninderung graphisch wiedergegeben. 
Verglichen wurden zunichst verschiedene Magnesiazemente, bei denen das 
Magnesiumoxyd in der einen Versuchsreihe reine D. A. B. V.-Ware, in der anderen 
dagegen ein durch Gliihen von Magnesit hergestelltes Produkt war. Letzteres 
erwies sich ganz allgemein fiir die Kittbildung ersterem iiberlegen. In bezug 
auf die Volumenverainderung erwies sich das Gewichtsverhaltnis der Kitt- 
komponenten zueinander als besonders bedeutsam. Durch Uberladen eines 
Kittes mit Magnesiumoxyd konnte ein betrachtliches Treiben erzielt werden. 
Derartige Kitte erwiesen sich jedoch als sehr unruhig, d. h. ihre Volumen- 
verinderung erstreckte sich tiber lange Zeitréume. Auf Grund dieser Beobachtung 
lieB sich eine optimale Zusammensetzung festlegen. Der Grund des Treibens 
oder Schwindens lieB sich mit Bestimmtheit nicht ermitteln, jedoch diirfte das 
Lésungs- oder Reaktionswasser im Falle des Magnesiazements die Hauptrolle 
spielen, wie sich aus der Volumenverainderung von unter Ol aufbewahrten Staben 
ergab. Durch Fiillstoffzusatz wird der Verlauf der Volumendnderungskurve 
kaum verindert, jedoch ist eine gewisse Dampfung unverkennbar. Ferner kommt 
eine mit Fiillstoffen versetzte Magnesiazementmischung eher zur Ruhe und 
neigt weniger zu Entmischungen und dadurch hervorgerufenen .Verwerfungen. 
Bei den Zinkoxychloridkitten sollte festgestellt werden, ob die in bezug auf Haft- 
festigkeit und andere Eigenschaften als optimal anzusehende Mischung der 
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Komponenten auch unter dem Gesichtspunkt der Volumenveranderung empfehlens- 
wert ist; eine Frage, die unbedingt bejaht werden konnte. Auch in bezug aut 
Wetterbestandigkeit zeigten sich die ftir andere Eigenschaften optimalen 
Mischungen besonders geeignet, wenn auch hier das Mischungsverhaltnis der 
Komponenten keine so groBe Rolle spielte, wie bei der Bewertung nach anderen 
Gesichtspunkten. Scheel. 


Ludwig Bergmann. Die Verwendung der Glimmlampe im Unterricht. 
S. f. Unterr. 48, 16—18, 1930, Nr. 1. Beschreibung der zurzeit noch von der 
Osram G.m.b. H. hergestellten sechs Glimmlampentypen fiir 110 und 220 Volt 
Spannung. Die Glimmlampen kénnen im Unterricht zu Wechselstromversuchen 
eder Art benutzt werden, z. B. beim Nachweis der Phasenverschiebung zwischen 
Jen drei Spannungen eines Drehstromnetzes oder auch zur Erzeugung nieder- 
requenter Schwingungen (in Verbindung mit. einem Kondensator und einem 
ochohmigen Widerstand). Spiller. 


Berndt. Die Optik in der MeStechnik. D. Opt. Wochenschr. 15, 867— 869, 
1929, Nr. 52; 16, 2—4, 17—18, 1930, Nr. lu. 2. Es werden zunachst die Grenzen 
der MeBgenauigkeit erlautert, die durch den Bau des Auges bedingt sind (Punkt- 
sehscharfe, Noniensehscharfe, kleinste wahrnehmbare Gr6éBe, Schatzungs- 
benauigkeit). Eine Steigerung der Genauigkeit ist méglich durch Benutzung 
optischer Hilfsmittel (Lupe, Mikroskop, Fernrohr). Dariiber hinaus sind Mikroskop 
d Fernrohr wesentlich als Visierinstrumente, da bei ihnen der Fehler vermieden 
t, da Objekt, Kimme und Korn in verschiedenen Abstanden vom Auge liegen- 
Beim Messen darf nicht das MeBgerat verschoben werden, da sonst Kippfehler 
brster Ordnung auftreten, wihrend sie bei Verschiebung des Priiflings von der 
zweiten Ordnung sind. Um zwei Mafistabe miteinander vergleichen zu kénnen, 
muB noch das eine Mef&gerat mit einem Okularmikrometer (Skale, Schrauben- 
nikrometer oder Mikrometer mit archimedischer Spirale) ausgeriistet sein. 
Bei Lupen ist die Anbringung einer MefSskale nur bei schwachen Vergréferungen 
langen Brennweiten) moéglich. Statt Mikroskop oder Fernrohr kann auch ein 
Projektionsapparat benutzt werden. Bei Komparatoren miissen zur Ausschaltung 
der Kippfehler erster Ordnung Priifling und Normal nicht neben-, sondern hinter- 
binander liegen (Abbesches Prinzip). Durch eine besondere optische Anordnung 
Zeiss) ist auch Nebeneinanderlage méglich. — Lupen werden verwendet zur 
ergréBernden Beobachtung (besonders binokulare), zur Messung von Kugel- 
bindriicken, zum Hinstellen von Drehstihlen (Profilbildlupe), zur Untersuchung 
on Spiralbohrern, beim optischen Winkelmesser und der optischen ZahnmeB- 
.chieblehre. Me®mikroskope werden benutzt zum Messen von Kugeleindriicken, 
on Gewinden (Werkstattmikroskop), am Abbeschen Dickenmesser, bei den 
Me@maschinen zur Priifung von Schraubenmikrometern, beim Gewindemeb- 
ikroskop, -komparator und Universal-MeBmikroskop (fiir Gewindemessungen), 
bei Teilkreispriifern, bei Apparaten zur Untersuchung der Teilung von Zahn- 
radern. Fernrohre finden Verwendung zur Untersuchung der Innenwandung 
on Hohlkérpern, zur Messung nach der Poggendorffschen Spiegelmethode, 
amentlich in der Form des Optimeters, als Lichtbilddickenmesser und zur Be- 
stimmung von Ausdehnungskoeffizienten. Das Optimeter ist auch als Me®druck- 
anzeiger bei modernen MeBmaschinen zu finden, die mit der Zeissschen optischen. 
Anordnung ausgeriistet sind, die auch beim Leitspindelpriifer von Zeiss wieder- 
kehrt. Projektionsapparate werden zur Untersuchung des Profils von Gewinden, 
Zahuradern, Werkzeugen usw. benutzt. Die genannten Instrumente sind kurz 


beschrieben. Berndt 
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James W. McBain and H. G. Tanner. A Robust Microbalance of High 
Sensitivity, Suitable for Weighing Sorbed Films. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 125, 579—586, 1929, Nr. 799. Die von den Verff. konstruierte Mikro- 
waage besteht im wesentlichen aus einem 1,1 mm starken und 22 em langen 
Quarzstab, an dem als Unterstiitzungspunkte zwei Carborundumkristalle mat 
Pyrexglas, das als geeignetes Bindemittel zwischen Quarz und Carborund be- - 
funden wurde, angeschmolzen sind; der Waagebalken ruht mit diesen zwel 
Kristallspitzen auf einer optisch polierten Quarzplatte. Diese Art der ,,schneide* 
hat gegeniiber den von anderen Autoren verwendeten Messerschneiden, Nadel- 
spitzen und ahnlichem den Vorteil gré8erer Harte, Scharfe, chemischer Un- 
angreifbarkeit und ist itberdies frei von magnetischen Einfliissen. An der Mitte } 
des Quarzbalkens ist ein 2cm langes Stiick weichen Eisendrahtes vertikal be- 
festigt, das azentrisch im Kraftfeld einer von Wechselstrom durchflossenen \f 


GréBe des Ubergewichts zu ermitteln. Die hohe Empfindlichkeit der Waage | 

von 4.10-°g erforderte besondere VorsichtsmaBregeln zur Vermeidung von .f 
Stérungen: so diirfen keine anderen Wechselstromapparate in der Nahe be- 
trieben werden, der Einflu8 des magnetischen Erdfeldes ist zu kontrollieren, 
die leicht eintretende und stark stérende schwache elektrische Aufladung des > 
Waagebalkens und -kastens ist durch Anwesenheit von etwas Uranoxyd im 
Waagekasten zu unterdriicken, bei verschieden groBen Objekten (Folie bzw. Draht) 
ist tiberdies der Radiometereffekt zu beachten! — Mit dieser Mikrowaage angestellte 
vorlaufige Versuche iiber die Adsorption von Toluoldampf an Platinfolie ergaben 
streuende Resultate, die jedoch einer mehr als monomolekularen Schicht ent- 
sprechen wiirden; indessen legt die mikroskopische Betrachtung der Oberflache 
die Méglichkeit nahe, daB die wirkliche adsorbierende Flache weit gréSer als 
die geometrische (makroskopische) ist, was z. B. bei gewalzten Nickelfolien un 

anderen bekannt ist. Uberdies erscheint es fraglich, ob Dampfe in der Nahe 
des Sattigungszustandes als molektlar homogen anzusehen sind oder nicht 
vielmehr aus mehreren, zu gréReren Teilchen assoziierten Molekiilen bestehen; | 
in letzterem Falle lassen sich die Resultate der Verff. auch ohne die Annahm 
einer multimolekularen, durch weiterreichende Attraktionskrafte der Oberflache 
erzeugten Schicht zwanglos erklaren. G. Hoffmann-Berlin. 


# 


F. Gipel. Verbessertes Gewindemefgerat. ZS. f. Instrkde. 50, 33—43, 
1930, Nr. 1. I. Beschreibung des Instruments. An dem 1921 gebauten Flanken 

messer (ZS. f. Feinmech. 82, 153, 1924), der nochmals kurz beschrieben wird, — 
sind in der Zwischenzeit einige Verbesserungen angebracht. Die Justierung 
auf Schneidenkante in Spitzenhéhe und Prismenfithrung senkrecht zur Pinolen- © 
achse erfolgt jetzt nur einmal bei der Herstellung. Um konstanten en 
zu haben, wird zwischen die die Anlegeschneiden tragenden Prismen und die — 
Mikrometerschrauben ein kleiner Fiihlhebel der Ubersetzung 1:20 (MeBdruck — 
60 + 3g) gebracht; wenn er einspielt, werden die Prismen festgeklemmt und 

darauf zur eigentlichen Messung die Spindeln der Mikrometerschrauben zur | 
Beriihrung mit den Prismen gebracht. Die nétigen Anlageflachen zur EKichung _ 
der Schraubenmikrometer durch Parallelendma®e sind vorgesehen. Mit den — 
unter dem halben Flankenwinkel abgeschragten Schneiden lassen sich bestimmen: 

Flankendurchmesser, Steigung und halber Flankenwinkel; ersetzt man _ sie 

durch breite Schneiden, so 148t sich auch der Flankendurchmesser nach der 

Dreidrahtmethode, ferner der AuBendurchmesser ermitteln. Spitze (entsprechend 
abgerundete) Schneiden dienen zur Messung des Kerndurchmessers und der 


: 
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Verjiingung von Kegeln. Die Anlage der Schneiden ist durch Beleuchtung von 
unten mittels ‘verschiebbarer Lampen zu beobachten. Vorgesehen sind zwei 
sonst gleiche Apparate fiir 40 und fiir 100mm MeBbereich. IT. Anordnung und 
Auswertung der Messungen. Es ist das Protokoll emer Messung des Flanken- 
durchmessers nach der Schneiden- und nach der Dreidrahtmethode (die beide 
sehr gute Ubereinstimmung lieferten), der Steigung, des halben Flankenwinkels 
und der Verjiingung ausfiihrlich wiedergegeben und erlautert. Die Messungen 
gestatten auch, die Form der Flanke zu bestimmen. Hingewiesen wird darauf, 
dai unbedingt die Messung an zwei entgegengesetzt geneigten Flanken erforderlich 
ist (mittels zweier entsprechender Schneidenpaare), um die Fehler zu eliminieren, 
die vom Nichtzusammenfallen der Gewindeachse mit der Spitzenlinie herriihren. 
um Nachschleifen der Schneiden wird eine kleine Hilfsvorrichtung angegeben. 

Berndt. 
Brown and Sharpe No. 24 Micrometer Caliper. Amer. Machin. 71, 910, 
1930, Nr. 22. Wahrend die Schraubenmikrometer (im allgemeinen) nur 107° Zoll 
abzulesen und die 1074 Zoll zu schatzen gestatten, sollen diese bei der neuen 
Konstruktion abgelesen und eventuell noch Bruchteile davon geschétzt werden 
kénnen. Zu diesem Zwecke tragt das Mikrometer neben der tiblichen Spindel (a) 
moch eine zweite kleinere (b), die anscheinend auf einen mit dem Zylinder von a 
erbundenen Arm einwirkt. Die Messung wird zunachst wie gewéhnlich durch 
die Spindel a ausgefiihrt, dann wird die Spindel 6 gedreht, bis der Index auf a 
mit einem Trommelteil koinzidiert. Die Ablesung an 6 gibt dann die 10 * Zoll. 
ber die Konstruktion sind keine Angaben gemacht, es wird nur erwahnt, daB 
keine Zahnrader oder andere verwickelte Ubertragungsmittel gebraucht werden. 
Berndt. 
Brown and Sharpe No. 54 Micrometer Caliper. Amer. Machtn. 71, 
912, 1930, Nr. 22. Es handelt sich um ein Schraubenmikrometer ublicher Aus- 
fiihrung fiir ein Gré8Btmak von 4” bei 1” MefBbereich. Um es fiir alle kleineren 
GréBen auch verwenden zu kénnen, werden vier verschiedene, um je 1” abgestufte 
Ambosse in den Biigel eingesetzt. Berndt. 


.Uhink. Das Breithaupt-Doppelbildtachymeter. ZS. f. Instrkde. 
49, 581—595, 1929, Nr. 12. Bei dem Reichenbachschen Distanzmesser kénnen 
MeBfehler bis zu 1m/100m infolge der durch die Dichteunterschiede der Luft- 
schichten hervorgerufenen Kriimmung der Strahlen auftreten (zu vermeiden 
bei wagerechter Latte). Weitere Fehler entstehen durch Messung an zwei auBerhalb 
der optischen Achse gelegenen Stellen, wobei die Ablesungen noch zeitlich nach- 
einander erfolgen miissen. Im Gegensatz dazu messen die Doppelbildentfernungs- 
messer an einer Stelle nahe der optischen Achse mit auch nur einer Ablesung. 
Bei diesen werden in der Bildebene des Fernrohres von einer Mefilatte zwei 
Bilder erzeugt, die um einen meist festen Winkelbetrag gegeneinander verschoben 
erscheinen. Dabei dient die Teilung des einen Bildes als Index fiir die Ablesung 
des anderen. Jener Winkelbetrag bleibt aber bei den haufig verwendeten Ab- 
lenkungskeilen nicht konstant, da der Brechungsindex des Glases gegen Luft 
‘on ihrer Dichte abhangt. Deshalb werden bei dem beschriebenen Doppelbild- 
tachymeter zwei nahezu thombische Spiegelprismen verwendet, als Zusatz- 
einrichtung zu einem normalen 12 em-Theodoliten mit Zwangszentrierung (Ver- 
eréBerung des anallaktischen Fernrohres 24fach). Die Winkel der Prismen sind 
so gewahlt, da die Kotangente des von den beiden Zielstrahlen gebildeten 
Winkels w méglichst genau gleich 100,00 ist. Kleine Abweichungen hiervon 
werden durch die Lattenteilung beriicksichtigt. Zur Bildtrennung dient ein 
Fresnelsches Biprisma, dessen wagerechte Kante in der Bildebene liegt, und 
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wird auf das Okular eine Spaltblende geschraubt. Dadurch ist gleichzeitig) 
erreicht, da® die von einem Achsenpunkt ausgehenden Strahlen in beiden Strahle 
gangen dieselben Teile des Auges durchsetzen, und sind auch stérende Farbt 
rander beseitigt. Die mit Strichteilung versehenen, etwa 170 cm langen Latter 
aus Invar besitzen auf der rechten Halfte zwei Nonien in etwa 50cm Abstandy 
von denen der auBere bei Entfernungen iiber 100 m (bis 150 m) allein zu braucher 
ist. Die von 10 zu 10m bezifferte Hauptteilung lauft von 3 bis 108m. Mittelk 
eines als Diopter und Kollimator ausgebildeten Fernrohres am Lattenhaltexg 
wird die Latte senkrecht zur Zielrichtung gestellt und die richtige Stellung von 
Instrument aus gepriift. Die Aufstellung und das MeBverfahren werden ein’ 
gehend beschrieben. Um bei fehlender Koinzidenz der Striche von Hauptteilung 
und Nonius nicht schatzen zu miissen, lassen sich die Spiegelprismen mittel J 
Mikrometerschraube um entgegengesetzt gleiche Betrage drehen, bis die genauag 
Koinzidenz erreicht ist. Die Ablesung an der Trommel gibt unmittelbar die Zenti 
meter. Es ist dabei méglich, zwei benachbarte Noniusstriche nacheinander zung 
Koinzidenz zu bringen und dadurch die Sicherheit der Messung zu erhdheni 
Um bei aufgesetztem Prismenkopf dem Fernrohr dieselbe Richtung wie beim 
unmittelbaren Zielen geben zu kénnen, ist das Gesichtsfeld mit zwei symmetrischent 
Skalen versehen. Um die Additionskonstante k nicht jedesmal beriicksichtigen 
zu miissen, ist der Nullpunkt des Nonius um k/ctg w versetzt. Aus den theoretischel 
Betrachtungen folgt, daB die Verlagerung des Scheitelpunktes des parallaktische 
Winkels durch eine Temperaturaénderung von 50° nur 3,2 mm betragt, also z 
vernachlassigen ist. Zum Schlu8 wird iiber einige Versuchsmessungen mit deme 
Instrument berichtet. Bei 21 Strecken und vier Koinzidenzeinstellungen ft 
jede ergaben sich bei zwei Beobachtern die mittleren Fehler einer Koinzideng-; 
einstellung zu + 13,2 bzw 17,3 mm und der mittlere Fehler in der Messung deri 
Strecke zu + 11,6 bzw. 17,7 mm, im Mittel also zu etwa ++ 15mm, bei einer 
Lattenentfernung von 100m. Berna 


W. TT. Schaurte. Toleranzen fiir rohe Schrauben. Werkstattstechn. 26,1 
50—55, 1930, Nr. 2. Die Festlegung von Toleranzen fiir rohe Schrauben wi 
fiir verfriiht gehalten; sie sind fiir manche Verwendungszwecke iiberhaupt nic 
nétig. Schrauben mit vorgeschriebenen Toleranzen stellen sich teurer, da s 
getrennt durch die Fabrikation gehen miissen und die Kosten mit abnehmend. 
Losgr6Be etwa hyperbolisch anwachsen, wozu noch die Kosten fiir die Priif 
kommen. Zahlenmabige Toleranzen lassen sich nur bei 100 %iger Priifung ver- - 
biirgen. Da in der Fabrikation nur Stichproben vorgenommen werden kénne 
werden bei 100 %iger Abnahme stets Uberschreitungen gefunden werden, selb 
wenn die Werkstattstoleranzen enger als die Abnahmetoleranzen gehalten werde 
Die Innehaltung der Toleranzen hangt vor allem vom Werkstoff ab, desse 
Durchmesser, Unrundheit, Harte, Korngré8e, C- und P-Gehalt schwanke 
diese beeinflussen jedes fiir sich und noch mehr durch ihr Zusammenwirk 
den Ausfall des Werkstiicks. Weiter sind von Kinflu8 das Werkzeug (Malb- - 
haltigkeit, Standzeit usw.) und die unvermeidlichen Schwankungen ‘bei der ‘ 
Bearbeitung (Temperatur, Maschine, Mensch). Dadurch kommt es, da die } 
Gewindedurchmesser nicht regelma$ig wachsen, sondern unregelmaBig schwanken. : 
Je mehr Mabe eingehalten werden miissen, desto wesentlich gr6Ber wird der * 
AusschuB. Fiir den Hersteller sind enge Toleranzen mit zulissigen weiten . 
Streuungen besser als weite Toleranzen mit engen Streuungen. Selbst wenn 
nur 2,85% des gelieferten Schraubeneisens auBerhalb der fiir die Fostigholl | 
zulassigen Toleranz liegen, wiirden bereits bei einer Firma 7 Millionen Schrauben j 
nicht den Festigkeitsvorschriften entsprechen. Vor der Aufstellung von Toleranzen — 
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sind deshalb verschiedene Fragen zu klaren, vor allem die zulassige Streuung 
‘und der zulassige Gesamtausschu8. Vorgeschlagen wird, beim Uberschreiten 
der Toleranz auch nur einer Higenschaft oder eines Maes das Werkstiick nicht 
als unbrauchbar zu erklaren, sondern den einzelnen Higenschaften bestimmte 
Wertziffern beizulegen, deren Summe fiir Bolzen und Muttern den Wert 100 
liefert. Berndt. 


George Schlesinger. German and Skoda Tolerances Compare d. Dis- 

‘cussion. Amer. Machin. 71, 887—889, 1930, Nr. 22. Im AnschluB an die Aus- 
fithrungen von Sawin (Amer. Machin. 70, 397, 1929) wird darauf hingewiesen, 
‘da® dieser vor allem noch einen Giitegrad zwischen der NDI-Fein- und -Schlicht- 
passung verlangt hatte, um auch Ruhesitze mit groBeren Toleranzen zu haben. 

Es wurden nun fiir drei solecher Ruhesitze je drei Dorne und Ringe mit dem zu- 
lassigen Gr6Bt-, Mittel- und KleinstmaB, sowie auch entsprechende Werkstiicke 
hergestellt. Dabei zeigte sich, da der gewiinschte Sitz im allgemeinen nicht 
erreicht wurde: es traten vielfach Spiele auf, statt der nétigen Ubermafe, bzw. 
waren diese zu groB, so da zur Paarung der Werkstiicke von 30 mm Durchmesser 

Drucke bis 20 t gebraucht wurden, wodurch die Werkstiicke unbrauchbar wurden. 

Aus diesen Griinden hatte auch der NDI von der Aufstellung von Ruhesitzen 

bei gréberen Giitegraden als der Feinpassung abgesehen. Hine Verengerung 

der Toleranzen der Feinpassung, wie sie von Sawin bei den kleinen Durch- 

‘messern gefordert wurde, ware nur auf Kosten der Wirtschaftlichkeit zu erreichen. 
Berndt. 

H. Hoffmann. Druckberiicksichtigung und Lineartibersetzung an 

Dampf-, Luft- und Gasmessern. MeBtechnik 5, 271—274, 329—334, 

1929, Nr. 10 u. 12. Verf. gibt einzelne Beispiele von Druckberiicksichtigung 

und Lineariibersetzung an Dampf-, Luft- und Gasmessern und zeigt die Mangel 

und Vorziige der einzelnen Anordnungen. HA. Ebert. 


F. Schomber. Betrachtungen iiber den gegenwartigen Stand der 
MengenmeBtechnik und verwandter Gebiete. Meftechnik 5, 335—336, 
1929, Nr. 12. Es wird auf die Wichtigkeit der Betriebsiiberwachung durch selbst- _ 
tatige Regler hingewiesen. — Verf. beschreibt den Bau und die Wirkungsweise 
eines Unterdruckreglers und eines Ringwaagendampfmessers. H. Ebert. 


Hans Gerdien. Eine elektrische MeBdose nach dem Prinzip des Kon- 
densatormikrometers. | Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 126—129, 
1929. Es wird eine elektrische MeBdose zur Messung von Kraften oder Dreh- 
momenten beschrieben, welche es erméglicht, Momentanwerte in bequemer 
Weise mittels Fernanzeige abzulesen bzw. zu registrieren. Scheel. 


Wilhelm Mauksch. Schnittdruckmessungen an der Drehbank mit 
einer elektrischen MeBdose. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 
130 — 136, 1929. Die Nutzanwendung des Kondensatorprinzips zur Schnitt- 
druckmessung und seine praktische Brauchbarkeit wird an Hand einer labora- 
toriumsmaBigen Einrichtung an einer Drehbank durch Versuche aii 

cheel. 


Otto von Auwers. Druckmessungen an Walzenlagern. Wiss. Verdoffentl. 
a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 1837—148, 1929. Es. werden einige Beispiele fur 
Druckmessungen in Walzenlagern gegeben, die Méglichkeit ihrer Auswertung 
gezeigt und auf die Vielseitigkeit der Fragestellungen, vor allem die wirtschaftliche 
Seite derartiger Messungen, hingewilesen. Scheel. 
Physikalische Berichte. 1930 32 
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(. Krug. Der Einflu&8 vonWarmeunterschieden auf die Formanderun 
groBer Werkstiicke. Werkstattstechn. 24, 11—13, 1930, Nr.1.. Um deg 
,, Genauigkeitsfimmel“ entgegenzutreten, wird unter vereinfachenden Annahmen: 
theoretisch der Zusammenhang zwischen Genauigkeitsgrad g (MaBabweichung 
in 1/y9mm auf 1000mm Linge des Werkstiicks), Abmessungen (/ = or | 

s = Dicke) und Temperaturunterschied 4 an verschiedenen Stellen des Meb-— 
gerits oder des Werkstiicks untersucht. Die Formanderung # ergibt sich zu 
x =a.l2. A/(4.8), wobei @ der Ausdehnungskoeffizient ist. Fiihrt man der 
Ubersichtlichkeit halber den Begriff ,,Gedrungenheitsgrad“ n = s/l ein, so wird 
fiir GuBeisen A = 4.n.g. Bei Festlegung von zwei GréfBen ist hierdurch die 
dritte bestimmt. Setzt man als Grenzwert der werkstattmaBig meBbaren Form. - 
anderung 2 = 1/,)mm bei 1m Lange, so wird 4 = 4.s/l. Diese Formeln 
werden auf ein Werkzeugmaschinenbett angewendet. Berndt. . 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik | 


M. Born und P. Jordan. Elementare Quantenmechanik. (Zweiter a | : 
der Vorlesungen iiber Atommechanik.) XI u. 4348. Berlin, Verlag von ie 

Springer, 1930. (Sammlung: Struktur der Materie, IX.) ,,Bei der Durchfithrung | 
unserer Absicht haben wir uns von dem Gedanken leiten lassen, einmal zu ver- 
suchen, wie weit man mit elementaren, d. h. in der Hauptsache algebraischen 
Mitteln kommen kann; wir wollten alle grundlegenden Begriffe und Vorstellunge 

in engem Anschlu8B an das Korrespondenzprinzip entwickeln und durch Beispiel 

erlautern, dann erst die wellentheoretischen Methoden Schrédingers heran- 
ziehen. Aber die Beispiele wuchsen uns unter den Handen in solchem Mae, — 
da®B wir einen ganzen Band vom iiblichen Umfang dieser Sammlung beisammen_ 
hatten, ehe wir noch zur Wellenmechanik gelangen konnten. Wir waren also 
gezwungen, fiir diese einen neuen Band in Aussicht zu nehmen ...“ Inhalt: 
Physikalische Grundlegung. Mathematische Grundlagen. Die Gesetze de 
-Matrizenmechanik. Die Satze tiber den Drehimpuls. Stérungstheorie. Statistische 
Deutung der Quantentheorie. Einleitung in die Quantentheorie des Lichtes. — 
Im Anhang: Emission und Absorption elektromagnetischer Wellen nach der 
klassischen Theorie. Die Jacobi-Poissonschen Klammersymbole in der 
klassischen Mechanik. Hilfssatz zum Adiabatensatz. Scheel. } 


Otto Halpern und Hans Thirring. Die Grundgedanken der neueren Quanten- i 
theorie. Zweiter Teil. Die Weiterentwicklung seit 1926. Ergebnisse d.J 
exakten Naturwissensch. 8, 367—508. Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. Scheel. 


W. Heisenberg und W. Pauli. Zur Quantentheorie der Wellenfelder. II, 
ZS. f. Phys. 59, 168—190, 1929, Nr. 3/4. Jedes Integral eines dynamischen. 
Problems definiert gewisse Transformationsoperationen, denen gegeniiber sich — 
die zugehérige Hamiltonsche Funktion als invariant erweist. Umgekehrt | 
gehért auch zu jeder Operation, die die Hamiltonsche Funktion invariant 1aBt, 
ein Integral der Bewegungsgleichungen. Diese GréRe ist auch dann noch zeitlich ~ 
konstant, wenn ein Stérungsglied der Hamiltonschen Funktion zugefiigt wird, — 
das die gleiche Invarianzeigenschaft zeigt. In der Quantentheorie bedeutet die 
genannte Higenschaft, daB bei Benutzung von Stérungsgliedern mit vor-— 
geschriebener Invarianzeigenschaft Uberginge zwischen verschiedenen Werten 
einer ‘bestimmten quantenmechanischen Gré8e nicht méglich sind, daB, mit 
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anderen Worten, durch die verschiedenen Eigenwerte der fraglichen Gréfe nicht- 
kombinierende Teilsysteme beschrieben werden.. Auf die Elektrodynamik an- 
_gewandt, zeigt sich, dal die Invarianz der Hamiltonschen Funktion gegentiber 
der Operation der Umeichung zur Folge hat, da die Gréfe div € + ey*yp ein 
absolutes Integral‘‘ der Bewegungsgleichungen ist. Der Eigenwert Null charak- 
terisiert ein mégliches Teilsystem, das mit der tiblichen Elektrodynamik tiberein- 
‘stimmt. Die Maxwellschen Gleichungen ohne die Bedingung div © + ey*y = 0 
erhalt man allein durch Variation des Vektorpotentials in der Lagrangefunktion 


des Feldes. Ohne das skalare Potential zu variieren, erhalt man die elektro- 


dynamischen Gleichungen, wenn man nur zu einem Zeitpunkt die Bedingung 
div E + ey*p = 0 stellt. Das skalare Potential kann nach Belieben gewahlt 
werden, ohne da die relativistische Invarianz verletzt wird. Die Arbeit enthalt 
ferner eine bedeutsame Umschreibung des relativistisch invarianten_ ,,iiber- 
quantelten‘*‘ Mehrkérperproblems in ein Problem des vieldimensionalen Kon- 
figurationenraumes. Friedrich Mdéglich. 


Philip M. Morse. Diatomic molecules according to the wave mechanics. 
II. Vibrational levels. Phys. Rev. (2) 84, 57—64, 1929, Nr.1. Fir die 
Energieniveaus der Kernschwingungen zweiatomiger Molekeln wird aus der 
Schrédingerschen Theorie eine Formel abgeleitet, die mit der bekannten 
Kratzerschen Formel ibereinstimmt. Friedrich Méglich. 


Hans Bauer. Die Verschmelzung von Optik und Mechanik in der 
Wellenmechanik. S.-A. Optik 1929, 15 S., Nr. 3. Eine sehr popular gehaltene 
Darstellung moderner physikalischer Ideen. Friedrich Méglich. 


G. Temple. The Second Order Wave Equations of the Spinning 
Electron. Proc. Roy. Soc. London (A) 125, 152—156, 1929, Nr. 796. Diracs 
relativistisch invariante Wellengleichung von der ersten Ordnung labt entgegen 
friiheren Behauptungen desselben Verf. eine Umschreibung in kovariante Form 
nicht zu. Dagegen ist dies mit der Differentialgleichung zweiter Ordnung méglich. 
Friedrich Moglich. 

N. F. Mott. The Exclusion Principle and Aperiodic Systems. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 125, 222—230, 1929, Nr. 796. Es wird darauf hingewiesen, 
daB auch bei aperiodischen Stérungsproblemen nur antisymmetrische Higen- 
funktionen gebraucht werden diirfen. Der Verf. behandelt als Beispiele den 
StoB zwischen Elektron und Wasserstoffatomen und die Beugungserscheinungen 
eines Elektronenstrahles an einem Atom. Friedrich Méglich. 


W. Gordon. Zur Berechnung der Matrizen beim Wasserstoffatom. 
Ann. d. Phys. (5) 2, 1031—1056, 1929, Nr. 8. Friedrich Méglich. 


S.C. Wang. On the asymmetrical top in quantum mechanics. Phys. 
Rev. (2) 84, 243—252, 1929, Nr. 2. Vervollstandigung der Untersuchungen 
von Witmer. Berechnung der Auswahlregeln. Friedrich Méglich. 


R.M. Langer. Charge density in the new mechanics. Phys. Rev. (2) 


29, 924—925, 1927, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Aufklirung einer Dis- 
krepanz zwischen der Schrédingerschen Dispersionsformel und dem Werte 
des aus experimentellen Resultaten errechneten Refraktionsindex. 

Friedrich Méglich. 
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R. B. Sawyer. Reflection of Lithium Ions from Metal Surfaces. Phys: 
Rev. (2) 34, 1288, 1929, Nr. 9. [S. 540.] Gerlach, 


Yoshikatsu Sugiura. The Angular Intensity Distribution of Continuous 
X-Ray Spectrum. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 11, 251—290, 
1929, Nr. 207. ([S. 552.] : 
E.A.Holm. Uber den sogenannten Samazustand. III. 1. Versuche 
am Dampf der Diacetonxylose. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 21, 
Nr. 12, 72S., 1929, Heft 2. [S. 574.] Seal. 


3. Mechanik 


A.D. Fokker. De dynamische variabelen en het zwaartepunt voor 
een stelsel van twee vrije deeltjes. Physica 7, 330—342, 1927, Nr. 10. § 
H. Ebert. 
E. Schwerin. Uber Spannungen und Formanderungen kreisring- 
formiger Membranen. ZS. f. techn. Phys. 10, 651—659, 1929, Nr. 12; suc 
ZS. £. angew. Math. u. Mech. 9, 482—483, 1929, Nr. 6. (Vortrag Deutscher Physiker- 
und Mathematikertag Prag September 1929.) Der Verf. stellt die Differential- 
gleichung der kreisringférmigen, durch Randkrafte und Oberflachendruck axial-_ 
symmetrisch belasteten Membran auf. Durch verschiedene Umformungen wird 
die Differentialgleichung auf eine sehr einfache Gestalt gebracht, die eine graphische 
Integration auch in den Fallen noch zulaBt, wo die analytischen Methoden ver-— 
sagen. Zwei verschiedene Belastungsfalle dieser Problemgruppe werden durch 
Ansatz von Reihenentwicklungen vollstandig durchgerechnet: Die gleich- — 
mabig belastete, auBen eingespannte, Innen freie Membran und die nur am inneren 
Rande belastete, aufSen und innen eingespannte Membran. In beiden Fallen 
treten am Innenrand betrachtliche Spannungserhéhungen auf, wenn das. Ver- | 
haltnis Innenradius: AuSenradius klein wird. Beim zweiten Belastungsfall — 
liefert die Rechnung noch einige bemerkenswerte Ergebnisse: Die deformierte 
Membran bildet ziemlich genau den Mantel eines Kegelrumpfes. Wird z. B. 
der Innenradius der Membran verkleinert, wiihrend die iibrigen Abmessungen 
und die Belastung festgehalten werden, so bleiben die Spannungen und Form- — 
anderungen im ursprimglichen Membranteil merklich unveraindert. Bei Regel- — 
organen bildet die Membran ein wesentliches Konstruktionselement. Daher 
sind Rechnungen solcher Art fiir den Bau dieser Apparate sehr wertvoll. Traenkle. 


Michel Broszko. Sur le flambage des barres prismatiques comprimées 
axialement. C. R. 186, 1041—1043, 1928, Nr. 16. Druckfehlerberichtigung. 
Ebenda 187, 155, 1929, Nr. 2. Theoretische Betrachtungen iiber das Knicken | 
von prismatischen, axial komprimierten Stéiben. Es werden sowohl elastische 
wie unelastische Stabe behandelt und die Ergebnisse von Karman (Unter- 
suchungen tiber Knickfestigkeit; Berlin 1910) verbessert. Giintherschulze. 


oo 


. 
a. 
. 
W. Kuntze. Zur Deutung und Bewertung der ‘Bruchdehnung bei 
Metallen. ZS. f. Metallkde. 22, 14—22, 1930, Nr. 1. Als MaBstab fiir die Be- 
urteilung der Sicherheit einer Konstruktion wird meist die gesamte Bruch- — 


dehnung 06,) eines Zugstabes genommen. Hierbei bleibt aber das Wesen der 
Verformung unberiicksichtigt. Die Gesamtdehnung enthalt die gleichférmige 
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Dehnung und die Hinschniirung; beide sind. aber verschiedenartige Vorgange. 

on iiberwiegendem Einflu8 auf das Mai der Dehnung ist die Orientierung der 
Kristalle. Bei einem Vielkristall kommt zu der geometrischen Orientierungs- 
verfestigung noch eine weit iiberwiegende innere Verfestigung der Hinzelkristalle 
hinzu. Das Ende der gleichformigen Dehnung (Streckung) ist begriindet durch 
den Eintritt eines ortlichen Abschervorgangs. Die Streckung Yy ist schon bei 
geringen Querschnittsabnahmen erschépft, nicht aber das értliche Eimschnur- 
vermégen Yin. Beide ergeben sich aus Yu = 100. (1 — fu/fo) baw. Yin = 100 
. (1 — fim/frx), woraus die lineare Streckung J, folgt zu O = 100. (fo/fu — 1); 
wobei fy, fu fin die Querschnitte im Ausgangszustand, bei Beginn der Einschnirung 
‘und beim Bruch sind. Der Abschlu8 der Einschniirdehnung ist durch die Uber- 
windung des Trennungswiderstandes bedingt. Tragt man tiber der Bruchquer- 
‘gchnittsverminderung Ym die gré8te Langsdehnung in der Einschniirung des 
Zugstabes Ou = 100. (fo/fm — 1), die groBte Dehnung an der gezogenen Seite 
der Faltprobe und die Tetmajersche BiegegréRe auf, so sieht man, da aus 
der iiblichen linearen Bruchdehnung des Zugstabes die Briichigkeit einer Biege- 
probe nicht ermessen werden kann, sondern dab Jy, ein MaBstab fiw die Biege- 
beanspruchung ist. 9% und Biegegréfe brauchen also nicht beide ermittelt zu 
werden. Wertvoller wird die Faltprobe durch Ermittlung des Biegewinkels, 
da er einen anderen Verformungsgrad angibt als die BiegegréBe. Er zeigt auch 
den Einflu8 des Krafteverhaltnisses auf die Verformungsfahigkeit an. Auch 
fiir die Verwindungsfahigkeit ist nicht 0,9, sondern Om ein MaBstab. Die Ver- 
windungsdehnung dy ist gréfer als dn, da beim Verdrehungsversuch die Hin- 
schniirung und damit der raéumliche Spannungszustand fehlt. Die Ursache fur 
den Bruch beim Verwindungsversuch liegt darin, dal der Trennwiderstand bis 
zum FlieBwiderstand herabfallt. Das gesamte Ma8 der Verformung eines Stoffes 
ist durch die Summe der beiden Dehnungsarten bestimmt; ihr Betrag hangt 
aber von der Art der Beanspruchung oder den Spannungsverhaltnissen beim 
Versuch ab. Die Dehnungsfahigkeit ist abhéngig vom Verhaltnis zwischen 
Trenn- und Flie8widerstand. Am verformten Werkstoff wachst der Trennwider- 
stand im Gebiet der kristallinischen Streckung linear mit dem Verformungsgrad; 
bei Reckung bis ins Einschniirungsgebiet nimmt er wieder ab. Der Bruch tritt 
an der Stelle ein, wo die Kurve der Trennungsfestigkeit die der wahren Spannungen 
(die die FlieBwiderstinde angeben) schneidet. - Die Verfestigungsfahigkeit der 
Werkstoffe 1aBt sich durch den Grad der Trennfestigkeit ausdriicken, den ein 
bis zum Hinschntirungsbeginn vorgereckter Stoff erreicht hat. Die Trennfestigkeit 
im gereckten Zustand hangt vom Gleitwiderstand (Zugfestigkeit), von der 
Streckung Yo, vom Zanahmeverhaltnis zwischen Gleit- und Trennwiderstand 
(Trennungsfaktor) und von dem zwischen den Trennwiderstaénden des ungereckten 
und des gereckten Stoffes (Verfestigungsfaktor) ab. Die Gréke der Streckung 
eines Stoffes ergibt sich gleich seiner Trennfestigkeitszunahme wahrend des 
Streckens, dividiert durch seinen Verfestigungsfaktor. Die Verfestigung im 
Einschniirungsgebiet wird von einem gleichzeitig einsetzenden Zerriittungs- 
vorgang tiberdeckt. Die értliche Einschniirung folgt aus der Differenz von Trenn- 
festigkeitszunahme und Zerrtittung wahrend der Einschniirung, dividiert durch 
den Verfestigungsfaktor, und hangt somit, wie die Grofe der Streckung, von 
den Kohasionseigenschaften, des Werkstoffes ab. Fiir die Verfestigung ist also 
nicht die Streckung allein mafgebend, sondern vor allem der Verfestigungsfaktor 
Auf giinstige Verhaltnisse kann man immer aus groBer ortlicher Einschntirung 
schlieBen. Die Kerbzahigkeit verlauft bei Eintritt der Hochlage und bei fast 
allen Nichteisenmetallen ahnlich wie Wy, da der festere Stoff bei gleichem Biegungs- 
winkel eine gréBere Verformung an der meist gedehnten Stelle erleidet. MaB- 
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gebend fiir die GréBe des verformten Volumens in der Nahe des Kerbs ist nicht 
die Festigkeit, sondern das Verhaltnis zwischen Trenn- und FlieBwiderstand, 
Win kann als Ausgangsmabstab zum Erkennen starker Abweichungen der dyna- 
mischen von den statischen Vorgéngen dienen. Der Zerrtttungsvorgang 1m 
FlieBkegel tritt bei Dauerwechselbeanspruchungen auch bei kleineren Werten 
- als der Zugfestigkeit auf. Da die Schwingungsfestigkeit ferner von der Ver- 
anderlichkeit des Verformungswiderstandes und der Verfestigung abhangt, so 
lassen sich aus dem Dehnungsvermégen keine Schliisse auf jene ziehen. — Aus 
den Versuchen folgt also, daB die Bewertung der Plastizitat durch die Dehnung oo 
unklar ist und dadurch die Stoffe nicht nach ihrer wahren Dehnungsfahigkeit 
geordnet werden, da die Einschniirdehnungen vernachlassigt werden. Neben 
der Dehnung 64) ware also auch die Einschniirung ¥y zu bestimmen. Zweck- 
maGBig wire auch der Stabquerschnitt fy nach erschépfter Streckung in der 
Mitte zwischen Kopf und Bruchstelle am langeren Stabrest zu bestimmen, um — 
daraus Py, Yfr und 0; zu ermitteln. Ferner ware auch die gré8te Gesamtdehnung 3 
zu berechnen. Dadurch werden die Werkstoffe in bezug auf ihre Brauchbarkeit 
anders beurteilt werden. Die Sicherheit einer Konstruktion ist nicht durch di 
GesamtgréBe der Bruchdehnung, sondern durch seine Verfestigungsfahigkei 
bedingt. Eine durch starke plastische Beanspruchung eingetretene Zerriittung 
148t sich durch Ausglithen nicht wieder beseitigen. Berndt 


W. Schwinning und F. Fischer. Versuche tiber den Einflu8 der Tempe- 
ratur auf Kerbzahigkeit und Harte von Aluminiumlegierungen. 
ZS. f. Metallkde. 22, 1—7, 1930, Nr. 1. An Rein-Al verschiedener Reinheits- 
grade und an Lautal im vergiiteten Zustand wurden die Harte und die Kerb- 
zahigkeit im Anheferungszustand und nach Kaltreckung mit folgender Alterung, 
fir Lautal auch die Biegungsfahigkeit von Blechen und fiir einige andere Leicht- _ 
metalle (Constructal und Scleron) die Kerbzihigkeit in Abhangigkeit von der Jf 
Temperatur (maximal von 300° bis zur Temperatur der fliissigen Luft) untersucht. _ 
Die bei Raumtemperatur an Rein-Al und vergiiteten Al-Legierungen erhaltenen 
Werte der Bruch- und Streckgrenze, der Dehnung, Einschniirung, Formanderungs- 
arbeit, gréBten Dehnung im Bruchquerschnitt sowie der Kerbzahigkeit sind | 
denen von St 37 (wie auch alle folgenden Versuchsergebnisse) tabellarisch und 
graphisch gegentibergestellt. Alle vergiitbaren Al-Legierungen hatten geringere 
Einschniirung, also kleinere értliche Verfestigungsfaihigkeit als Stahl. Die Harte 
zeigte bei Lautal nach Erwarmung und Wiederabkithlung auf Raumtemperatur 
eine dauernde Abnahme, was bei Rein-Al nicht beobachtet werden konnte. Durch- 
weg wuchs die Harte mit abnehmender Versuchstemperatur. Die Kerbzahigkeit _ 
verhielt sich bei allen untersuchten Leichtmetallen grundsaétzlich anders wie 
bei Stahl. Sie fiel fiir jene bei niedrigen Temperaturen nicht ab, sondern stieg 
etwas an, besonders stark bei Rein-Al. Durchweg handelte es sich um reinen 
Verfestigungsbruch. Durch Lagern des kaltgereckten Stoffes (Altern) trat bei Al | 
(im Gegensatz zum Stahl) keine Steigerung des Widerstandes gegen plastische _ 
Verformung ein. Durch Recken wurde ihre Streck- und Bruchgrenze erhéht, 
ihr Elastizitétsmodul erniedrigt. Durch Altern gingen diese Anderungen nicht 
wieder erheblich zuriick. Bei Lautal und Rein-Al nahm die Harte durch Kalt- 
recken zunachst zu, durch anschlieSendes Lagern wieder ab, bis auf den Ursprungs- } 
wert des ungereckten Werkstoffes. Die Kerbzahigkeit nahm durch die Kaltreckung . 
ab und wurde durch Lagern bei Rein-Al nicht wesentlich geindert, wahrend — 
bei Lautal die Abnahme durch das Lagern wieder ausgeglichen wurde. Die Biege- 
fahigkeit der Lautalbleche sank mit abnehmender Temperatur. Ob dies auch 
bei tiefen Temperaturen gilt, konnte noch nicht festgestellt werden. 2 
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Herbert Mayer. Uber die Giiltigkeitsgrenzen des Kosinusgesetzes 
“der Molekularstrahlung. (Zweite Mitteilung.) ZS. f. Phys. 58, 373—385, 
1929, Nr. 5/6. [S. 574.] Gerlach. 


G.I. Taylor. The Criterion for Turbulence in Curved Pipes. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 124, 243—249, 1929, Nr. 794. Durch Einfthrung von 
gefarbter Fliissigkeit wurde die Stromung in einem Glasrohr, das schrauben- 
formig iibereinandergelegt war, beobachtet. Dabei wurde die Zirkulations- 
strémung, die sich nach Prof. Dean einstellen soll, sichtbar gemacht und das 
Resultat von White [Proc. Roy. Soc. London (A) 123, 645, 1929] iiber das 
Bintreten der Turbulenz bei bedeutend hodheren Reynoldsschen Zahlen als 
im geraden Glasrohr bestatigt. Tollmuen. 


‘Toyotard Suhara and Naoz6 Sato. Cinematographic Investigation of the 
Flow of Air past Aerofoils and Obstacles of various Kinds. Proc. 
Imp. Acad. Tokyo 4, 623—625, 1928, Nr. 10. Die Luftstrémung bei niedrigen 
Reynoldsschen Zahlen (etwa 8000) um verschiedene Kérper, wie z. B. einen 
um seine Achse rotierenden Kérper von gleichseitig-dreieckigem Querschnitt, 
um ein Doppeldeckerprofil, emen Schlitzfliigel und Ventile, wurde durch Hin- 
fiihrung von Rauchfaden (,,8enko“’-Rauch von japanischen Raucherholzern) 
sichtbar gemacht und kinematographisch aufgenommen. Tollamen. 


Rf. Lax und M. Pirani. Die Bestimmung der Geschwindigkeit der Gas- 
stromung in gasgefiillten Glihlampen. ZS. {. Phys. 58, 7—10, 1929, 
Nr. 1/2. Um in einer brennenden Gliihlampe die Gasstrémung sichtbar zu machen, 
wird ein Stabchen aus Molybdanoxyd fir kurze Zeit an den brennenden Glih- 
faden herangebracht; es verdampft zum Teil und der entstehende Dampf wird 
von der Gasstromung mitgerissen. Das Vordringen der Dampfwolke wird kine- 
matographisch registriert und daraus die Geschwindigkeit der Gasstromung 
berechnet. Bei den Messungen ergab sich z. B., da®B die Stromungsgeschwindigkeit 
des um den Leuchtkérper aufsteigenden Gases in einer 40 W/220 Volt-Lampe 
etwa 35 cm/sec ist. Law. 


Pietro Enrico Brunelli, Nuovi resultati circa le velocita critiche degli 
alberi rapidamente rotanti. Rend. di Napoli (4) 35, 81—86, 1929, Nr. 1/4. 
Scheel. 
L. §. Da Rios. Tubazioni ricurve ed ali. Lincei Rend. (6) 9, 729—736, 
1929, Nr. 9. Hin gekritmmtes Rohr von rechteckigem Querschnitt wird in eine 
unendlich ausgedehnte strémende Flissigkeit gestellt und die Stromung im 
Innern des Rohres und in seiner Umgebung studiert. Impulsbetrachtungen 
zeigen, da resultierende Krafte auf das Rohr in der Strémungsrichtung und 
senkrecht dazu durch die Strémung im Innern des Rohres wie in seiner Um- 
gebung hervorgerufen werden. Denkt man sich die Héhe des Rohrquerschnitts 
(Ausdehnung in der Kriimmungsebene) sehr klein, die Breite dagegen im Ver- 
haltnis zur Lange sehr grof, und die Seitenwande fortgenommen, so hat man 
‘ein der Doppeldeckerzelle ahnliches Gebilde. Verschwindet jetzt die Hohe voll- 
stindig, so kommt man aut einen einfachen Tragfliigel. Die endliche Dicke 
eines Tragfliigels findet durch Annahme verschiedener Kritmmungen fiir die 
obere und untere Rohrwandung Beriicksichtigung. Den Schlu® bilden Ver- 
gleiche mit anderen Theorien tiber den Widerstand von auftriebgebenden pnt Sed 
Krober. 
J. Grialou. Déversoir en mince paroi, calcul du débit. C. R. 185, 837 
— 839, 1927, Nr. 17. H. Ebert. 


—— 
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Iwao Kobayashi. Eine angenaherte Integrationsmethode einer ge- 
wissen Differentialgleichung und deren Anwendung auf die Be- 
wegung zaher Fliissigkeit um eine schwingende Kreisscheibe.! 
Se. Reports Téhoku Univ. 17, 1039—1050, 1928, Nr. 6. Die Bewegung einer 
zihen Fliissigkeit um eine um ihre Achse schwingende Kreisscheibe wird nach 
einer besseren Naherungsmethode als bisher behandelt. Immerhin ist die Uber- 
einstimmung mit dem Experiment noch schlecht, so da der auf diesem Wege 
berechnete innere Reibungskoeffizient zu groB ausfallt. : Tollmien. 
L. Rosenhead. Sur les tourbillons alternés de Bénard-Karman dans} : 
un canal de largeur finie. C. R. 189, 397, 1929, Nr. 10. : 
Henri Villat. Observations sur la Note précédente. Ebenda 8S. 397—398.. 
Diskussion iiber die bereits in einem friiheren Artikel von Villat (C. R. 188, . 
1129, 1929) erwahnte Diskrepanz zwischen dem Widerstand, den eine Wirbel- 
reihe erzeugen soll, wenn man sie zuerst in einem Kanal von endlicher Ba 
-betrachtet und dann die Kanalwande ins Unendliche riicken at, und dem- 
jenigen, den man erhalt, wenn man yon vornherein eine Wirbelreihe in einer | 
unendlich ausgedehnten Fliissigkeit betrachtet. Tollmiens 


D. Riabouchinsky. Quelques remarques sur les fonctions de courant 
C. R. 186, 1276—1278, 1928, Nr. 19. Tollmien 


F.Schomber. Uber hydraulische Vorgange und Zusammenhang | 
bei Fliigelradwassermessern. Meftechnik 5, 249—251, 1929, Nr.9. Es © 

wird gezeigt, wie der von der Durchfluimenge abhangige Verlauf der MeBfehler — 
eines Fliigelradwassermessers durch Einbauten von Staukreuzen giimstig be- 
einfluBt werden kann und wie diese Wirkung zu erkliren ist. Max Jakob. | 


Torahiko Terada and Kunio Hattori. On the Vortical Motion of Fluid _ 
Produced by Rotating Body (Abstract). Proc. Imp. Acad. Tokyo 3, J 
419—421, 1927, Nr. 7. H. Ebert. 


Otto Einstein und H. Borchert. Uber eine einfache Konzentrations-_ 
bestimmung kolloider Lésungen. (Auswertung des Tyndalleffektes.) — 
Naturwissensch. 17, 997, 1929, Nr.51. Die Konzentration kolloider Lésungen 
wird gemessen, indem man sie so lange verdiinnt, bis der Tyndalleffekt gerade 
verschwindet. Der Verdiinnungsgrad gibt dann die Konzentration an. Gemant. — 


Satyendra Ray. Verhalten der Oberflaichenspannung beim Vakuum. 
Kolloid-Z8. 50, 19—21, 1930, Nr. 1. Verf. glaubt durch Versuche bewiesen zu 
haben, daf} die Oberflichenspannung von Wasser gegen seinen Dampf im Vakuum 
kleiner ist als bei Atmosphérendruck. Es werden Méglichkeiten diskutiert, 
warum Ramsay bei gleichen Versuchen zu einem negativen Ergebnis kam. 
Bei den Versuchen auftretende Liesegangsche Ringe werden beschrieben. Erk. 


N. K. Adam and 0. Rosenheim. The Structure of Surface Films. Part XIII. 
Sterols and their Derivatives. Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 25—34, 
1929, Nr. 800. Die molekulare Fliche von Cholesterin betragt 40,8 A®. Ergosterin 
gibt eine feste, instabile Schicht, Pseudocholesterin eine kompressible Schicht, 
in welcher die Molekeln stark geneigt sind. Das Verhalten des Cholesterins und 
seines Oxims zeigt den Einfluf der Natur der wasseranziehenden Gruppe in 
der einen Ecke des Cholesterinringes auf den Schichtenbau. Gemant. 
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Harro Hagen und Adolf Sieverts. Germanium, Indium, Niob, Titan und 
Wasserstoff. ZS. f. anorg. Chem. 185, 225—238, 1930, Nr. 3/4. Mit einer 
bereits in fritheren Arbeiten benutzten Apparatur wurde die Wasserstoffaufnahme 
yon Germanium und Indium untersucht. Beide Metalle nehmen im fliissigen 
und festen Zustand keinen Wasserstoff auf; jedenfalls tiberschreitet die Aufnahme 
nicht 0,5 bis 1 cm? fiir 100g Metall, wenn als mafigebend der nach vollendeter 
Aufnahme abpumpbare Wasserstoff angesehen wird. Die aufgenommene Wasser- 
stoffmenge ist meist gréfier als die abgepumpte, weil die Metalle kleine Mengen 
von Oxyden enthalten, die durch den Wasserstoff reduziert werden. Der negative 
Befund beim Germanium steht im Gegensatz zu Angaben von Miller, Pike 
und Graham. — Niob zeigt eime von hoher zu tiefer Temperatur steigende 
‘Wasserstoffaufnahme, sie betragt, ausgedriickt in Grammatomen Wasserstoff 
pro Grammatom Niob, 0,1 bis 0,46 bei 1000 bis 22°. Es wurden Isothermen 
und Isobaren des Systems Niob—Wasserstoff aufgenommen, die denen des 
Tantals und Vanadins ahneln, entsprechend der Stellung des Niobs im periodischen 
System. Ferner wurden Angaben von Renz und Billy tiber die Existenz gas- 
formigen Titanwasserstoffs nachgepriift und nicht bestatigt. Dieses Ergebnis 
steht im Einklang mit einer von Paneth aufgestellten Hydridregel. Schingnitz. 


A. Magnus und Helmut Kratz. Uber die Adsorption von Kohlendioxyd 
und Ammoniak an Kohle und Graphit. ZS. f. anorg. Chem. 184, 241 
—271, 1929, Nr. 1/3. Aufnahme von Adsorptionsisothermen von Kohlendioxyd 
und Ammoniak an verschiedenen Kohle- und Graphitarten von 0,01 bis 700 mm Hg. 
Fiir gereinigte Kohlearten besteht Proportionalitat zwischen Gasdruck. und 
adsorbierter Menge. Die Adsorptionswarmen zeigen eine lineare Abhangigkeit 
von der Temperatur. Sie hangen auferdem von der vorherigen Erhitzung des 


Adsorbens ab. _ Gemant. 


James W. McBain and Robert Du Bois. Further experimental tests of 
the Gibbs adsorption theorem. The structure of the surface of 
ordinary solutions. Journ. Amer. Chem. Soc. 51, 3534—3549, 1929, INes 122 
Durch wasserige Losungen von Amylalkohol, Essigsiure, Phenol, Kochsalz usw. 
werden Gasblasen geleitet, um die an der Grenzflache adsorbierten Mengen durch 
den stattgehabten Transport zu messen. Die Konzentrationsanderungen werden 
mit einem Zeissschen Interferometer gemessen. Die adsorbierten Mengen sind 
niemals so groB, als einer dichten monomolekularen Lage entsprechen wiirde. 
Die McBainsche Theorie wird dadurch bestatigt. Gemant. 


K. F. Herzfeld. The heat of adsorption of gases by solids. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 51, 2608— 2621, 1929, Nr. 9. Im ersten Teil der Arbeit wird 
gezeigt, dais die Zunahme der Adsorptionswarme mit fortschreitender Adsorption 
durch die Polarisation der benachbarten Molekeln seitens der adsorbierten Molekeln 
erklart werden kann. Im zweiten Teil wird auf thermodynamische Fragen ein- 


Es scheint, daB® die Adsorption zunachst gruppenweise in Form an- 


gegangen. 
Gemant. 


‘einanderhaftender Molekeln stattfindet. 
A. Boutaric. Remarques sur les formules représentant les isothermes 
d@’adsorption. Journ. chim. phys. 26, 492—496, 1929, Nr. 9. Drei Adsorptions- 
isothermen werden ausfiihrlich besprochen, die von Perrin: y = Ac/(1l + Bc) 
(y = adsorbierte Menge, ¢ = Volumenkonzentration), die von Freun dlich: 
y = acP, und die exponentielle: y= 1 (1 — e—ke), welche der Schmidtschen 
ahnlich ist. Die Eigenart der drei Funktionen wird erértert, ohne da einer ein 
besonderer Vorzug gegeben wiirde. Gemant. 
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N. Barbuleseu. Die Zustandsgleichung der Oberflache. Phys. ZS. 31, 
48—56, 1930, Nr. 1. Die Oberflachenspannung des gesattigten Dampfes wird | 
berechnet und gezeigt, daB sie bis zur kritischen Temperatur zunimmt. Aus 
der Oberflichenspannung einer Fliissigkeit gegen Luft ist die des Dampfes ab- 
zuziehen, falls man die Spannung gegen den gesittigten Dampf mift. Daher 
riihrt auch die Abaénderung der Eétvésschen Gleichung von Ramsay und 
Shields her, weil letztere die Spannung gegen den gesattigten Dampf gemessen 
haben. Fir die eigentliche Oberflachenspannung der Fliissigkeit gegen Vakuum 
gilt streng die urspriingliche Gleichung. Gemant. 


Kuleshchandra Kar und Ashutosh Ganguli. Uber die statistische Ba 
der Langmuirschen Adsorptionsformel. Phys. ZS. 30, 918—920, 1929) 
ky 

I ve - B . “* } 
tration, 7 = Oberflachenkonzentration, 6 und k, = Konstanten) lat sich fiir 
die Konstante k, folgender Ausdruck herleiten: 


Nr. 24. In der Langmuirschen Isotherme c = (= Volumenkonzen+ 


h 


wo m= Molekelmasse, k = Boltzmannkonstante, JZ’ = absolute Temperatur, © ; 


h = Planckkonstante, a = Adsorptionspotential. Die berechneten und experi- 
mentellen Werte fiir k, stimmen fiir verschiedene Gase und Kohlenstoff als Ad- 
sorbens gut iiberein. a@ wird aus der Sublimationswarme ermittelt, da die ad- 


sorbierte Schicht als fest angenommen wird. Gemant. 1 : 


A. 8S. Adams. Adsorption of air on glass as.a function of temperature. _ 


Phys. Rev. (2) 84, 1438—1439, 1929, Nr. 11. Mit einer von Frazer vor kurzem 
angegebenen optischen Methode, die auf der Messung der Elliptizitét des von ~ 
einer Oberflaiche reflektierten polarisierten Lichtes beruht, untersucht Verf. — 
das Verhalten von an Pyrexglas adsorbierter Luft im Temperaturbereich von 


etwa 15 bis 290°. Die Elliptizitat fallt mit steigender Temperatur im angegebenen | 
Bereich von 0,0115 auf 0,0105. In entsprechendem Ma8e nimmt auch die Dicke | 


der adsorbierten Luftschicht ab, da diese in roher Annaéherung der Elliptizitat 
proportional ist. Im Gebiet 100 bis 250° ist die Elliptizitat nahezu konstant. 


Da dies das Gebiet der stirksten Desorption von Wasserdampf bei dem Pyrexglas t 
nahestehenden Glassorten ist, ist zu vermuten, da die wachsende Anzahl von | 
Wasserdampfmolekiilen in der Nahe der Glasoberfliche die Elliptizitat konstant — 


halt. Die Messungen sollen auf noch héhere Temperaturen ausgedehnt werden. 


Schingnitz. | 


G. 8. Adair. The Thermodynamic Analysis of the Observed Osmotie 
Pressures of Protein Salts in Solutions of finite Concentration. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 16—24, 1929, Nr. 800. In der vorliegenden 
Arbeit (vgl. auch diese Ber. 10, 1219, 1929) stellt Verf. auf Grund einer Uber- 
legung von Gibbs eine Beziehung auf zwischen dem osmotischen Partialdruck 
von. Proteinionen und den beobachteten osmotischen Drucken und den Aktivitaten 
und Konzentrationen diffundierender Ionen an beiden Seiten einer fiir alle 


Kristalloide durchlassigen, jedoch fiir Protein undurchlassigen Kollodiummembran. _ 


Hierbei betrachtet er den gemessenen osmotischen Druck der Proteinsalzlésung 
als zusammengesetzt. aus dem osmotischen Partialdruck der Proteinionen selber 
und der auf die ungleiche Verteilung der diffundierenden Ionen in der Membran 
zuruckzufithrenden ,,lonendruckdifferenz‘‘. Aus einer Reihe von Versuchen 
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mit Hamoglobin berechnet Verf. den osmotischen Partialdruck der Proteinionen 
und findet nur geringe Abweichungen von fritheren, mit Hilfe einer Naherungs- 
methode ermittelten Werten. Ruhemann. 


R. S. mamdar and K.V. Varadpande. The Permeability of Plant Cell 
Membrane to Sugar. Nature 124, 875—876, 1929, Nr. 3136. Die Bedeutung 
des Einflusses der Kohlenhydrate auf die Durchlassigkeit der Zellenwainde fiir 
physiologische Prozesse wird besprochen. : Schonfeldt. 


E. B. R. Prideaux and F. 0. Howitt. The Electrophoresis of Protein Sols 
in the Presence of Gold Sols. Albumen, Gelatin and Casein. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 126, 126—137, 1929, Nr. 800. Die kataphoretische Ge- 
schwindigkeit von Hiwei®kérpern wird in Gegenwart von Goldsol gemessen. 
Die Apparatur ist die U-Réhre, wie sie Burton, Michaelis u. a. verwendeten. 
Untersucht werden Albumin, Gelatine und Casein. Die Geschwindigkeit wird 
in Abhangigkeit von pq aufgetragen. Vergleichsweise stehen die Ergebnisse 
von Svedberg, Freundlich und Loeb. Die Ubereinstimmung ist recht gut. 

Gemant. 
E. Waetzmann. tiber die ponderomotorischen Wirkungen des Schalles. 
Naturwissensch. 16, 677—685, 1928, Nr. 35. Verf. gibt eine Zusammenstellung 
der ponderomotorischen Wirkungen des Schalles. Er behandelt: 1. Schalldruck 
auf nicht mitschwingende Korper (Arbeiten von Dv orak, Altberg, Rayleigh). 
2. Schalldruck auf Resonatoren (Waetzmann, theoretische Rechnungen von 
Thomas). 3. Strahlenbildung mit Reaktionswirkungen. 4. Schalldruckversuche 
in Flissigkeiten (Arbeiten von R. W. Wood und A. L. Loomis). 5. Bewegungs- 
erscheinungen verschiedener Art. Spiller. 


H. Fletcher and J.C. Steinberg. Articulation Testing Methods. Bell Syst. 
Techn. Journ. 8, 806—854, 1929, Nr. 4. Die Methoden der Messung der Sprech- 
verstandlichkeit werden ausfiihrlich beschrieben und an zahlreichen Beispielen 
und Kurven auseinandergesetzt. Wegen weiterer Kinzelheiten sei auf die Original- 
arbeit verwiesen. . Stenzel. 


E. T. Paris. On the stationary-wave method of measuring sound- 
absorption at normal incidence. Proc. Phys. Soc. 39, 269—295, 1927, 
Nr. 4. 


Stuart Ballantine. On the propagation of sound in the general Bessel 
Horn of infinite length. Journ. Frankl. Inst. 208, 85—102, 1927, Nr. 1. 


W.P. Mason. The propagation characteristics of sound tubes and 
acoustic filters. Phys. Rev. (2) 31, 283—295, 1928, Nr. 2. 


E. A. Eckhardt and V. L. Chrisler. Transmission and absorption of sound 
by some building materials. Scient. Pap. Bureau of Stand. 21, 37—63, 
1926, Nr. 526. 

Gunnar Heimburger. A simple method of finding the sound absorbing 
power of a building material. Phys. Rev. (2) 31, 275—282, 1928, Nr. 2. 
Osear Knoblauch. Warme- und Schallisolierung von Gebauden. Bayer. 
Ind. u. Gewerbebl. 118, 97—100, 1927, Nr. 16. 


Reiher. Zur Frage des Warme- und Schallschutzes im Bauwesen. 
Mitt. a. d. Fachwelt z. , Moderne Bauformen‘: 27, 2—4, 1928, April.  H. Ebert. 
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H. Reiher. Heizung und Schallschutz. Gesundheits-Ingen. 50, 699—701, , 
1927, Nr. 37. | 


H. Reiher. Entwurf fiir Forderungen im Wohnungsbau hinsichtlich 
Schallsicherheit und Warmeschutz. Gesundheits-Ingen. 51, 737—738, 


1928, Nr. 46. ; 


Reiher. Warme- und schalltechnische Fragen im Bau- und Wohnungs- 
wesen. S.-A. a. d. Schrift ,,Warmewirtschaftliches Bauen‘: d. Wiirtt. Warme- 
wirtschaftsv. Stuttgart, 88., Jahreszahl nicht ersichtlich. Hi. Ebert. 


Karl Posener und Ferdinand Trendelenburg. Untersuchungen iiber Herz- 
gerausche. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 228—241, 1929 
Es wird iiber Untersuchungen von Herzschallphiénomenen berichtet, die mittels 
Kondensatormikrophon, Verstairker und Oszillograph durchgefihrt wurden, 
Insbesondere wurde fiir die Versuche auch eine Verstérkerapparatur geschaffen, 
welche einen ahnlichen Frequenzgang besitzt wie das menschliche Gehér. Die 
mit einer derartigen Apparatur gewonnenen Resultate kénnen besonders leicht — 
mit den Ergebnissen der subjektiven Auskultation verglichen werden. Aus den 
objektiv aufgezeichneten Klangbildern sind EHinzelheiten im Verlauf der Herz 
schallphanomene, insbesondere der Herzgeréiusche, zu erkennen, die Sei 
auf die Entstehung dieser Gerdéusche zulassen. Bestimmte pathologische Ver 
anderungen — insbesondere Verhartungs- und Verwachsungsprozesse an den 
Klappen — verursachen bestimmte Kurventypen. Die Aufzeichnung der Herz-_ 
gerdusche kann demnach fiir die Diagnose nutzbringend verwendet werden. 


Scheel. 


A. Kopff. Probleme der fundamentalen Positionsastronomie. Er- 
gebnisse d. exakten Naturwissensch. 8, 1—24. Berlin, Verlag Julius Springer, ~ 
1929. ; Scheel. 


C. Krug. Der Einflu8 von Warmeunterschieden auf die Formanderung 
groBer Werkstticke. Werkstattstechn. 24, 11—13, 1930, Nr.1. [S. 498.] 
Berndt. 


W. H. Brooks. Problems of determining Initial and Maximum Stresses 
in Ties and Struts under Elastic or Rigid End Constraints. Phil. 
Mag. (7) 8, 943—954, 1929; Nr. 53. Die Stabspannungen eines Fachwerks kénnen 
beispielsweise durch Aufzeichnen eines Cremonaplans vorausberechnet werden. 
Diese axialen Stabkrafte kann man nachtraglich am belasteten Fachwerk experi- 
mentell feststellen. Zweifellos liefert eine solche Kontrolle eine erwiinschte 
Probe fiir die Richtigkeit der Rechnungsannahmen. Der angefithrte Aufsatz — 
gibt dafitr eine experimentelle Methode. Der betreffende Stab, dessen axiale 
Zug- oder Druckkraft P bestimmt werden soll, wird durch eine zusatzliche Quer- :| 
kraft X auf Biegung beansprucht, und es wird die dazugehérige Durchbiegung Y — 
gemessen. Das Verhiiltnis Y/X ist, wie aus wohlbekannten Rechnungen folgt, 

eine angebbare Funktion von P. Durch Auflésen der entsprechenden tran-_ 
szendenten Gleichung li8t sich P finden. Der Verf. hat die Rechnungen fiir 

verschiedene Auflagerbedingungen der Stibe durchgefithrt und die Ergebnisse 

in tibersichtlichen graphischen Rechentafeln niedergelegt. Traenkle. 


André Blondel. Sur le réglage des régulateurs & Sonia directe 
munis d’amortisseurs. OC. R. 184, 1293— 1296, 1927, Nr. 22. Hi. Ebert. 
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4i. Schlesinger. Untersuchung von PreSlufthammern. Vorwort. Werk- 
stattstechn. 24, 1—2, 1930, Nr.1. Kurzer Bericht iiber. die Entwicklung der 
Apparatur fir die seit 1909 durchgefiihrten Untersuchungen an PreS$lufthammern. 
Harm (Dissertation 1913) zeichnete das Weg-Zeitschaubild auf einer rotierenden 
Trommel auf, bestimmte daraus durch Differentiation die Geschwindigkeit und 
den Druck und zog daraus Schliisse auf die Aufprallkrafte und den Energie- 
verbrauch, die naturgemai% noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet waren. 
Hine Verbesserung wurde durch Anbringung eines optischen Indikators (Membran. 
mit Spiegel) und Aufnahme des Druck-Zeitschaubildes auf Bromsilberpapier 
erziclt. Die Zeitmarken auf diesem und auf dem Weg-Zeitdiagramm wurden 
durch elektrische Funken erzeugt. Auf der Weg-Zeittrommel liefen sich die 
minutlichen Schlagzahlen (800 bis 2000) durch Vergleich mit den mitaut- 
gezeichneten Stimmgabelschwingungen ablesen. Wahrend des Versuches selbst 
waren sie ungefaéhr mit einem Frahmschen Frequenzmesser zu bestimmen. Berndt. 


W. T. Schaurte. Toleranzen fiir rohe Schrauben. Werkstattstechn. 26, 
50—55, 1930, Nr. 2. [S. 496.] Berndt. 


J. Vorobeitchik. Sur le vol horizontal d’un avion & grand rayon 
daction. OC. BR. 184, 514—516, 1927, Nr. 9. Gegenstand der Abhandlung ist 
die Aufgabe, fiir ein gegebenes Flugzeug die Flugwinkel in ihrer Abhangigkeit 
vom Flugweg zu berechnen, wenn die gesamte Linge L des Flugweges und die 
gesamte Flugzeit vorgeschrieben sind und der Triebstoffverbrauch Q ein Minimum 
sein soll. Das Flugzeug ist’ durch seine Polare, ausgedriickt durch 


LA 4e 
c= a (e— Va : we), 


wobei A = Seitenverhaltnis, cy, = const = Beizahl fiir die Summe des schadlichen 
und des Profilwiderstandes, und B = Cy /eqg = die Gleitzahl sind, sowie durch 
sein Anfangsgewicht Po», den spezifischen Triebstoffverbrauch q fiir 1 mkg effek- 
tiver Motorleistung, den als konstant vorausgesetzten Wirkungsgrad 7 der Luft- 
schraube und den Tragfliigelinhalt S gegeben. Das spezifische Gewicht der Luft 
sei a. Die Kenntnis der charakteristischen Gleichung fiir den Flug f = f (2), 
wobei x der bis zur Zeit ¢ zuriickgelegte Flugweg ist, gestattet die Ermittlung 
des Triebstoffverbrauchs Q. Das Fluggewicht im. Punkte x des Flugweges L 
ist bekanntlich ay 


und damit wird Q zu fe 


eee anigt 
OueeiPsitee* 


Die Fluggeschwindigkeit im Punkte 2 ist durch 


dt | / a8... 
da De ade 
gegeben (g = Erdbeschleunigung). Hieraus ergibt sich fur @ der Ausdruck 


L 
fae [Yu Vot— Be a2, 
1 : 


0 
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a.xz.a4.S 7 q ) wo 
sie PN HR Se) oe n ' wid 
sind, wenn i 
q ( Lala rial 
y== dx — bzw. ie 
y=5 “| Bde bow. y= Bagh | 
- I 
gesetzt wird. Durch Einftthrung von ; 


z= Ww) 
erhalt man unter Anwendung der Variationsrechnung die Differentialgleichung ; 
ing 22+ 3 
Ky, (1 — 27) 8 — 2?) 
Die Integration ergibt Ausdriicke fir die Werte 2, z und 2), die zu den Werten 
x=0,%=2x und «=L gehéren. Als charakteristische Fluggleichung wird 


dz. : 


c= 


; 

7 22t+1 : 

B ee Ky c! qd 2 ei ; 

und fiir den minimalen Triebstoffverbrauch der Ausdruck ; 
oo (1 — 29")? z, 8 —2,*)? : 

Se ee [! zg (38 — 29”)? (1 — 2°)” ; 


gefunden. HA. Mutiray. 


; 
0. Flachsbart und G. Kréber. Experimentelle Untersuchungen an schrag_ 
angeblasenen Schraubenpropellern. ZS. f. Flugtechn. 20, 605—614, 
1929, Nr. 23. Da bei Fahrzeugen, die von Treibschrauben bewegt werden, in 
der Kurve ein kleiner Winkel, bei Hubschrauben im Wagerechtflug aber sogar — 
ein groBer Winkel zwischen Anblasrichtung und Treibschraubenachse entsteht, 
wurde im Kaiser Wilhelm-Institut fi Strémungsforschung der EinfluB dieses 
Winkels im Bereich von 0 bis 90° an zwei Schraubenmodellen verschiedener 
Steigung, einer Fahrtschraube und einer Hubschraube, auf den Vortriebswirkungs- 
grad, wie auf die Krafte und Momente in einem windfesten und in einem schrauben-_ 
festen Koordinatensystem untersucht. Die MefSgréf8en werden definiert, der — 
Modelleimbau und die Messung der einzelnen Werte unter Ausschaltung ao 
Aufhangefehler beschrieben. Dabei wurden méglichst viele Komponenten un- 
mittelbar gemessen; nur drei muliten rechnerisch ermittelt werden. Das Er- — 
gebnis ist fiir jede Schraube in 22 Schaubildern dargestellt: Abszissen sind der — 
Fortschrittsgrad oder der Anblaswinkel (Parameter der einzelnen Kurven jeweils 
der andere Wert), Ordinaten sind je fiinf Komponenten des Schraubenschubs - 
und des Schraubendrehmoments nach der Schraubendrehachse, zwei dazu senk- — 
rechten Achsen und je einer zum Winde parallelen bzw. senkrechten Achse, 
endlich der Wirkungsgrad. Die Kurven zeigen, da® fiir Anblaswinkel bis etwa _ 
15° der EinfluB der Schragstellung gering ist. Der Wirkungsgrad erreicht bei tf 
der Fahrtschraube fast 75°, bei der Hubschraube, fiir kleine Anblaswinkel } 
und Fortschrittsgrade in einem Falle 48%. Der Axialschub nimmt bei kleinen : 
und mittleren Anblaswinkeln mit zunehmendem Fortschrittsgrad ab, fiir etwa _ 
80° bleibt er ungeandert, bei noch gréferen Anblaswinkeln nimmt er zu. Auch 
das Drehmoment um die Hubschraubenachse nimmt mit wachsendem oa 
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,.schrittsgrad nur fiir kleinere Anblaswinkel ab; mit steigendem Schraganblas- 
winkel nimmt es daher vor allem bei grofen Fortschrittsgraden zu. Die tibrigen 
_Komponenten verhalten sich entsprechend. Everling. 


Louis Breguet. Sur les grands raids sans escale et le record de distance 

en avion. C. R. 184, 807—809, 1927, Nr. 13. 

Rateau. Observations sur la Note de Louis Breguet. Ebenda 8. 809 

—810. Bei gegebenem Abflugsgesamtgewicht und gegebenem Brennstoffgewicht 
kann ein Flugzeug die gréBte Entfernung L zuriicklegen, wenn der Quotient 
m/N.Cw/Ca ein Minimum ist und wahrend des ganzen Fluges eingehalten 
wird (m= spezifischer Brennstoffverbrauch des Motors, 7 = Wirkungsgrad 
der Luftschraube, cy/cqg = Gleitzahl). Die Hinhaltung des Wertes bedingt 
den Flug bei konstantem Anstellwinkel, konstanter Motordrehzahbl, konstanter 
Fluggeschwindigkeit und ein der Gewichtsabnahme des Flugzeuges entsprechendes 
Aufsuchen grofer Flughéhen H. Bei dem Welthéchstleistungs-Entfernungsflug 
von Costes und Rignot auf Breguet-XIX-Doppeldecker im Jahre 1926 wurden 
folgende Zahlen erreicht: 


C k 

(=) = 0,085, Lyrarg, = 6100 km 
a/ prakt. 

(bei vollstandigem Brennstoffverbrauch), Hmax prakt. = 3000 m. Die theoretischen 

Werte waren 


m Ow iy) 

(ee). BSI ines eo F000 kin, (° LF OS ineor 7500 m. 
a eor. 

Hauptsachlich wirkte das Nichtaufsuchen groBer Flughéhen wegen Beschwerlich- 

keiten verschiedener Art auf die Nichterreichung des theoretischen Wertes von 

(m/n.cw/ca). Breguet schatzt die in absehbarer Zeit erreichbaren Werte zu 


m Cw 
(" ake = 0,08, Lyyays, = 7900 km, 
wenn die Gewichtsverhiltnisse dieselben wie beim Breguet-XIX-Doppeldecker 
bleiben. Gelingt es, das 1,5fache des Flugzeuggesamtgewichts nach dem Fluge 
an Brennstoffzuladung aufzunehmen (beim Beispiel war der Wert 1,25), so 
kann die Entfernung auf 9000km gesteigert werden. Rateau bestatigt die 
Angaben von Breguet. A. Muttray. 
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D.M. Bose. Die Rolle des Kreiselelektrons bei paramagnetischen 
Erscheinungen. ZS. f. Phys. 48, 864—882, 1927, Nr. 11/12. [S. 541.] Scheel. 


Sir J. J. Thomson. Electronic Waves. Phil. Mag. (7) 8, 1073—1092, 1929, 
Nr. 54. Fortsetzung der theoretischen Versuche des Verf. (Phil. Mag. 8, 7, 1929), 
die Elektronenwellen aus der klassischen Elektrodynamik heraus zu ere 

Upp. 
E. T. §. Walton. The Production of High Speed Electrons by Indirect 
Means. Proc. Cambridge Phil. Soc. 25, 469—481, 1929, Nr.4. Nach einem 
Vorschlag von Rutherford versucht der Verf., Elektronen zu beschleunigen 
mit Hilfe des elektrischen Feldes, welches sich in einer von Hochfrequenzstrom 
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durchflossenen Spule ausbildet.. Die Anordnung ist ahnlich, wie die bei einer 
elektrodenlosen Ringentladung in Gasen. Ein Induktor entladt sich ther eine 
Funkenstrecke, diesem ist ein Schwingungskreis parallel geschaltet, bestehend 
aus einem Kondensator und einer Spule, in welcher sich das Entladungsrohr 
befindet. Der die Spule durchflieBende Hochfrequenzstrom erzeugt ein schnell 
wechselndes Magnetfeld senkrecht zur Ebene der Spule und ein kreisférmiges: 
elektrisches Feld, welches in der Spulenebene verlaéuft. Durch ausfithrliche 
Rechnung wird gezeigt, das dieses elektrische Feld geniigend lange dauert und 
ausreicht, um ein Elektron wesentlich starker zu beschleunigen, als es der 
vom Induktor erzeugten Spannung entspricht; z. B. sollte es hier gelingen, bei 
einer Induktorspannung von 40 kV etwa 500kV schnelle Elektronen zu came 
Es wurden nun verschiedene, auf héchstes Vakuum ausgepumpte Glithkathoden- 
réhren unter verschiedensten Bedingungen ausprobiert, aber in keinem Falle 
. gelang es, Elektronen von gréBerer Geschwindigkeit, als es der Induktorspannung 
selbst entsprach, mit Hilfe der von ihnen erregten Réntgenstrahlung nachzu- 
weisen. Der Grund des Miferfolges ist wahrscheinlich in ungewollten Streufeldern : 
zu suchen, welche die Elektronen vorzeitig zur Wand des Versuchsrohres be-_ 
fordern. : Otto Klemperer. 


Otto Klemperer. Einzelstreuung einzelner Elektronen. Ann. d. Phys. 

(5) 8, 849—878, 1929, Nr. 7. Mit dem Geigerschen Spitzenzihler wird die Winkel-_ 
verteilung einzelgestreuter Elektronen untersucht fiir 18 und 9kV_ schnelle 
Elektronen, an Zerstreuungsfolien aus Celluloid, Aluminium und Beryllium. 
Der mit einem diinnen Celluloidfenster verschlossene Zahler registriert einzelne 
freie Elektronen mit einer Okonomie, die mit abnehmender Elektronengeschwin- 
digkeit von 18 bis 5kV nur wenig absinkt, aber von 5kV ab sehr steil abfallt. 
Die experimentell gefundene Winkelverteilung ist sehr viel flacher als diejenige — 
der gestreuten a- oder Kanalstrahlen (Rutherfordverteilung), sie wird durch § 
keine der heute vorliegenden Theorien exakt wiedergegeben, qualitativ erklaren 
sich die Abweichungen von der Rutherfordverteilung aus der abschirmenden 
Wirkung der Atomelektronen und durch die Streuung unseres Elektronenstrahles _ 
an diesen. Der Verlauf der Streuungsverteilung bei groBen Ablenkungswinkeln [| 
bestatigt wellenmechanische Vorstellungen von Spin und relativistischer Masse- § 
anderung des Elektrons, im Gegensatz zu den klassisch-relativistischen Rechnungen _ 
Darwins. Durch ein elektrisches Querfeld gelingt es, unter den gestreuten — 
Elektronen zwei Geschwindigkeitsgruppen festzustellen, welche als kerngestreute 
Elektronen — mit der urspriinglichen Geschwindigkeit — und elektronengestreute 
Elektronen — mit einem der GréBe des Ablenkungswinkeis entsprechenden — 
Geschwindigkeitsverlust — erkannt werden. Die von der Zerstreuungsfolie 
ausgehende Réntgenstrahlung ist sehr schwach gegeniiber der gestreuten Elek- 
tronenstrahlung. Die Winkelverteilung der Vielfachstreuung wird mit dem Multi- 
plikationszahler aufgenommen, und hierbei werden die Beugungsmaxima der 
Materiewellen wiedergefunden. Die absolute Ausbeute gestreuter Elektronen 
wird in grofen Ablenkungswinkeln von der Rutherfordformel gréB8enordnungs- | 
maBig richtig wiedergegeben. Otto Klemperer. 

Sterling B. Hendricks. Electron Diffraction by a Copper Crystal. Phys. | 
Rev. (2) 34, 1287—1288, 1929, Nr. 9. Hinweis auf die auch sonst bekannte Er- j 
scheinung, da®B bei den Versuchen von Farnsworth iiber Elektronenbeugung _ 
an Kupfer (Phys. Rev. 34, 679, 1929) Interferenzen an Flachen mit solchen 


Indizes gefunden werden, die nach den Ausléschungsgesetzen fiir Réntgenstrahlen 
nicht auftreten diirften. 1 Rupp. — 
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-E. Rupp. Raum- und Flachengitterinterferenzen an Glimmer mit 
Elektronen. ZS. f. Phys. 58, 766—768, 1929, Nr. 11/12. Es wird nach der 
Ursache der Flacheninterferenzen an Glimmerfolien endlicher Dicke gefragt. 
Dazu wird ein und dieselbe Folie einmal mit einem Elektronenstrom von 10~§ Amp., 
das andere Mal mit 5mA beschossen bei 15 kV. Im erstgenannten Falle erhalt 
man Raumgitterinterferenzen, im letzteren Flichengitterinterferenzen. Daraus 
wird geschlossen, das die Flachengitterinterferenzen infolge thermischer Ver- 
-werfung der Basisebenen des Glimmers gegeneinander zustande kommen. Es 
wird gezeigt, das selbst Folien von 1074 em Dicke Flacheninterferenzen geben 
one. wenn der Elektronenstrom gro genug ist. Rupp. 
E. Rupp. Uber spiegelnde und totale Reflexion der Elektronen. 
Phys. ZS. 30, 935—939, 1929, Nr. 24. (Vortrag Physikertag Prag September 1929.) 
Es werden Versuche zur Frage der regularen und der totalen Reflexion der Elek- 
tronen mitgeteilt. Regulare Reflexion tritt dann auf, wenn der Winkel zwischen 
Elektronenstrahl und Reflektormetall sehr klein wird. Bei gleichem Hinfalls- 
winkel nimmt die ohne Geschwindigkeitsverluste reflektierte Elektronenmenge 
zu mit abnehmender Strahlgeschwindigkeit. Diese Menge scheint sich aus zwei 
Komponenten zusammenzusetzen, aus Elektronen, die regular reflektiert werden, 
und aus allseitig gestreuten Elektronen. Die Halbwertsbreite der Winkel- 
verteilungskurven nimmt zu mit abnehmender Ordnungszahl des Reflektors. 
Ebenso nimmt die regular reflektierte Elektronenmenge zu mit abnehmender 
Ordnungszahl. Unter bestimmten Bedingungen gelingt es, Totalreflexion 
der Elektronen nachzuweisen. Eine Bestimmung des Brechungsindex aus der 
Totalreflexion ist fiir Ni, Cu und KCl in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen 
der Beugungsmessungen. Rupp. 


W. Gordon. Zur Berechnung der Matrizen beim Wasserstoffatom. 
Ann. d. Phys. (5) 2, 1031—1056, 1929, Nr. 8. [S. 499.] Friedrich Mdéglich. 


Hantaro Nagaoka. Number of Electrons and a-Particles in Atomic 
Nuclei. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 112—115, 1926, Nr. 3. Einige Spekulationen, 
die im wesentlichen darauf beruhen, da die Zahl der Kernelektronen fast immer 
eine gerade Zahl und, auBer beim Wasserstoff, stets grofer als die Zahl der auSeren 
Elektronen ist. : Prénz. 


Egon Schweidler. Uber die Zerfallskonstante des Radium D. Wiener 
Anz. 1929, S. 291, Nr. 25. Vier Ra D-Praparate, die in den Jahren 1905 bis 1907 
hergestellt worden waren, wurden von 1911 bis 1926, also durch mehr als 15 Jahre, 
aut den zeitlichen Abfall ihrer Aktivitat geprift. Im Mittel ergeben sich daraus 
mit einer Genauigkeit von etwa 2% die folgenden Werte: 


Zerfallskonstante ....... A= 0,0315 Jahre 
Mittlere Lebensdauer . .... * = 31,9 Pe 
Halbwertezeit. .....-.- 5. £2 = 22,1 


K. W: F. Kolirausch. 


Giovanni Costanzo. Détermination du poids atomique du plomb dans 
les galénes des filons radiféres du Portugal. S8.-A. Bull. Soc. Portugaise 
d. Se. Nat. 10, 205—209, 1929, Nr. 18. Atomgewichtsbestimmung von portu- 
giesischem Bleiglanz aus aktiven Adern; drei Proben ergeben die Werte 206,80, 
207,10, 207,23, im Mittel 207,05; der Unterschied gegen den Wert des gewohnlichen 
Bleies iibersteigt kaum die Fehlergrenze. K. W. F. Kohlrausch. 
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Mile A. Dorabialska. Application du microcalorimétre adiabatique} 
aux mesures des débits de chaleur de l’uranium, du thorium et) 
des minéraux radioactifs. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1929, 8S. 487—496, Nr. 8. Ap 
Mit dem ,,adiabatischen Mikrokalorimeter‘‘ wurde die Warmeentwicklung von | 
U,0,, ThO, und Pechblende (ungefaéhr je 10g) gemessen. Wird die spezifische } 
Warme von U,0, mit 0,071 cal angesetzt, so ergibt sich 1,48. 10-4 cal/St. fiir: 
die Warmeentwicklung von 1 g Uran im Gleichgewicht mit seinen Folger as 1 
wahrend aus der Geschwindigkeit der «-Teilchen der Erwartungswert 1. 107 
folgen wiirde. Daher wird auf Gehalt an stark aktiven Substanzen geschlossen, — 
Wird fiir die spezifische Warme des ThO, 0,0608 cal angesetzt, so ergibt sich | 
2,46. 107° cal/St. als Warmeentwicklung von 1 g Th gegentiber dem Exwartungs: 4 
wert von 2,21.107-> und dem von Pegram und Webb (1908) beobachteten | 

Wert 2,4.1075 cal/St. Fiir Pechblende wurde mit einer spezifischen Warme 
von 0,0809 cal die Warmeentwicklung zu 6,37 . 10~° cal/St. gemessen, wahrend § 
Poole (1912) 6,5. 107° cal/St. beobachtet hat. Aus dem bekannten Gehal 
an U,O, berechnet man daraus 1,1. 107° cal/St. fiir die Warmeentwicklung 
von lg Uran ohne Folgeprodukte gegeniiber dem Erwartungswert vom - 

9,5 . 1075 cal/St. K. W.F. Kohlrausch. | 


H. Beutler und E. Rabinowitsch. Zum Nachweis der Energieanreicherun 
in Elementarprozessen. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 233—239, 1929, Nr. 3. 
Wenn zwei metastabile Hg-Atome (?P,) zusammenstofen, kann unter Umsténden _ 
die gesamte Anregungsenergie auf eins der Atome iibertragen werden, wahrend 
das andere in den Grundzustand zurtickkehrt. Von Beutler und Joseph 
ist tatsichlich ein solcher Vorgang nachgewiesen worden, indem Linien beob-— 
achtet wurden, die von Niveaus ausgehen, die ein wenig unterhalb 2 x 4,64_ 
= 9,3 Volt liegen. Diese Versuche wurden wiederholt, indem jetzt die Linie 4 2857, 
die von dem in bester Resonanz stehenden Niveau 31S, (9,18 Volt) ausgeht, — 
beobachtet wurde. Die metastabilen Hg-Atome wurden dabei zunachst wie 
in der friiheren Arbeit durch Zusatz von N, zu einer Hg-Resonanzlampe erzeugt._ 
Da aber infolge der neuerlichen Erniedrigung des Wertes fiir die Dissoziations- 
warme von N, auf 9,1 Volt der Effekt der Verstarkung der genannten Linie | 
durch sekundare Reaktionen vorgetéuscht sein kénnte, wurden die metastabilen 
Atome auch durch Zusatz von H,O und NH, erzeugt. In allen Fallen ergab / 
sich derselbe positive Effekt. Dadurch diirfte das Auftreten des Vorgangs der | 
»,Hnergieanreicherung“* A* + A* = A** + A sichergestellt sein. G. Herzberg 


E. Gaviola. On life and concentration of metastable atoms and the | 
quenching of mercury resonance radiation. Phys. Rev. (2) 84, 1373 
— 1384, 1929, Nr. 10. Die unter den iiblichen Laboratoriumsbedingungen beob- 
achteten Lebensdauern der metastabilen Hg-Atome im 2 %P,-Zustand sind von 
der Gréfe 107 bis 107? Sek., wahrend sich aus der Intensitat der verbotenen 
Linie 4 2656 (2°P, > 14S,) eine Lebensdauer von der GroBenordnung 10 Sek. | 
fiir den Fall, da das metastabile Atom nicht gestért wird, ergibt. Es wird im _ 
einzelnen quantitativ diskutiert, welche LEinfliisse die Lebensdauer so stark 
herabsetzen. Bei niedrigem Druck ist die Lebensdauer in erster Linie durch 
Zusammenstéfe mit der Rohrwand begrenzt, wihrend sie bei Fremdgasdrucken 
itber 4mm im wesentlichen durch St6Re erster Art mit solchen Atomen oder 
Molekiilen begrenzt ist, die gentigend kinetische Energie haben, um die *P,- Hg- 
Atome in den *P,-Zustand tiberzufithren. Auf Grund der bekannten Daten 
uber die StoBquerschnitte werden die Lebensdauerkurven fiir verschiedene Gase 
theoretisch ermittelt. Als sekundare Hinfliisse werden beriicksichtigt: Uber- 
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fiihrung der metastabilen Atome durch Stébe zweiter Art mit Molekiilen bzw. 
Atomen des untersuchten Gases oder von Verunreinigungen in den Grundzustand, 
Bildung von Hg,-Molekilen, Absorption der Linie 24046, Verunreinigungen 
des GefaBes, Ubergang in den Grundzustand durch Strahlung. Sie bewirken 
eine gewisse Deformation der erhaltenen Kurven. Au®erdem wird die relative 
Konzentration der metastabilen Atome ermittelt (im Verhaltnis zu der Zahl 
der Atome im *P,-Zustand). Dieselbe steigt mit zunehmendem Druck vom 
Werte Null asymptotisch bis zu einem Werte, der bei Vernachlassigung der 
sekundaren Einfliisse direkt gleich dem Boltzmannschen Faktor elk ist, 
wo w die Energiedifferenz von *P, und #P, ist. Unter Beriicksichtigung der 
Ausléschung der Resonanzstrahlung wird fernerhin. die absolute Anzahl der 
metastabilen Atome als Funktion des Fremdgasdruckes bei Absorption von 
10? Quanten ermittelt. Die theoretisch fiir die verschiedenen Gase erhaltenen 
Kurven stimmen sehr gut mit den experimentellen Kurven iiberein. SchlieGlich 
wird noch die Abhangigkeit der Konzentration der metastabilen Atome von 
der Primarintensitat untersucht. Unter Beriicksichtigung der ZusammenstoBe 
zweier metastabiler Atome ergibt sich Proportionalitat mit der Wurzel aus der 
Primarintensitat. G. Herzberg. 


G. Scheibe und E. Lederle. Quantitative Beziehungen zwischen Dipol- 
eigenschaften und der Verschiebung von Absorptionsbanden homoo- 
polarer Molekiile in Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 247—250, 1929, 
Nr. 3. Es wird festgestellt, da das Produkt aus der Verschiebung einer Chromo- 
phorbande (in Schwingungseinheiten) von Aceton und Jodathyl und dem Mol- 
volumen des einwirkenden Lésungsmitteldipols in erster Naherung eine Kon- 
stante darstellt fiir Losungsmittel mit gleichem Dipolmoment, wie sie in homologen 
Alkoholen bzw. Nitrilen zur Verfiigung stehen. Fur Lésungsmittel, die Multipole 
héherer Ordnung enthalten, gilt diese Regel nicht mehr. Unter Beriicksichtigung 
des Umstandes, da die Verschiebung der Absorptionsbande proportional dem 
Quadrat des elektrischen Feldes zu erwarten ist, und dai sie ferner von der 
temperaturabhangigen wechselseitigen Anziehung und Orientierung des Chromo- 
phor- bzw. Lésungsmitteldipols abhaingt, und da®B sie schlieBlich der Deformier- 
barkeit des Chromophormolekiils proportional sein wird, ergibt sich eine Formel, 
in die die Dipolmomente und Radien der beteiligten Stoffe eingehen, die aber 
keine willkiirlichen Konstanten enthalt und die Beobachtungen gut wiedergibt. 
Die von der Formel geforderte, bisher bei einfachen homdopolaren Molekiilen 
nicht beobachtete Temperaturabhangigkeit ergibt sich experimentell in der 
gesuchten Grofenordnung und Richtung (250 cm™ nach Rot in Wasser). Stuart. 


Hi. Schiiler und H. Briick. Uber Hyperfeinstrukturen und Kernmomente. 
ZS. f. Phys. 58, 735—741, 1929, Nr. 11/12. [S. 555.) Wurm. 


Raoul Ferrier. Les deux moments magnétiques de l’atome. C. R. 
184, 1641—1643, 1927, Nr. 26. H. Ebert. 


Ff. Hund. Molekelbau. Ergebnisse d. exakten Naturwissensch. 8, 147—184. 
Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. 

E. Briiche. Freie Elektronen als Sonden des Baues der Molekeln. 
(Kenntnis vom Wirkungsquerschnitt und. Molekelbau.) Ergebnisse d. exakten 
Naturwissensch. 8, 185—228. Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. 

I. Estermann. Elektrische Dipolmomente von Molekiilen. 8.-A. Er- 
gebnisse d. exakten Naturwissensch. 8, 258—306, 1929. Scheel. 
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H. Sack. Dipolmoment und Molekularstruktur. Ergebnisse d. exakten 
Naturwissensch. 8, 307—366, 1929. Scheel. 


K.L. Wolf, G. Briegleb und H. A. Stuart. Kerreffekt, Lichtzerstreuung 
und Molekiilstruktur. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 163—209, 1929, Nr. 3. 
[S. 564.] Stuart. 


F.Hund. Zur Deutung der Molekelspektren. II. ZS. f. Phys. 42, 93 
—120, 1927, Nr. 2/3. IV. Ebenda 51, 759—795, 1928, Nr. 11/12. [S. 556/557. ] 

Scheel. 
W. Gerlach. Uber Bandenfluoreszenz des Quecksilbers im Magnet-- 
feld (nach Versuchen von H.Niewodniczanski). Helv. Phys. Acta 2, 280° 
— 281, 1929, Nr. 3. (Vortrage Zurich April 1929.) [S. 563.] Gerlach. 
F. Simon, K. Mendelssohn und M. Ruhemann. Anomale spezifische Warmen 
des festen Wasserstoffs bei Heliumtemperaturen. Naturwissensch. 
18, 34—35, 1930, Nr. 2. [S. 577.] Ruhemann. 


H. 0. Kneser. Der aktive Stickstoff. Ergebnisse d. exakten Naturwissensch. 
8, 229—257. Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. 


V. Kohlschiitter. Vom Atom zur Gestalt. Kolloid-ZS. 50, 1—12, 1930, | 
Nrod: Scheel. 
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W. Linnik. Method of Determining the Position of the Symmetry — 
Axis of a Crystal by means of X-Rays. Nature 124, 946, 1929, Nr. 3138. — 
Die vom Verf. benutzte Methode ist folgende: Der zu untersuchende Kristall J} 
befindet sich auf einem Kristallhalter, welcher auf 17mm Abstand fest mit der § 
photographischen Platte verbunden ist. Das System Kristall—photographische 
Platte wird wahrend einer Aufnahme um eine vertikale Achse hin und her be- 
wegt und zu gleicher Zeit um eine auf die photographische Platte senkrechte 
Achse gedreht. Der Schnittpunkt beider Achsen liegt im Kristall und auf dem 
horizontal einfallenden Strahlenbiindel. Die direkten Strahlen werden durch 
einen kleinen Schirm zwischen Kristall und photographischer Platte aufgefangen. 
In dem Falle, daB die Symmetrieachse des Kristalls ungefahr senkrecht auf der 
photographischen Platte steht und innerhalb des Raumwinkels fallt, welchen 
das einfallende Strahlenbiindel relativ zum Kristall (zufolge der Bewegung des — 
letzteren) beschreibt, entsteht auf der photographischen Platte ein symmetrisches 
System von Hyperbeln, jede der Reflexion einer bestimmten Kristallebene ent- 
sprechend. Aus der relativen Lage von Kristall und photographischer Platte 
kénnen im Zusammenhang mit der verwendeten Wellenlange und dem Abstand 
Kristall—photographische Platte die Lage der Symmetrieachse des Kristalls 
und Einzelheiten tiber dessen Kristallstruktur abgeleitet werden. Verf. bemerkt, 
da’ die auf diese Weise erhaltenen Diagramme aquivalent sind mit den P-Dia- 
grammen mit einer Elektronenstrahlung, welche von Kikuchi (Jap. Journ. 
Phys. 5, Nr. 2) beschrieben sind. W.G. Burgers. 
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Tom. Barth und Gulbrand Lunde. Der Unterschied der Gitterkonstanten 
von Steinsalz und von chemisch reinem Natriumchlorid. ZS. f. 
phys. Chem. 126, 417—424, 1927, Nr. 5/6. Die Gitterkonstante eines natiirlichen 
Steinsalzkristalls aus den Kalilagerstatten Mitteldeutschlands war mit der des 
chemisch reinen Na Cl nicht identisch, sondern 0,002 A gréRer. Die Gitterkonstante 
des chemisch reinen NaCl ist somit, bezogen auf natiirliches Steinsalz als Standard 
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_{a =) 5,628 A): NaCl, a = 5,626 + 0,001 A. Bei der Aufnahme von Pulver- 
diagrammen nach der Methode von Wyckoff, unter Anwendung von NaCl, 
begeht man deshalb, falls man die Gitterkonstante des chemisch reinen CaCl 

“irrtimlich gleich 5,628 A setzt, einen Fehler, der, obwohl er wohl meistens 
innerhalb der Fehlergrenzen der Messungen liegen diirfte, sich doch systema- 
tisch bemerkbar macht. Scheel. 


Georg Masing. tiber die Gesetze des linearen Kristallwachstums. 
Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 144—156, 1929. Es werden die 
Gesetze des linearen Kristallwachstums aus Schmelzen erortert und die Auf- 
fassung von Tammann aufrechterhalten und eingehender begriindet mit der 
Einschrankung, dai die Annahme, daB an der Grenzflache Kristall/Schmelze 
wihrend des Kristallisationsvorgangs die Temperatur des Schmelzpunktes 
herrscht, nur als eine Naherung betrachtet wird. Scheel. 


Fr. Brenthel. Der Einflu8 der Rekristallisation auf das technische 
Verhalten von Blei. ZS. f. Metallkde. 22, 23—26, 1930, Nr. 1. Versuche 
zeigten, dah die chemische Reinheit und die durch die Kochprobe bzw. , Zund- 
punktsbestimmung“‘ ermittelte chemische Widerstandsfahigkeit von Pb durchaus 
nicht parallel verlaufen, daB vielmehr die chemische, mechanische und thermische 
Widerstandsfahigkeit vom Geftige abhangt. Diese ist um so gré8er, je geringer 
die Neigung des Pb zur Rekristallisation ist. Zam Nachweis dafiir sind einige 
Gefiigebilder von Parkes- und Pattison-Hiittenblei wiedergegeben, das kalt- 
bearbeitet und erwarmt oder Erschiitterungen ausgesetzt wurde. Die Umsetzung 
in Bleisulfat bei Angriff durch Schwefelséure setzte an den Grenzen der groBen 
Kristallite ein. Das Pattison-Pb, das noch das vom HochofenprozeB her vor- 
handene Cu enthalt, erwies sich im Gegensatz zu dem Parkes-Pb in weitgehendem 
Make als gefiigebestandig und damit in jeder Hinsicht als widerstandsfahiger, 
was auch schon aus der Praxis bekannt ist. Ob hierfiir der geringe Cu-Gehalt 
allein mafBgebend ist, kann noch nicht gesagt werden. Ahnlich wirken auch 
geringe Mengen anderer Metalle und Metalloide ein; sie miissen aber mit dem 
Pb eine homogene Mischung bilden. — Aus der Diskussion sei folgendes angefuhrt : 
Werner macht darauf aufmerksam, da® auch nicht rekristallisiertes Pb zerstort 
wird, sobald es sich um Reagenzien handelt, die lésliche Pb-Verbindungen bilden ; 
besonders tritt dies bei Pb auf, das edlere Metalle enthalt, wie das Krell- und 
das Pattison-Pb. Auch gegen Cl widerstandsfahiges Pb ist nach seiner Ansicht 
nur zu erhalten, wenn man vor allem auch auf Freiheit von O achtet. Wallis 
‘weist darauf hin, da fiir die Schwefelséurebestandigkeit feines Gefiige notwendig 
ist, da dann die unlésliche Schutzschicht von Bleisulfat besser haftet. Wun der 
bestatigt, da Pb, das dauernden Erschiitterungen ausgesetzt ist, grob re- 
kristallisiert. Nach Wallis tritt dies schon bei langerem Lagern ein. Nach Sachs 
handelt es sich weniger um Rekristallisation als um Grobkristallisation, bei 
der die Verunreinigungen eine wesentlich gréBere Rolle spielen (wie sich besonders - 
an Al gezeigt hat). AuBerdem werden schwach verformte Proben erst bei héherer 
Temperatur grobkérnig als unbeanspruchte. Eine von Werner angegebene 
allotrope Modifikation des Pb ist nach Masing nicht bestétigt. Im SchluBwort 
weist der Verf. darauf hin, daB auch chemisch sehr reines Pb stark zur Re- 


kristallisation neigt, und da deshalb seine technischen Higenschaften schlecht 
sind. Berndt. 


Otto Dahl. tiber die Beeinflussung der Rekristallisation des Kupfers 
durch Zusatze zweiter Metalle, die in fester Losung aufgenommen 
werden und zum Teil Vergiitbarkeit hervorrufen. Wiss. Verdffentl. 


518 4. Aufbau der Materie 


a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 157—173, 1929. Die Beeinflussung der Rekristalli- - 
sationstemperatur des Kupfers durch Zusatze, die in fester Lésung aufgenommen | 
werden, wird durch Hartepriifung untersucht. Samtliche zugesetzten Metalle 
(Zn, Sn, Al, P, Si, Mg und Be) erhéhen bei dem hier angewandten Walzgrad | 
von etwa 70% die Rekristallisationstemperatur. Ganz geringe Zusatze sind | 
von sehr starkem Einflu8. Die Erhéhung der Temperatur des Rekristallisations- | 
beginns durch 0,05 bis 0,1% betragt etwa 100°. Die weiteren Zusétze sind auf’ 
die Temperatur des Rekristallisationsbeginns ohne Einwirkung, sie beeinflussen | 
nur die Ausbildung des Entfestigungsintervalls und damit die Hohe der AnlaB- 
temperatur, die zur Erreichung einer vollstaéndigen Entfestigung angewandt 
werden muB. Die Ergebnisse stehen zum Teil im Gegensatz zu den Befunden 
Glockers und Widmanns. Griinde fiir die Abweichungen werden diskutiert. 
Bei der 2%igen Mg-Cu- und der 3%igen Si-Cu-Legierung sowie den Be-reichen 
Legierungen wird der Entfestigungsvorgang von der Vergiitung tiberlagert. 
Die Vergiitungstemperatur der Be-Cu-Legierungen liegt bei 70% Walzgrad 
niedriger als die Rekristallisationstemperatur. AnschlieBend an diese Ergebnisse 
werden die Zusammenhange zwischen den Vorgiéngen der Kaltverformung, J 
Vergiitung und Rekristallisation in ihrer Auswirkung auf die Eigenschaften der 
Materialien erértert. Scheel 


J. Weerts. Dynamische und statische Zugversuche an Aluminium- | 
Einzelkristallen. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 21—22, 1930, Nr.1. Auszug aus 
der Veréffentlichung in Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurw. Nr. 323, 1929, | 
iiber die bereits friiher berichtet wurde. Berndt. | 


T. R. Briggs and W.S. Benedict. Germanium. XXXII. Alloys of coral 
manium. A preliminary Survey of the System Lead—Germanium. Journ. — 
phys. chem. 34, 173—177, 1930, Nr. 1. Durch thermische Analyse in Unter- | 
stiitzung mit Mikroaufnahmen wurde das Zustandsdiagramm der Pb-Ge-Legie- | 
rungen aufgestellt. Die beiden Elemente sind wahrscheinlich als Flissigkeiten | 
ineinander léslich, bilden aber keine festen Lésungen. Beim Abkiihlen scheidet — 
sich das Ge véllig vor dem Pb aus, das erst bei seinem Schmelzpunkt ausfallt. | 
Infolgedessen gibt es keinen eutektischen Punkt. In den Pb-Legierungen nimmt | 
das Ge eine Zwischenstellung zwischen Si und Sn ein. Die Mischbarkeit mit — 
Pb wachst in der Reihenfolge: Si, Ge, Sn, entsprechend der Stellung dieser — 
Metalle in derselben Gruppe des periodischen Systems. Die Systeme Ph—Ge ~ 
und 8n—Si sind véllig ahnlich und wiesen damit auf eine symmetrische Beziehung 
zwischen ahnlich gelegenen Metallen in derselben Gruppe des periodischen _ 
Systems hin. Berndt. 


Gunnar Higg. Eigenschaften der Phasen von Ubergangselementen 
in binéren Systemen mit Bor, Kohlenstoff und Stickstoff. ZS. 
_f. phys. Chem. (B) 6, 221—232, 1929, Nr. 3. Verf. stellt die Eigenschaften bindrer 
Systeme, bestehend aus einem Metall einerseits und Bor, Kohlenstoff und Stick- _ 
stoff andererseits, zusammen und zeigt, daB diese Phasen nur dann metallischen 
Charakter besitzen, wenn das betreffende Metall ein Ubergangselement ist. Bei 
binéren Phasen mit anderen Metalloiden als Wasserstoff, Bor, Kohlenstoff, 
Stickstoff treten diese GesetzmaSigkeiten nicht auf. Diese Tatsache wird durch — 
die kleine AtomgréBe der genannten vier Metalloide erklart. — Bei der Elementen- 
reihe Sc—Ni scheint die Aufnahmefahigkeit fiir Bor, Kohlenstoff und Stickstoff _ 
sowie die Starke, mit der sie gebunden werden, mit wachsender Ordnungszahl © 
abzunehmen. in Vergleich der Réntgenstrukturen deutet darauf hin, daB — 
die Entstehung der haufig in den Phasen der Ubergangselomente mit Bor, Kohlen- _ 
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stoff, Stickstoff vorkommenden Gitter dichtester Kugelpackung vom Ver- 
haltnis des Metallatomradius zum Metalloidatomradius abhangig ist, und zwar 
entstehen Gitter dichtester Kugelpackung, wenn dieses Verhaltnis den Wert 1,7 
iibersteigt. Unterhalb des Verhaltnisses 1,7 und bei einer hohen Metalloid- 
konzentration entstehen komplizierte Gitter. Die bei den Gittern dichtester 
Kugelpackung auftretenden Phasenanalogien werden besprochen. Aus den 
Ergebnissen der bisherigen Réntgenuntersuchungen wird eine Reihe von Schlissen 
gezogen, um die auf diesem Gebiet noch vorliegenden Fragen zu beleuchten. 
Die Arbeiten werden fortgesetzt. Gurian. 


Gunnar Higg. X-ray studies on the binary systems of iron with 
nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Nova Acta 
‘Upsal. (4) 7, Nr. 1, 968. u. 9 Tafeln, 1929. Die Versuche wurden nach der 
‘Laue- und nach der Pulvermethode angestellt.. Die in nachfolgendem angegebenen 
Parameter beruhen auf dem Wert 5,6280 A fiir das Raumgitter des NaCl. Die 
Herstellung und Analyse der Praéparate wird eingehend beschrieben. — System 
Fe—N: Die Struktur ist nur durch den N-Gehalt bestimmt und unabhangig 
von den Bedingungen der Herstellung. Die Léslichkeit des N im Fe ist nur gering, 
da sich die Lage der a-Fe-Linien mit wachsendem N-Gehalt nicht andert. Die 
erste, auf einen beschrankten Bereich homogene (y’-) Phase entspricht der 
Forme! Fe,N und hat ein kubisches Raumgitter mit a = 3,789 A. Die Elementar- 
zelle enthalt ein Molekiil Fe,N. In der nachsten (e-) Phase bilden die Fe-Atome 
ein dicht gepacktes hexagonales Raumgitter, dessen Parameter sich mit wachsen- 
dem N-Gehalt von a = 2,695 auf 2,77 A und von c = 4,362 auf 4,42 A andern. 
Ob die N-Atome in diesem Raumgitter bestimmte Stellungen einnehmen, war 
nicht zu entscheiden. Der Homogenitatsbereich der e-Phase erstreckt sich von 
8 bis 11 Gew.-% N. Die dritte (-) Phase erscheint bei dem héchsten erhaltenen 
N-Gehalt (etwas iiber 11%) homogen. Die Fe-Atome bilden ein orthorhombisches 
Raumgitter mit a = 2,758, 6 = 4,819, ¢ = 4,419 A. Jede Zelle enthalt vier Fe- 
Atome. Das Raumgitter ist in bezug auf die Abmessungen und die gegenseitige 
Lage der Atome sehr Abnlich dem der @-Phase, es ist nicht ausgeschlossen, dal 
die ¢-Phase mit der Verbindung Fe,N identisch ist. Beim Uberleiten von Ammoniak 
unter verschiedenen Drucken lieSen sich bei Co und Ni keine Nitride erhalten. 
Im Anschlu8 daran werden die Higenschaften der Fe-Nitride mit denen einiger 
anderer Nitride (von Sc, Ti, V, Cr, Mn, Zr, Nb, Ta) verglichen. Die Nitride der 
Ubergangselemente von Sc zu Fe unterscheiden sich von allen anderen; auffallend 
ist ihre metallische Leitfahigkeit; sie haben den Charakter von intermetallischen 
Phasen. Die Bildung dieser Nitride steht vielleicht in Zusammenhang mit dem 
Elektronenmangel in den inneren Schalen der Metallatome. Je gréBer jener 
Mangel, um so starker ist die Bindung des N. Die bekannten Nitride anderer 
Ubergangsgruppen haben ahnliche Eigenschaften wie die Nitride der betrachteten 
Ubergangsgruppe. — System Fe—P: Infolge der geringen Léslichkeit des P 
im Fe und der nahezu gleichen Durchmesser ihrer Atome bleibt die Lage der 
a-Fe-Linien ungeandert. Die erste (é-) Phase Fe,P bildet ein tetragonales raum- 
gentriertes Raumgitter mit a = 9,090 und c = 4,446 A, wobei jede Zelle. acht 
Molekiile Fe,P enthalt. Die drei Fe-Atome der Verbindung sind nicht aquivalent. 
Die zweite (f-) Phase Fe,P besitzt ein hexagonales Raumgitter mit a = 5,852 
und c = 3,453 A. Die Zelle enthalt drei Molekiile Fe,P. Die dritte (7-) Phase 
kénnte die Formel FeP haben. — System Fe—As: Aus der Verschiebung der 
a-Fe-Linien mit wachsendem As-Gehalt ergibt sich die Léslichkeitsgrenze von 
As in Fe bei Raumtemperatur zu etwa 5 Gew.-%. Die erste (é) Phase hat die 
Formel Fe,As und bildet ein einfaches tetragonales Raumgitter mit a = 3,627 
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und c = 5,973 A. Die Einheitszelle enthalt zwei Molekiile Fe,As. Die zweite )f | 
(€-) Phase, die von 40 bis 50 Gew.-% As homogen ist, konnte nicht réntgeno- + 
graphisch untersucht werden, da sie nur oberhalb 795° stabil ist. Die dritte: 
(n-) Phase der Formel Fe As hat ein orthorhombisches Raumgitter mit a = 3,366, | 
b = 6,016, c = 5,428 A. Die Zelle enthalt vier Molekiile Fe As. — System Fe—Sb3 | 
Die Léslichkeitsgrenze des Sb im a-Fe scheint bei Raumtemperatur zwischen | 
6 und 7 Gew.-% Sb zu liegen. Die erste (&) Phase ist zwischen 63,5 und 
65,5 Gew.-% Sb homogen und hat ein hexagonales Raumgitter, dessen Para- 
meter mit steigendem Sb-Gehalt von a = 4,106 auf 4,066 A und von c = 5,145 
auf 5,127 A abnehmen. Die s-Phase ist’als feste Lésung von Fe und FeSb auf- 
zufassen. Die zweite (f-) Phase der Formel FeSb, hat ein orthorhombisches 
Raumgitter mit a = 3,189, b = 5,819, c = 6,520 A. Die Einheitszelle enthalt 
zwei Molekiile FeSb,. — System Fe—Bi: Die Réntgenstrahlanalyse bestatigte 
das aus thermischen und mikroskopischen Beobachtungen erhaltene Ergebnis, 
daB Fe und Bi keine Mischkristalle und keine Verbindungen miteinander bilden. 
Berndt. 
Otto Hahn und Helmut Miller. Radioaktive Methode zur Priifung der | 
Kigenschaften von Glasern. Glastechn. Ber. 7, 380—383, 1929, Nr. 9. 
Zwei Glassorten (Bariumglas und Jenaer Gerateglas) wurden fein gepulvert, 
mit radiumhaltigem Bariumcarbonat innig verriihrt und bei 1370 bzw. 1520° 
gleichmaBig verschmolzen. Beide Schmelzen wurden durch Abschreckung schnell 
gekihlt, pulverisiert und die mittlere Korngré8e von 0,13 mm herausgesiebt. 
Verschiedene Proben dieser Pulver wurden dann mehrere Monate lang unter 
definierten Feuchtigkeitsverhaltnissen aufbewahrt und dann auf Emanierungs-_ 
vermégen untersucht; das Jenaer Glas zeigte einen vom Feuchtigkeitsgrad nahe _ 
unabhangigen, ganz geringen Betrag, wahrend das Bariumglas betrachtlich — 
starker emaniert und insbesondere bei héherer Feuchtigkeit starkes Emanierungs- _ 
vermégen aufweist, wodurch die weit starkere Auslaugbarkeit der letzteren _ 
Glassorte gegeniiber dem widerstandsfahigen Jenaer Glas augenfillig bewiesen 
wird. Die Verff. empfehlen diese Methode zu Spezialuntersuchungen itiber den 
Aufbau der Glassorten in Abhangigkeit vom Herstellungsverfahren. f 
K. W. F. Kohlrausch. 
M. A. Besborodow. Der Einflu8B des Aluminiumoxyds und Silicium- 
oxyds auf einige Higenschaften des Glases. Glashiitte 60, 5—9, 1930, 
Nr. 1. Neun Schmelzen von der Zusammensetzung 70 bis 77,1% SiO ,, 2,4 bis 
9,6% Al,O3, 7,2 bis 6,4% CaO, 15,1 bis 12,9% Alkalien werden auf ihre Eigen- — 
schaften beim Schmelzen, ihre Verarbeitbarkeit vor der Lampe sowie ihre chemische 
Widerstandsfihigkeit untersucht. Es zeigt sich, da ein héherer Tonerdegehalt 
oder ein héherer Kieselsiuregehalt im Glase seine Entglasung vor der Lampe | 
verhindert. Die Widerstandsfihigkeit der Glaser gegen Natronlauge und Schwefel- 
séure stieg mit wachsendem Kieselsiuregehalt und sank mit Erhdhung des 
Tonerdegehalts, stieg gegen Soda mit der Vermehrung beider Oxyde. Eine Er- 
héhung des Kieselsiure- oder des Tonerdegehalts verursachte eine héhere Wider- 
standsfahigkeit gegen Wasser. Braun. ° 


- 
G.Tammann und E, Jenekelh Die Zunahme der Dichte von Glasern 
nach Erstarrung unter erhéhtem Druck und die Wiederkehr der 
naturlichen Dichte durch Temperatursteigerung. ZS. f. anorg. Chem. 7 
184, 416—420, 1929, Nr. 4. Der BinfluB des Druckes auf die Dichte, der wihrend __ 
der Erstarrung herrschte, wurde friiher nach einem anderen Verfahren fest- 4 
gestellt, wobei sich fiir Selen- und Salicinglas nach Erstarrung unter 3000 kg/em? — 
eine Zunahme der Dichte Ad von 0,47 bzw. 0,54°% ergab. Dieser bisher un- 
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bekannte Einflu8 des Erstarrungsdruckes wird nun an Stoffen mit Erweichungs- 
intervallen bei hoheren Temperaturen verfolgt. Um die Glaser unter dem Druck 
von 5700 kg/cm? erstarren zu lassen, wurden sie in eine zylindrische Kupferhitlse 
gebracht, welche sich in einem Stahlzylinder unter dem Stempel einer hydraulischen 
Presse befand. Die Dichte der Glaser wurde teils durch Schwebenlassen, teils 
durch Wagen im Pyknometer bestimmt. Die Temperatur des Erstarrungsintervalls 
ist von geringerem Einflu8 auf die Zunahme der Dichte beim Erstarren unter 
erhohtem Druck, als die chemische Zusammensetzung des Glases. Es ergaben 
sich fiir die mittleren Dichtezunahmen der gepreBten Glaser in Prozenten der 
Dichte des ungepreBten Glases bei dem Erstarrungsdruck von 5700 kg/em? fir 
‘B,O,: 5,11 bis 7,25 %, fiir (V,0; + 12,3% P,O5): 5,12 %, fur (V,0; + 25,4% 
P,0;): 8,12%, fir NaPO,: — 0,06%, fur As,O: 0,21%, fiir Kolophonium: 
0,07 % und fiir Phenolphthalein: 0,55 bis 0,62 %. — Bei den unter Druck erstarrten 
‘Glasern beginnt die erste Verringerung der Dichte schon im spréden Zustand, 
bei B,O, nach dem Erwarmen auf Temperaturen etwa 100° unterhalb der Tem- 
peratur beginnender Sprédigkeit. Die Dichteénderungen der untersuchten Glaser 
beim Erhitzen werden in Kurven wiedergegeben. Das gepreSte Kolophonium 
zeigt schon nach dem Erwarmen auf 30° seine natiirliche Dichte. Beim gepreften 
Phenolphthalein nimmt die Dichte nach dem Erwarmen bis auf 65° ab, bei weiterem 
Erwarmen aber nimmt sie zu. Das Anwachsen der Dichte mit wachsendem 
Druck, unter dem das Glas erstarrt, und die Wiederherstellung der natiirlichen 
Dichte keim Erhitzen des Glases steht in einem losen Zusammenhang mit der 
Dichtednderung abgeschreckter Glaser beim Erhitzen. Braun. 


J. J. Kitaigorodsky. A Study of the Devitrification of Glass. Journ. 
Soc. Glass Techn. 18, 219— 229, 1929, Nr. 51. Schlieren- und blasenfreie Stiickchen 
von % bis 1g, aus gréBeren Platten genommen, werden in Tiegel von 8 bis 10g 
Inhalt gebracht. 20 bis 25 solcher Tiegel mit je 5 bis 6g Glas kommen in eine 
Kapsel, wo sie vor Staub und Heizgasen geschiitzt sind. Mehrere Kapseln auf- 
einander stehen im gasbeheizten Laboratoriumsofen, der 15 bis 30 Minuten 
auf 1200° gehalten, dann rasch auf eine bestimmte Temperatur gebracht wird. 
Im allgemeinen waren 3 Stunden geniigend, um die Entglasung beurteilen zu 
konnen. Nach dem Aussehen wurden die Glaser in vier Gruppen eingeteilt : 
Glaser ohne sichtbare Kristallisation, solche mit einzelnen kristallisierten Stellen 
im durchsichtigen Glase, Glaser mit leichter Triibung durch die ganze Glasmasse 
und zuletzt porzellanahnlich kristallisierte Glaser. Untersucht wurden Reihen 
von Alkali-Kalk-Silikatglisern mit Zusaétzen von Tonerde (als Feldspat oder 
Kaolin eingefiihrt) und Magnesia (als Magnesit). Die Ergebnisse sind folgende: 
Tonerde setzt nicht immer die Neigung zum Entglasen herab. Glaser mit 
hdherem Alkaligehalt sowie Glaser mit einer groken Zahl Komponenten neigen 
weniger zum Entglasen, ebenso Glaser mit geringerem Kalkgehalt. Glaser mit 
mehr als 11% CaO bei weniger als 14% Alkali, sowie Glaser ohne Tonerde bei 
gleichem Kalkgehalt und wenig Alkali kristallisieren sehr stark. Ersetzt man in den 
 Grundglasern Kalk durch Magnesia, so steigt die Neigung zum Entglasen. Braun. 


Alan Edwin Bradfield and Brynmor Jones. Two Apparent Cases of Liquid 
Crystal Formation. Journ. chem. soc. 1929, S. 2660—2661, Nov. Im Laufe 
andersgerichteter Untersuchungen wurde beobachtet, da p-Propyl- und p-Butyl-' 
benzoesdure nach wiederholter Umkristallisation scharf bei 145,6 bzw. 146,7° 
schmelzen und milchige Fliissigkeiten ergeben, die erst bei 156 bzw. 160,2° klar 
werden. Die erhaltene Zwischenstufe von der Form einer milchigen Lésung 
wird durch die Annahme fliissiger Kristalle erklart. Briickner. 
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R. Zaudy. Die neuen Vorschriften des VDE fiir die Errichtung von ff 


Starkstromanlagen mit Betriebsspannungen unter 1000 Volt. Elektrot. 
ZS.. 51, 4—7, 1930, Nr. 1. HE Ebert. 


J. Smyth and L. W. Taylor. An adjustable mounting for wall patvaxtee 


meters. Journ. Opt. Soc. Amer. 19, 93—94, 1929, Nr. 2. Es wird eine Vor- _ 


richtung beschrieben, um Galvanometer verschiedener Art an der Wand zu 
befestigen und zu justieren. Die Vorrichtung besteht aus drei Teilen, von-denen 
der eine an der Wand angebracht wird, waihrend der zweite zur Aufnahme de 
Galvanometers bestimmt und um zwei horizontale Achsen mittels Schrauben 
verstellbar ist. Der dritte Teil dient zur Verbindung der beiden anderen. Ferne 
ist noch ein Arm angebracht, der zur Befestigung des Fernrohres und der Skale 


‘dient. Die Vorrichtung kann aus Eisen bestehen oder, falls dadurch Stérungen 


entstehen, aus Messing oder Aluminium. W. Jaeger. 


D.R. Barber. A Quartz Suspension Galvanometer for use in D.C. ° 
and A.C. Circuits. Phil. Mag. (7) 8, 1106—1112, 1929, Nr. 54. Bei dem hieng } 


beschriebenen Galvanometer ist an einem Quarzfaden von 10 u Durchmesser 


und 3cm Lange ein Querbalken aus Quarz (1mm Durchmesser) befestigt, der f, 
an seinen Enden zwei Weicheisendrahte tragt. Diese sind im Radius von 2,5cm J; 


gebogen und gehen in horizontaler Ebene nach entgegengesetzter Richtung; 
sie haben eine Linge von 1,5cm und ragen mit ihren Enden in Spulen von 


2000 Ohm Widerstand. Die Form des Galvanometers ist also diejenige des ,,Mikro- _ 
galvanometers“‘ (vgl. J. Rosenthal, Wied. Ann. 28, 677, 1884). Die Enden ~ 


des ausgespannten Quarzfadens sind oben und unten an einem Quarztrager 


befestigt. Das Galvanometer hat eine Schwingungsdauer von 5,5 Sek. und soll 


zur Messung von Gleich- oder Wechselstrémen im Bereich von 107? bis 10-8 Amp. 


dienen. W. Jaeger. 


Joseph Razek and Peter J. Mulder. A bridge grid resistor amplifier. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 19, 390—403, 1929, Nr. 6. Benutzt werden zwei Verstarker- 
rohren in Briickenschaltung; der zu messende Gleichstrom durchflieBt den Gitter- 
widerstand der einen Elektronenréhre. Das besondere Kennzeichen dieser An- 
ordnung ist die Verwendung einer Batterie sowohl fiir die beiden Anoden- 
spannungen als auch fiir die Gitterspannungen. Durch vollkommene Symmetrie 
der Schaltung und zweckmaSige Wahl der Vorschalt- und Spannungsteiler- 
widerstaénde ist geniigende Konstanz und Stabilitat zu erzielen. Es kénnen 
normale Réhren (starke Endverstarkerréhren) verwendet werden, doch muB8B 
auf besonders gute Isolation geachtet werden; durch die Briickenschaltung 
wird eine hinreichende Unabhingigkeit von den Schwankungen der Hilfs- 
spannungen erzielt. Bei Benutzung eines Galvanometers mit der Empfindlichkeit 
1,5.10-° Amp./mm soll eine Stromempfindlichkeit von 7.10715 Amp./mm 
erreicht werden. In Verbindung mit einer photoelektrischen Zelle hat sich die 
Einrichtung zur Bestimmung der Intensitét von Spektrallinien gut bewahrt. 
: O. Werner. 


J.M. Eglin, A direct-current amplifier for measuring small currents. | 


Journ. Opt. Soc. Amer. 18, 393 —402, 1929, Nr. 5. Fortentwicklung der bekannten 


Briickenverstarkeranordnungen von W old (U. S. A.-Patent Nr. 1232 879, 1916/17) 


und Wynn-Williams (Proc. Cambridge Phil. Soe. 28, 810, 1927), bei welchen 
zwel Briickenzweige durch das MeBrohr und ein Kompensationsrohr, die anderen 


“ 
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yeiden durch Ohmsche Widerstiinde gebildet werden. Dieser MeBkreis wurde 
© weit entwickelt, daB er konstante Verstarkung von Strémen. beider Richtungen 
sis zum 10*fachen des geringsten meSbaren Wertes gewahrleistet. Verstarkung 
ind Schwellenwert kénnen zusammen durch Anderung des Gitterableitwider- 
tandes des MeBrohres variiert werden. Mit gut isolierenden Réhren lassen sich 
Verstirkungen bis zum 10®fachen erreichen, wobei der kleinste meBbare Strom 
sei 10-14 Amp. liegt. Einige Verbesserungen der Schaltung sind: 1. Einschaltung 
sines Widerstandes in Reihe mit der Réhre in einem Briickenzweig zum Ausgleich 
yon Schwankungen der Gitter- und Anodenbatterie; 2. federnde Aufhangung 
a Rohren zur Eliminierung mechanischer Schwingungen; 3. Verwendung von 
éhren mit reinem Wolframfaden zur Aufhebung von Kontaktpotential- 
chwankungen und von den Heizfaden vollstaéndig umschlieBenden Anoden zur 
erringerung des Hinflusses von Wandladungen. Bei der angegebenen Null- 
nethode gentigt der Wert des Gitterwiderstandes und ein in den Gitterkreis 
ingefiihrtes Hilfspotential zur Ermittlung des gemessenen Stromes. Sewig. 


. G. Baerwald. Das ‘*Raumladenetzrohr als riickgekoppelter Wider- 
tandsverstarker in theoretischer Behandlung. Arch. f. Elektrot. 
2, 325—336, 1929, Nr. 3. Die theoretische Untersuchung des Raumladenetz- 
ohres wird mit Hilfe eines Ersatzschemas durchgefiihrt, das sich unmittelbar 
us den Grundgleichungen des Rohres ergibt und die Verallgemeinerung der 
arkhausenschen Eingitterrohrdarstellung ist. Es gilt fir den allgemeinen 
all des im ungesattigten Gebiet arbeitenden Rohres und vereinfacht sich speziell 
ei Sattigung zu einem Bilde, das dem des Eingitterrohres sehr ahnlich ist. Es 
eigt sich, daB gesattigte und ungesattigte Rohre bei gleichen Gitteranodendaten 
Is ritckgekoppelter Verstaérker verschieden zu dimensionieren sind, aber etwa 
leiche Verstarkungen geben. Dagegen erweist sich infolge seiner weit geringeren 
bhangigkeit von der Heizung das ungesattigt arbeitende Rohr als tiberlegen. 
ie beim Raumladenetzrohr besonders starken Nichtlinearitaten beeinflussen. 
ie Stabilitat bei hohen Riickkopplungsgraden in den verschiedenen Arbeits- 
unkten in verschiedener Weise. Es wird eine Naherungsmethode gegeben, 
m entscheiden zu kénnen, ob weicher oder harter Schwingungseinsatz vorliegt. 
ie Frequenzabhangigkeit der Anordnung ist geringer als die eines riickgekoppelten 
weirdhrenverstarkers, die Kompensation der Abhangigkeit ist jedoch mit ein- 
acheren Mitteln und in wirksamerer Weise durchzufiihren. Es wird vermutet, 
a® die Anordnung bei geeigneter Dimensionierung mit gutem Wirkungsgrad 
ls aperiodischer Hochfrequenzverstaérker dienen kann. Giintherschulze. 


R. Thornton Coe. A portable electric harmonic analyser. Journ. Inst. 
lectr. Eng. 67, 1249—1259, 1929, Nr. 394. Die Methode basiert auf watt- 
etrischem Prinzip und geht von der Tatsache aus, da® ein konstanter Ausschlag 
n einem Dynamometer nur durch Sinuskomponenten der Stréme gleicher 
Frequenz in der festen und beweglichen Spule zustande kommen kann. Als 
Mefgerat dient ein direkt zeigendes, transportables Wattmeter astatischer Bauart 
mit Nullpunkt in der Mitte der Skale. Der Ausschlag des Wattmeters ist dabei 
proportional der analysierenden Stromkomponente und der zu analysierenden. 
Spannungskomponente gleicher Ordnungszahl. Die bewegliche Spule ist bis 
zu 30mA (170 Ohm), die feste bis 100 mA belastbar. Der beweglichen Spule 
des Wattmeters wird die zu analysierende MeSgréBe, Strom oder Spannung, 
zugeleitet. Damit die Oberwellen gegeniiber der Grundwelle im Wattmeter- 


ausschlag méglichst begiinstigt werden, ist in den Stromkreis der beweglichen Spule 
die Impedanz fiir die héheren Harmonischen 
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in diesem Stromkreis nur etwa ein Zehntel derjenigen der Grundwelle betragtt 
Die feste Spule des Wattmeters wird mit einem Strom — ,dem analysierende 1 
Strom‘* — beschickt, der in einer besonderen Einrichtung erzeugt wird. AuhBs 


der Welle eines zweipoligen Einphasensynchronmotors sitzt eine Scheibe, deremify 
Stirnseite mit einer Anzahl konzentrischer Kontaktringe besetzt ist. Jeder Ringg 
besteht aus gegeneinander isolierten Kupfersegmenten, deren Zahl so bemessenij, 
ist, daB eine entsprechende gewimschte Oberwelle bis herauf zur 35. erhaltenrps 
werden kann. Mittels eines radial angeordneten Kontaktarmes, der relat? 
zur Kontaktscheibe verstellt werden kann, kénnen beliebige Phasenlagen desi, 
analysierenden Stromes eingestellt werden. Die Besonderheit der Eimrichtungg 
liegt darin, daB, um die Funkenbildung an den Kontakten zu unterdrticken,) 
in den Stromkreis einer 40 Volt-Gleichstromquelle ein Widerstand von etwas 
100000 Ohm gelegt ist. Die an diesem Widerstand auftretenden Spannungs-. 
anderungen, die im Takte der Unterbrechung der Kollektorsegmente erfolgen, §j 
werden dem Gitter einer Verstarkerréhre zugefiihrt. Im Anodenkreis dieser Réhre,| 
die als Hochleistungsréhre ausgebildet ist, liegt ein Kopplungstransformator.' 
Die Sekundarspule ist mit der festen Spule des Wattmeters, einem Hitzdraht-. 
strommesser, sowie einem Drehkondensator in Serie gelegt. Die ursprimglic 

von der Kontaktscheibe erzeugte und dem Gitter der Verstarkerréhre zugefiihrte 
Rechteckkurve wird in den Sekundarkreis des Kopplungstransformators durch if. 
Resonanzeinstellung mittels des Kondensators auf die erforderliche Sinusform ip 
gebracht. Schwankungen der Netzfrequenz werden, da sie gleichmaf&ig in der) 
festen als auch in der beweglichen Spule des Wattmeters auftreten, automatisch if 
kompensiert und sind daher ohne EinfluB8 auf den Wattmeterausschlag. Beiif 
Anwendung der wattmetrischen Methode zur Analyse von Wechselstromkurven \f} 
ergibt sich eine Reihe von Fehlerquellen, die beriicksichtigt werden miissen. .§ 
Es sind dies Fehler, die durch die Selbstinduktion und gegenseitige Induktion | 

der Wattmeterspulen, sowie durch die infolge der Verluste im Tescnanakielll 
bedingten Abweichungen von der Sinusform des analysierenden Stromes auf- § 
treten. Die durch Rechnung ermittelten Fehler sind in Form von Kurven der 
Apparatur beigegeben. Einige Beispiele verschiedener nach dieser Methode > 
analysierter Spannungskurven von Turbogeneratoren wurden mit oszillographisch 
ermittelten Werten verglichen, wobei die Messungen bis zur 49. Harmonischen — 
durchgefithrt sind. Da die Mehrzahl der zu analysierenden Vorgange sich auf — 
Kurven in Stromkreisen héherer Spannung erstrecken, wird die Anwendung - 
von Strom- und Spannungswandlern erforderlich. Hierbei, namentlich durch — 
die dritte und fiinfte Oberwelle, auftretende kleine Fehler lassen sich durch 
verminderte Sattigung im Eisen des Transformators auf ein zulissiges xd 
verringern. Die Vorziige dieser Methode liegen in der erreichten hohen Genauigkeits — 
Harmonische von héheren Werten in der Grundwelle lassen sich korrekt messen 
mit 1/s9 von 1% der Grundwelle, wihrend bei sehr kleinen Harmonischen herunter _ 
bis zu 1/19) diese mit 1% der Grundwelle gemessen werden kénnen. Ferner wird — 
auf die Schnelligkeit in der Bedienung sowie auf die leichte Traksootee ae 
des Gerites hingewiesen. Gaarz. 


= 
= 


C.F. Sharman. A differential retarding potential method for the 
study of the energy distribution of slow electron emissions. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 28, 922—929, 1927, Nr. 8. fie bert. 

- 
A. Brasech und F. Lange. Ein Vakuumentladungsrohr fiir sehr hohe 
Spannungen. Naturwissensch. 18, 16, 1930, Nr. 1. Die Gleitentladungen 
im Innern eines etwa 3m langen, hoch evakuierten Porzellanrohres von 25 
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Vandstarke wurden durch Einbau von 300 isolierten Nickelringen, die die ganze 
nnenflache des Rohres gleichmaSig unterteilen, so weit beseitigt, dab es méglich 
var, Wechselspannungen von. 1,2 Millionen Volt Scheitelspannung an die Réhre 
u legen, ohne daB die geringste selbstandige Entladung eintrat. Gleitentladungen 
n der AuGenwand des Rohres wurden durch weitgehende Homogenisierung 
les Feldes mittels Metallschirmen von 1,5m Durchmesser vermieden, die an 
len iiberkitteten Metallkappen der Elektrodenzufthrungen befestigt waren. 
Die Versuche dienen der Vorbereitung des Baues einer Réhre fiir 5 Millionen Volt 
Betriebsspannung zur Erzeugung sehr schneller Kanal- und Kathodenstrahlen. 
W. Hspe. 

1. TR. Wilson. On the cloud method of making visible ions and 
she tracks of ionising particles. Les prix Nobel en 1927, 12 S. und IX Tafeln. 
In diesem Nobelvortrag gibt der Verf. einen kurzen geschichtlichen Uberblick 
iber die Entwicklung und Anwendung seiner bekannten Nebelkammermethode. 
Die wichtigsten Punkte der Entwicklung sind: In staubfreier Luft sind stets 
ondensationskerne fiir iibersattigten Wasserdampf vorhanden, die sich nach 
hrer Entfernung immer wieder neu bilden. Es wird vermutet, dai dies Ionen 
sind (1895). Starke Nebelbildung in iibersattigtem Wasserdampf bei Bestrahlung 
nit Réntgenstrahlung (1896). Nachweis, da die Kondensationsteilchen tat- 
sachlich Ionen sind (1898). Sichtbarmachung von a-Strahlbahnen (1911). Von 
Ja an sind die Resultate fiir eine Aufzaéhlung zu zahlreich und iiberdies gréBtenteils 
bereits Allgemeingut. Zahlreiche, bereits a. a. O. veroffentlichte, besonders 
harakteristische Nebelaufnahmen sind beigegeben. Steenbeck. 


Ludwik Chrobak. Beitrage zur Technik. der rontgenographischen 
ntersuchung leicht deformierbarer Kristalle. Bull. int. Acad. Polon. 
A) 1929, S. 497—505, Nr. 8. Es wird ein Verfahren angegeben, um aus deformier- 
baren weichen, spréden, spaltbaren, biegsamen makroskopischen Kristallen 
nicht deformierte Praparate fiir Drehkristall- und Laueaufnahmen herzustellen. 
Dieses besteht darin, daG alle am Kristall sonst auf mechanischem Wege erfolgen- 
den Operationen durch Auflésen der Kristallsubstanz mit einem geeigneten 
Lésungsmittel ausgefiihrt werden. Besitzt der zu untersuchende Kristall keine 
eceignete natiirliche Flache, so wird senkrecht zur Drehachse eine Flache auf 
ainer Mattscheibe abgeschliffen, die mit durch geeignetes Lésungsmittel ge- 
‘rranktem Filtrierpapier bedeckt ist. Dann wird ein geeignetes Stiick aus dem 
istall ausgeschnitten, wozu ein mit dem Lésungsmittel getrankter Faden 
gebraucht wird. Danach wird das Stiick auf dem Praparattrager befestigt, und 
fiir Drehkristallaufnahmen wird es nun auf Walzenform gebracht, indem man 
die Achse dreht und einen mit dem Lésungsmittel befeuchteten Filtrierpapier- 
streifen gegen das Praparat halt, fiir Laueaufnahmen wird es mit einem solchen 
Streifen bis auf die gewiinschte Dicke abgerieben. Weiter werden Drehkristall- 


d Lauekameras beschrieben. Schocken. 


‘Heinrich Pauli. Messung elektrischer Wirkwiderstande mit Hilfe 
negativer Widerstande. ZS. f. techn. Phys. 10, 592—595, 1929, Nr. 12. 
Me@verfahren lassen sich darauf aufbauen, daB ein negativer Widerstand bei 
sinusférmiger Erregung einer schwingfahigen Schaltung gleich dem an ihn an- 
geschlossenen. Schaltungswirkwiderstand ist. Sinusformigkeit liegt an der Grenze 
des Selbstschwingens vor; dieses wird an Gleichstromanderungen erkannt. Die 
schwingfahige Schaltung pestehe aus dem zu messenden Gebilde und bekannten 
Schaltelementen. Wenn der negative Widerstand durch eine Dreielektroden- 


rohre in Dynatronschaltung gebildet wird, ist er als — di/de mit Gleichstrom- 
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instrumenten meBbar. Aus ihm wird die Gré8e des gesuchten Wirkwiderstand 
berechnet. Wenn der negative Widerstand durch eine Dreielektrodenréhre i 
Verstarkerschaltung gebildet werden soll, mu8 der Schwingkreis einen 
haben, an dem eine hinreichend phasenverschobene stromlose Steuerspannung 
abgegriffen werden kann. Der negative Leitwert S (b — D) ist dann aus Steilheit SB 
Durchgriff D und einem durch die Schaltung gegebenen Bruch 6 zu ermitteln Jp jj 
Der negative Widerstand kann auch durch andere Schaltungen gebildet werden, Fy 
die sich nicht alle durch Gleichstrominstrumente auswerten lassen; dann sind) 


Substitutionsverfahren bei gleicher und bei verénderter Frequenz méglich. 
Heh. Pauli. 


Hans Gerdien. Eine elektrische MeBdose nach dem Prinzip des Kon- 
densatormikrometers. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 126—129,) 
1929. [S. 497.] Scheg 


R. L. Smith Rose. An Absolute Method of Measuring High Frequenc} 
Currents. Nature 124, 651—652, 1929, Nr. 3130. Nach Mitteilung des Verf.’ 
lassen sich Strommessungen bei Hochfrequenz sehr genau ausftihren, wenn m 
den Strom durch eine Quecksilberséule schickt und deren Ausdehnung durch! 
die Joulesche Warme an einer angeschlossenen Kapillare abliest. Es geniigt 
hierbei, die Zeit abzustoppen, innerhalb welcher das Quecksilber sich bis zu 
einer vorher an der Kapillare angebrachten Marke ausgedehnt hat. Der Wider- 4 
stand der Quecksilbersiule ist bei Beachtung einiger VorsichtsmaBregeln fiirip’ 
alle Frequenzen geniigend genau berechenbar, und die MeSgenauigkeit soll gréBer 
als 1% sein. ; Lohrmann. 

° ' 


A. Meyerhans. Ein neuer Spannungstransformator fiir Héchst- 
spannungen. Elektrot. ZS. 51, 17—18, 1930, Nr. 1. Das beim Bau von PreB--} 
gaskondensatoren erstmalig angewandte Prinzip, den bei hohen Spannungen: 
sehr grofien und kostspieligen Durchfithrungsisolator dadurch zu umgehen 
da man das Gehause aus einem Isolierstoff herstellt, wird von der Firma Brown, .p 
Boveri & Co. auf Transformatoren tibertragen. Das Gehause dieser Wandl 
ist aus Silimanit, die obere Kappe ist der Hochspannungspol, die untere Kappe } 
ist geerdet. Die Transformatoren besitzen eine groBe Leistung, etwa 200 V. } 
und entsprechen noch der VDE-Klasse E. Dies ist besonders bei hohen Span- - 
nungen, wo oft mehrere Mefiinstrumente angeschlossen werden, sehr erwiinscht. . 
Die Wirtschaftlichkeit der Wandler beginnt bereits mit der 50kV-Type und! 
nimmt mit steigender Spannung zu. Die bei den neuen Wandlern erzielte Raum- - 
ersparnis ist erheblich. Piotr 


R. J.C. Wood. Spray and Fog Tests on 220-Kv. Insulators. Journ. 
Amer. Inst. Electr. Eng. 48, 900—904, 1929, Nr. 12. Zehn verschiedene Type | 
von Isolatoren werden an einem in Redondo in der Nahe der pazifischen Kiiste 
errichteten Priifstand wiihrend eines Zeitraums von zwei Jahren mit einer 
Spannung von 150kV gegen Erde gepriift, um den EinfluB der in der Nahe 
dieser Kiiste ganz besonders starken Niederschlage von Salz auf die Uberschlags- 
sicherheit von Isolatorenketten festzustellen. Verf. findet, daB der Oberflichen-_ 
widerstand ein gutes MaB8 fiir die Widerstandsfahigkeit der Isolatorenkette gegen 
einen Uberschlag darstellt, wihrend die Form der Isolatoren, solange der Gesamt- 
oberflachenwiderstand der Kette der gleiche ist, keinen Einflu8 besitzt. Da 
die Salzniederschlage den Betrieb von Freileitungsanlagen gefahrden, wird vom 
Verf. eine neue Methode der Reinigung der Isolatoren durch Bespritzen, aaa 
die Kette unter Spannung steht, beschrieben. Pfestorf. 


ey 
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Wilhelm Mauksch. Schnittdruckmessungen an der Drehbank mit 
einer elektrischen Mefdose. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 
130—136, 1929. [S. 497.] Scheel. 


A.W. Simon. A note on a static machine with Pyrex insulation. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 19, 407—408, 1929, Nr. 6. Die gewohnlich mit Schellack 
tiberzogenen Glasplatten und andere Isolierteile einer Wimshurstschen Elek- 
trisiermaschine ersetzt Verf. durch Scheiben und Stabe aus Pyrexglas (ohne 
Schellackiitberzug), dessen gutisolierende Eigenschaften bekannt sind. Die so 
umgebaute Maschine soll im Gegensatz zu den bisherigen Maschinen auch bei 
regnerischem Wetter (und offenem Fenster!) vorziiglich arbeiten; die Pyrexglas- 
scheiben kénnen von niedergeschlagenem Staub leichter als die schellack- 
iiberzogenen gereinigt werden. G. Hoffmann-Berlin. 


S. Munday. A seal for electrodes. Journ. scient. instr. 6, 360—361, 1929, 
Nr. 11. Es wird eine gasdichte, besonders ftir diinne Drahte geeignete Elektroden- 
einfiihrung beschrieben. tiber den Draht wird eine eiférmige Kapsel mit zentraler 
Bohrung gelétet oder gekittet und uber diese Stelle ein Gummischlauch von 
etwa der fiinffachen Lange der Kapsel (Fahrradventilschlauch) gezogen. Der 
AuBere Gummischlauch wird dann durch das zur Aufnahme der Durchfithrung 
bestimmte Loch des Apparats eingefthrt. Sewrg. 


Paul Hatschek. Verstarkerschaltung der photoelektrischen Zelle. 
Kinotechnik 11, 599—600, 1929, Nr. 22. [S. 565.] Sewrg. 


Nikolaus Schénfeldt. Beitrage zur Kenntnis des elektrokinetischen 
Potentials von Diaphragmen. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 
97—106, 1929. Es wurde eine Anzahl von Versuchen mit einem und zwel 
keramischen Diaphragmen ausgefiihrt. Bei den Versuchen mit einem Diaphragma 
konnte eine Abhangigkeit des elektrokinetischen Potentials von der Stromstarke 
nachgewiesen werden, bei denen mit zwei Diaphragmen wurde das Potential 
des Diaphragmensystems ermittelt, wobei letzteres. als Mittelwert zwischen 
dem starker negativ aufgeladenen kathodischen und dem weniger stark negativ 
aufgeladenen anodischen Diaphragma betrachtet wird. Scheel. 


A. Frumkin and F. J. Cirves. Electrocapillary properties of amalgams. 
Journ. phys. chem. 34, 74—85, 1930, Nr. 1. Thallium- und Cadmiumamalgame 
haben ihren Nullpunkt bei hoéheren Polarisationspotentialen als Quecksilber, wie 
aus der Verschiebung des Maximums der Elektrokapillarkurve bekannt. Hier 
werden dieselben Amalgame mittels der Tropfelektrode untersucht und ihr Null- 
wert an derselben Stelle gefunden, wie nach der ersten Methode. Gemant. 


A. Smits. Passivitét und Uberspannung. ZS. f. Hlektrochem. 36, 20—25, 
1930, Nr. 1. Nach den Prinzipien der Theorie der elektromotorischen Gleich- 
gewichte (Versl. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam 22, 692, 1913; 27, 1, 311, 1918; 
24, 981, 1470, 1919) sind Passivitatserscheinungen sehr leicht erklarlich. Hs 
ist z. B. méglich, durch anodisches Polarisieren eines Metalls die elektrisch ge- 
ladenen Teilchen, die Elektronen, die durch den Draht abgefithrt werden, und 
die Ionen, die in Lésung gehen, so schnell wegzuschaffen, daB das Gleichgewicht 
jn der Oberflachenschicht gestort wird, so dab jetzt verhaltnismaBig weniger 
Elektronen und Ionen und mehr Atome vorhanden sind. Das Metall hat durch 
die veranderte Zusammensetzung der Oberflachenschicht andere Eigenschaften 


528 5. Elektrizitét und Magnetismus 


bekommen und wird gegeniiber der gleichen Lésung nunmehr einen anderen 
Potentialsprung zeigen. Aus diesen Griinden wird die W. J. Miillersche Passt- 
vititstheorie vom Verf. abgelehnt, dafiir zwei neuere Gesichtspunkte in die 
obige Theorie eingeschaltet. Das erste betrifft die Annahme, dafs der Ionen- 
bildung verschiedener Valenz im Metall eine Anderung der Quantenzahlen der 
Valenzelektronenbahnen vorangeht. Dabei kommt man dann zu der Vorstellung, , 
da® im Metall vielleicht diese Vorstufe der Ionenbildung oder diese zwei Elek- - 
tronenkonfigurationen bestehen, eine Vorstellung, die vom Vert. bereits 1923 fF 
getroffen wurde. Der zweite neue Gesichtspunkt betrifft den Einflu8 eimer Be-- 
deckung eines Metalls mit einer porésen Oxydschicht auf das Ruhepotential. 
Dieser Hinflu8 1a8t sich aus der gegebenen Theorie leicht ableiten; dabei wird | i 
gezeigt, daB die Lokalstréme, die unter gewissen Umstinden zwischen Oxyd lf 
und Metall auftreten kénnen, nicht eine gegenelektromotorische Kraft bei der’ ‘ 
Potentialmessung veranlassen kénnen, da die Lokalstréme bei tragem Metall | 
nur eine Lokalstrompolarisation bewirken. Die vom Verf. studierte Potential- 
kurve des Aluminiums, die das Aluminiumpotential als Funktion der Wasserstoft- 
ionenkonzentration angibt, zeigt ein exzeptionelles Verhalten dieses Metalls. J 
Die erhaltene Kurve leitet zu der Annahme, da bei Aluminium das in der Metall- 
oberflache geléste Hydroxyd oder Oxyd die Abspaltung der Valenzelektronen 
erschwert und daB die Tragheit selbst des reinsten Aluminiums Spuren gelésten 
Oxyds zugeschrieben werden muB8. Durch Spuren Quecksilber wird dieser EinfluB 
tberkompensiert. Briickner. 


4 


W. J. Miller und K. Konopicky. Zur Theorie der Ventilelektrode, 
Zugleich Antwort auf die Arbeit von Herrn Giintherschulze: Zur Kenntnis 
des anodischen Verhaltens des Aluminiums. ZS. f. phys. Chem. (A) 145, 241 
— 256, 1929, Nr. 3/4. Die Verff. weisen die Einwande, die von Giintherschulze — 
gegen die in ihrer Arbeit ,,Zur Kenntnis des anodischen Verhaltens des Alu- 
miniums‘‘ verdéffentlichten Versuche erhoben wurden, zuriick und versuchen:: 
nachzuweisen, dali die kataphoretische Theorie der Ventilelektrode qualitativ 
und in vielen Fallen auch quantitativ geeignet ist, die beobachteten Tatsachen — 
zu beschreiben. Giintherschulze. 


Albert Perrier. Zur Temperaturabhangigkeit der Piezoelektrizitat. 

ZS. f. Phys. 58, 805—810, 1929, Nr. 11/12. Vom Verf. wurde bereits durch friiher — 
ver6ffentlichte Arbeiten das Verschwinden der Piezoelektrizitat beim Ubergang af 
des Quarzes wahrscheinlich gemacht. In der hier angegebenen Arbeit wird iiber— 
die elektrometrische Technik bei hohen Temperaturen und ihre Anwendungs- — 
grenzen, sowie tiber EKigenschaften einer gewissen Anzahl anderer Mineralien’ _ 
bei verschiedenen Temperaturen berichtet. Auf Grund von Untersuchungen | 
iiber Elastizitat, die im Laboratorium des Verf. ausgefithrt wurden, wird bewiesen, 

daf der B-Quarz unméglich piezoelektrisch sein kann. Ferner liegen Betrachtungen _ 
iiber die thermische Veranderlichkeit der Piezo- und Pyroelektrizitat vor. Seidl. — 


Kdgar-Pierre Tawil, Nouveau mode de développement d’électricité | 
par torsion dans les cristaux de quartz. C. R. 187, 1042—1044, 1928.54 
Nr. 23. Zylinder aus Quarz, deren Zylinderachse parallel der optischen Achse — 
des Kristalls verlauft, werden um die optische Achse gedrillt. Die elektrische 7 
Ladungsverteilung auf den Zylinderflichen wird mittels Elektrometers unter-_ 
sucht. A. Scheibe. 


Alfons Bihl. Wasserfallelektrische Wirkung im Vakuum. Ann. d. Physi 
(5) 3, 978—992, 1929, Nr. 7. Ein durch eine Diise in einen evakuierten Raum 
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intretender Fliissigkeitsstrahl zerstaéubt an einer Auffallfliche. An Wasser 
rurde die Aufladung im AbtropfgefaéB untersucht. Bei Atmospharendruck 
rgab sie sich positiv. Diese Aufladung wurde bedeutend starker, wenn neben 
em Wasserbehilter auch die Auffallfliche mit dem Elektrometer verbunden 
ruarde. Verminderung des Druckes in dem Zerstéubungsraum bis auf etwa 
0 mm Hg bewirkte Zunahme der elektrischen Wirkung. Temperaturanderungen 
n diesem GefaB von + 1 bis + 45° fithrten ebenfalls zu diesem Druckeinflu8. 
Jer Wert fiir das Verhaltnis der durch Zerstéubung entstandenen negativen 
u den positiven Tragermengen stieg bei Wasser mit abnehmendem Druck be- 
rachtlich an. Schnurmann. 


). W. Lossew. Uber eine Anwendung der Quantentheorie zur Leuchten- 


rscheinung am Carborundumdetektor. Phys. ZS. 30, 920—923, 1929, 
7.24. An dem leuchtenden Carborunddetektor beobachtet man zwei Arten 
on Leuchten (,,I‘‘ und ,,II‘‘), deren Spektren beide kontinuierlich sind. Das 
euchten ,,[‘ kann als Réntgenstrahlung betrachtet werden, verdankt also 
einen Ursprung elektronischen Prozessen. Hs gilt analog dem Duane-Huntschen 
esetZ Vmax = Va-e/h, wobei Vq die Potentialdifferenz der aktiven Kontakt- 
telle ist. Das Leuchten findet nur dann statt, wenn Carborundum (+), Kontakt- 


.Estermann. Elektrische Dipolmomente von Molekiilen. S.-A. Er- 
ebnisse d. exakten Naturwissensch. 8, 258—306. Berlin, Verlag Julius Springer, 
929. . [S. 515.] 


. Sack. Dipolmoment und Molekularstruktur. Ergebnisse d. exakten 
Naturwissensch. 8, 307—366. Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. [S. 516.] 
Scheel. 
J. H. L. Johnstone and John Warren Williams. The variation of dielectric 
onstant with frequency. Phys. Rev. (2) 34, 1483—1490, 1929, Nr. 11. 
erff. diskutieren zunachst die Arbeiten von Mizushima, Kitchin und Miller 
owie von Williams. Sie arbeiteten mit der gewohnlichen Resonanzmethode. 
ie Frequenz wurde mit Quarzresonatoren stabilisiert. Mit Hilfe der Grund- 
chwingung und der zweiten Harmonischen konnten mit drei Resonatoren die 
Wellenlangen von 154, 98, 77, 68, 49 und 34m eingestellt werden. Die Resonanz 
wurde mit einem Réhrenvoltmeter festgestellt. Auferdem konnten die DK 
mit einer Heterodynmethode bei 300 und 150m bestimmt werden. Die Er- 


gebnisse waren folgende: 


Mineralol. ¢ = 26,59C bas ee co 100g Ol. 9,58 Slap ae be Ae 01. 
eee eee 
Aye & ae | Q Oe 3 
3.107 2.18 3.107 2,65 810? 3.60 
93 2,16 800 2,68 300 38,55 
32. 2.15 154 2,69 154 3,50 
98 2,66 77 3.38 
77 2,65 46 317 
49 2,57 n 2,20 
34 2,50 
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 —————— 
20,4g Nitrobenzol auf 100g Ol. 10g Paradichlorbenzol 

t = 25,5690; nm = 1,488 auf 100g Ol 

An é Am é 

154 4,94 154 2,29 
98 491 77 2,33 
id 4,87 . 84 2,32 
49, 4.70 
34 | 4,50 
n? 2,99 


Nach Einfiihren von Korrekturen fiir die molekulare Assoziation wird ein un) 
gefahrer Wert der Relaxationszeit fiir Nitrobenzol aus Debyes Forme] abgeleitet 
Der Durchmesser des Nitrobenzolmolekiils ergibt sich in der richtigen Gréenap- 
ordnung. R. Jaeger: 


P.C. Mahanti. The Dielectric Constant of Binary Mixtures. Part II 
Alcohols in Benzene. Journ. Ind. Chem. Soc. 6, 743—747, 1929, Nr. 5. 
Teil I (Journ. Ind. Chem. Soc. 6, 411, 1929) handelte es sich um die Mess 
von organischen Fliissigkeiten, deren Molekeln nicht mit denen von Benzoh 
reagieren. Dort ist die Polarisation eine lineare Funktion der Konzentrati 
des binéren Gemisches. Bei assoziierten Molekeln ist dieses Gesetz nicht erfiillt. 
Zur Untersuchung wurden Alkohole gewahlt. 


Lésung Konzentration Dichte ee - Polarisation ; 
4 a4B 24B Pas z | 
0,00 0,872 2,26 26,50 | 
7,91 0,864 2,58 30,66 
Isopropylalkohol | 14,72 0,857 2,89 33,97 
CH; CH (OH) CH; 16,98 0,854 3,01 35,20 §) 
wu = 1,78. 1038 21,17 0,851 3,16 36,50 
24,76 0,848 3,46 38,96 
32,72 0,842 4,06 43,24 
0,00 0,872 2.26 25,50 
3,06 0,868 2.38 28,25 4 
Isobutylalkohol 9,98 0,864 2,40 32,50 9 
(CHg)y CH. CH, (OH) 15,30 0,860 2,62 36,24 
wu = 1,79. 1018 19,22 0,855 3,16 30,00 
23,17 0,853 3,38 40,11 
28.72. 0,849 3,81 
0,00 0,872 2,26 
4,38 0,866 2,44 
Isoamylalkohol 7,73 0,864 2,57 
(CHg), CH. CH,.CH, (OH) 11,47 0,862 2,72 
w = 1,82. 1018 17,10 0,859 2,78 
22,82 0,853 8,24 
27,96 0,848 3,44 
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2 —————— 


Lésung Konzentration Dichte oe a ‘eat an Polarisation 
C4 d4B ®4B PAB 
0,00 0,872 2,26 22.46 
1,15 0,869 2,27 26,91 
217 0,866 2,32 28.25 
-Undecylalkohol , ) 
ee tia 3,34 0,865 2,38 29.7 
a — 1,66. 1098 5,29 0,864 2,44 31,09 
oie 7,19 0,862 9,53 33,21 
9,62 0,859 2,65 35,85 
12,47 0,856 2,74 38,46 
0,00 0,872 2,28 26,46 
0,63 0,871 2,23 26,74 
1,32 0,870 2,32 27,89 
-Dodecylalkoh , ) , 
gee same - 2,90 0,868 2,35 29,00 
s, Lage 1018 4,90 0,865 2,41 80,79 
Sears 7,56 0,861 2,58 33,99 
9,98 0,858 2,62 36,28 
13,90 0,853 2,80 4[0],96 
0,00 0,872 2,26 26,46 
1,66 0,873 2,32 27,56 
n-Phenylathylalkohol te Cy ra oe 
Bee con, OH, OF 5,44 0,884 2,65 32,28 
Pa et Le 10% 7,02 0,886 271 33,20 
> ae 9,09 0,889 2,80 34,59 
11,48 0,895 2,89 35,87 
13,74 0,898 2,95 36,87 
e 0,00 0,872 2.26 22,46 
1,00 0,873 2,32 27,50 
n-Phenylpropylalkohol ne Pa a Fi 
C,H, . CH,. CH, CH, OH a Oe me 
Ria = Bee yiga got 5,20 0,882 2,62 32,22 
a ck 6,65 0,885 271 33,59 
8,96 0,888 2,80 35,13 
12,27 0,892 2,95 37,60 
R. Jaeger. 


Sven Benner. Uber die Veraénderung der Dielektrizitatskonstante 
eines sehr verdiinnten Gases durch Elektronen. Ann. d. Phys. (5) 
8, 993—996, 1929, Nr. 7. Verf. weist darauf hin, da auf die Versuche von 
Bergmann und Diiring die Salpeterschen Formeln nicht angewendet werden 
diirfen. Es werden an Stelle dessen folgende Ausdriicke abgeleitet. Die Leit- 
fahigkeit wird Ne i 

= SVAN ae ), 


die Anderung der DK: 
Ae = 


4a2N e* 1 NG 
mw? ( oT 
34* 
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Infolge einiger fehlenden Angaben (z. B. Spannung der Kondensatorplatten , 
gegen Gliihdraht) war es nicht méglich, diese Formeln an dem Material von .f) 
Bergmann und Diiring zu pritfen. Zum SchluB gibt Verf. noch eine Be- | 
richtigung der Formel auf 8. 1066 der Arbeit der genannten Autoren. R. Jaeger. 


A. Nikuradse. Das dielektrische Verhalten der nichtleitenden Flitssig- 
keiten bei verschiedenen Drucken. ZS. f. techn. Phys. 10, 641—647, 
1929, Nr. 12. Verf. unterscheidet zwei Arten von Funkenentladungen, ,,stetige“ 
und ,,unstetige“. Das Stromspannungsverhiltnis ist fiir die , stetige* Entladung 
gegeben durch J = J,e¢U (J = Strom, U = Spannung). Die Bedeutung der 
Konstanten J, und c fiir hohe Feldstarken wird naher erlautert, ebenso ihre 
Beziehung zur Funkenentladungsspannung. J, kann als Ma8 der Ionisations- 
stérke der Fliissigkeit bei spontaner Ionenbildung betrachtet werden. Jp ist 
abhangig von Temperatur, Elektrodenflachen, Elektrodenentfernung und Rein- 
heitsgrad der Fliissigkeit, aber zwischen 720 und 10mm Hg unabhaéngig vom 
Druck. c¢ wird als Ionisationsfaktor bei hohen Feldern bezeichnet. c¢ hangt ab 
von der Elektrodenentfernung und ist zwischen 720 und 10mm Hg unabhangig | 
vom Druck, ferner von der Temperatur und den Elektrodenflachen. R. Jaeger. 


H. W. L. Briickman. Untersuchungen iiber dielektrische Verluste bei 
Dauerbeanspruchung und verschiedenen Temperaturen. | Elektrot. 
ZS. 50, 1873—1875, 1929, Nr. 52. Fiir die Untersuchung dielektrischer Verluste 
bei verschiedenen Druck- und Temperaturverhiltnissen wird vom Verf. ein 
Apparat beschrieben; die Messungen an plattenférmigen Isolierstoffen erfolgen” 
unter Luftausschlu8 in der Wechselstromhochspannungsbriicke. Gummi, das 
bei einigen Atmospharen Druck Stickstoff untersucht wird, zeigt bereits nacht 
kurzer Zeit ein starkes Anwachsen des Verlustfaktors; durch Augenschein und 7 
unter dem Mikroskop sind chemische Veranderungen festzustellen, auf weiBem — 
Gummi erscheinen braune Flecke. Untersuchungen an Olen ergeben, daB i . 
Verlustfaktor zuerst mit der Beanspruchungszeit bis zu einem Maximum steigt — 

und dann unter den Anfangswert sinkt. Der Proze ist mit einer elektrischen _ 
Reinigung zu vergleichen. : Neel 
J.B. Whitehead. Dielectric absorption and dielectric loss. Journ. 
Frankl. Inst. 208, 453—468, 1929, Nr. 4. Der Verf. gibt zunachst einen Uberblick 
iiber die bisherigen Theorien zur Erklarung der dielektrischen Anomalien und 

berichtet sodann iiber eine Untersuchung dieser Anomalien an einem Kondensator, _ 
dessen Dielektrikum aus Manilapapierschichten bestand. Die Messungen wurden — 
vorgenommen mit Hilfe eines Elektronenréhrenverstarkers und eines Oszillo- t 
graphen, um die zum Teil schnell sich éndernden Vorgaénge aufnehmen zu kénnen. _ 
Seine erhaltenen Werte vergleicht er mit der Schweidlerschen Theorie und — 
findet befriedigende Ubereinstimmung. Stormer. — 


Arthur Flad. Elektrostatische Ladungen von Personen und ihre 
Messung, Siemens-ZS8. 9, 499—501, 1929, Nr. 8. Elektrostatische Aufladungen — f 
von Personen werden in unseren Breitengraden bei der herrschenden hohen _ 
Luftfeuchtigkeit selten beobachtet, éfter dagegen in den Tropen, wenn der — 
‘Wassergehalt der Atmosphire nur etwa 10-bis 20% betragt. Verf. berichtet, t 
da in der starken Kilteperiode des vergangenen Winters an Personen, die sich, ; 
durch Teppich oder Gummisohlen gut isoliert, im Zimmer rasch bewegten, Auf-— 
ladungen bis tiber 4000 Volt gemessen worden sind, und beschreibt den bei 45 
Siemens & Halske zu diesen Messungen gebauten Apparat, welcher auch Uber- | 


Sy 
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spannungen anderer Art, z. B. beim Ausschalten grofer Elektromagnete ent- 
stehende, mit gutér Genauigkeit zu messen gestattet. Hs handelt sich um einen 
kapazitiven Spannungsteiler mit zwei festen Kondensatoren (fiir zwei Mef- 
bereiche) und einem geeichten Drehkondensator, zu welchem eine gewohnliche 
Osramglimmlampe als Scheitelspannungsmesser parallel liegt. MeBbereich I 
umfa8t 200 bis 1450, MeBbereich II 400 bis 4800 Volt. Sewig. 


€. Benedicks. Jetziger Stand der grundlegenden Kenntnisse der 
Thermoelektrizitat. Ergebnisse d. exakten Naturwissensch. 8, 26—68. 
Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. Scheel. 


‘Paul Hennig. Beitrag zur Ermittlung der Belastbarkeit von Hisen- 
“widerstanden. Elektrot. ZS. 50, 1334—1335, 1929, Nr. 37. Es wird eine Formel 
gur Ermittlung der zulassigen Belastungsdauer von Widerstanden angegeben, 
in der Stromstarke, spezifischer Widerstand, spezifische Warme, spezifisches 
a olumen, Temperaturkoeffizient, Abkithlungskoeffizient und Drahtdurchmesser 
als bekannt vorausgesetzt sind. In der Formel wird die Widerstandsaénderung 
durch die steigende Erwarmung berticksichtigt ; sie vereinfacht sich nach Ein- 
sétzen der fiir Eisen bekannten Konstanten in eine solche, in der nur noch Strom- 
starke und Drahtdurchmesser als variable Grofen erscheinen. Da aber auch 
diese Formel zur praktischen Handhabung reichlich kompliziert ist, wird des 
weiteren eine Naherungsformel angegeben, in der die Widerstandsanderung 
unberiicksichtigt bleibt, dafiir aber der Mittelwert des Widerstandskoeffizienten. 
zwischen Anfangs- und Endtemperatur eingesetzt wird. Da in den Formeln die 
Abkiihlung durch Strahlung unberiicksichtigt geblieben ist, so lieBe sich bei einer 
Widerstands- und Belastungszunahme, die gerade der steigenden Abkithlung 
entspricht, ein Fall konstruieren, in dem die Temperatur den Wert Unendlich 
annehmen kénnte. Dies ist natiirlich durch den steigenden Anteil der Strahlungs- 
verluste nicht realisierbar, soll aber bei Eisendrahtwiderstanden, die als Strom- 
begrenzer dienen, mit médglichster Annaherung erstrebt werden.  v. Grundherr. 


A. Krupkowski and W. J. de Haas. The properties of the Ni—Cu alloys 
at low temperatures. Proc. Amsterdam 82, 912—920, 1929, Nr. 7. 
A. Krupkowski and W. J. de Haas. Thermoelectric and dilatation deter- 
minations with Ni—Cu alloys at low temperatures. Proc. Amsterdam 
$2, 921—929, 1929, Nr. 7. Gegenstand der beiden Untersuchungen ist das Ver- 
halten der Ni-Cu-Legierungen bei 0, — 183, — 205, — 252,5 und — 258,4°C 
in Abhangigkeit vom Ni-Gehalt. Die Tabellen und Kurven der ersten Abhandlung 
zeigen eine sehr geringe Anderung des elektrischen Widerstandes bei tiefen Tem- 
peraturen ; ein staérkeres Anwachsen des Widerstandskoeffizienten ist nur mit dem 
von P. Chevenard untersuchten Ubergang der Legierung vom ferro- in den 
paramagnetischen Zustand verbunden. Die EMK von Thermoelementen der 
Legierungen nimmt mit sinkender Temperatur stark ab und scheint beim 
| absoluten Nullpunkt dem Wert Null zuzustreben. In der Nahe des Curiepunktes 
ist ein kleines Maximum der EMK festzustellen, dessen Grofe mit der Tem- 
peratur stark abnimmt. Die thermische Ausdehnung der Legierungen wurde mit 
der Anordnung von W. Broniewski gemessen. Die Tabellen und Kurven zeigen 
auch bei dem Ausdehnungskoeffizienten eine plotzliche Anderung bei der Um- 
wandlung vom ferro- in den paramagnetischen Zustand. Justi. 


W. J.de Haas and J. Voogd. Disturbance of the superconductivity 
of the compound Bi,Tl, and of the alloys Sn—Sb and Sn—Cd by mag- 
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netic fields. Proc. Amsterdam 82, 874—882, 1929, Nr. 7. Frithere Messungen 
der Verff. gemeinsam mit E.van Aubel hatten gezeigt, daB die Supraleit- 
fahigkeit von Bi;Tl, und Sb, TI, bei 4,2° abs. durch Magnetfelder bis zu 1250 Gaul 
noch nicht gestért wird. Die Versuche wurden nunmehr mit gréBeren Feld- 
starken fortgesetzt und auf die eutektischen Systeme Sn—Bi und Sn—Cd aust 
gedehnt. Fiir die GréBe Hw, des Feldes, bei der die elektrische Leitfahigkeit 
auf die Halfte ihres Grenzwertes fallt, finden die Verff. in Abhangigkeit von der 


Temperatur bei Bi; TI: 
Fi ips. flan ee BOB 4360 4680 5150 5560 GauB : 

Dts es PS ec ee hs 20s 4,03, 3,88, 3,61, 3,398° abs. : 

bei Sn—Bi: 
Fiori e oeet enO 130 GauB ; 

Las: 2D 0Ug 3,50,° abs. : 

bei Sn—Cd: 
ED OA), oite a: ape eal 36 266 Gaub ' 

7 ont there) Yeh a2 tae 3,50; 3,91, 1,98,° abs. : | 


In allen untersuchten Fallen steigt also Hw1;, mit sinkendem 7’ schneller an_ 
als bei reinen Supraleitern. Es erscheint hiernach méglich, mit einem Solenoid 
aus Bi;Tl,-Draht bei 1,3° abs. magnetische Felder von etwa 9 Kilogau8 zu er- 
zeugen, ohne daB Joulesche Warme auftritt. Justi. 


: 
F. Lauster. Zur Frage der elektrischen Leitfahigkeit des geschmolzenen ~ 


Siliciums. ZS.f. Phys. 59, 83—90, 1929, Nr. 1/2. Die Messungen des elektrischen _ 
Widerstandes an technischen Silictumproben verschiedener Herkunft, insbesondere 
an vakuumgeschmolzenem Silicium, nach der Kompensationsmethode ergeben: — 
1. die bisher beobachteten, ausgeprigten Widerstandsaénderungen bei kritischen } 
Temperaturen sind keine allgemeine EKigenschaft des Siliciums; 2. der spezifische 
Widerstand des vakuumgeschmolzenen Siliciums betragt bei 20° C @ = 0,07 2/cm!; ' 
3. die Widerstandszunahme und -abnahme wird an einer normalgeschmolzenen _ 
Siliciumprobe beobachtet. Sie verlauft kurzfristig, reversibel, jedoch nicht — 
streng reproduzierbar. Die Versuche bilden eine weitere Sttitze fiir die Annahme, } 
da®B das geschmolzene Silicium nicht als Halbleiter zu betrachten ist. Aus ihnen 
148t sich fernerhin ein Verfahren der Temperaturregelung herleiten. Lauster. ei 


4. 


Gustav Schaum. Einwirkung von f- und y-Strahlen auf Elektrolyt- 
lésungen. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 245a. 
Wiener Anz. 1929, S. 320—321, Nr. 27. Vor langerer Zeit wurde von K. Schaum 
iiber die Reduktion einer AgNO,-Lésung durch die von RaBr, ausgehende 
B- und y-Strahlung berichtet: Nach neunstiindiger Einwirkung der Strahlung _ 
eines Praparats von 1mg RaBr, — eingeschlossen in eine Kapsel mit Glimmer- i! 
fenster — bei lem Abstand von der Lésungsoberflache lie® sich auf dieser eine 
diinne Ag-Haut nachweisen. Fiir eine geplante systematische Untersuchung — 
iiber den Zusammenhang zwischen Elektronengeschwindigkeit einerseits und 
der Elektronenaffinitit der Elemente und Radikale andererseits wurde der 
beschriebene Versuch wiederholt und auf andere Lésungen ausgedehnt. Ein 
Glasréhrchen von 1mm Wandstirke mit 30mg Radium wurde in eine konzen- 
trierte AgNO,-Lésung eingetaucht; nach zweimonatiger Einwirkung zeigten 
sich am Boden des die Lésung enthaltenden Gefies ein mattgrauer Niederschlag, 
an der Fliissigkeitsoberfliche irisierende Schlieren und an dem Réhrchen ein 
ganz schwacher Beschlag. Eine gleichzeitig angesetzte, unbestrahlte Kontroll- 
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sung blieb unverindert. Der Vorgang Ag*t + 9— Ag scheint dadurch nach- 
Swiesen zu sein; die Entladung der NO,-Ionen diirfte durch positive Gasionen 
us der ionisierten Luft erfolgen. K. W. F. Kohlrausch. 


Jexander Nikuradse. Uber Elektrizitatsleitung bei Feldstarken bis 
u Entladungsspannungen und Ionenkonstanten in dielektrischen 
‘liissigkeiten. Arch. f. Elektrot. 22, 283—304, 1929, Nr. 3. Es wurde die 
‘sromspannungscharakteristik in Transformatorélen bis zur Entladung gemessen. 
is wurde kein ausgesprochenes Sattigungsstromgebiet gefunden. Die ganze 
Maratorsti 1ABt sich in drei Teile zerlegen: im ersten Teil gilt das Ohmsche 
esetz, im zweiten herrscht Sattigungsstrom, im dritten steigt der Strom bis 
um Einsetzen der Entladung. Das Stromleitungsverhaltnis im ersten und 
weiten Teil scheint nicht ohne Einflu8 auf die Leitung im dritten Teil und 
amit auf das Entladungsphinomen zu sein. Die Beziehung zwischen Strom 
d Spannung bei hohen Feldstarken, die iiber dem Sattigungsgebiet legen 
d bis zu den Entladungsfeldstarken reichen, kann durch den Ansatz 7 = i, e€U 
iedergegeben werden. Dabei ist U die Spannung, 7 und C sind Konstanten. 
» ist von der Elektrodenentfernung und der Temperatur abhangig, vom Druck 
abhangig. C ist von allen diesen GréBen unabhangig. Bei planparallelen 
lektroden und konstanter Feldstarke wachst der Strom nicht proportional 
er Elektrodenentfernung. Die Ionenbildung zwischen den Elektroden ist raéumlich 
icht konstant. Es scheint ein bestimmter ,,Widerstand‘‘ an den Blektroden 
u sitzen, der vom Elektrodenabstand unabhangig ist. Ferner zeigte sich, dab 
sich auch in dielektrischer Fliissigkeit ebenso wie in Gasen die Glimmspannung 
essen 14Gt. Bei der Elektrodenanordnung abgerundete Spitze gegen Platte 


on kleinen Spannungen bis zur Entladungsspannung, wahrend die Durchschlags- 
pannung in der gleichen Weise vom Druck abhing, wie bei anderen Elektroden- 
nordnungen. Auch der Sattigungsstrom und infolgedessen auch die Lonen- 
ildungsgeschwindigkeit sind vom Druck unabhangig. Giintherschulze. 


Alexander Nikuradse. Dielektrische Flissigkeiten bei hohen Tempe- 
aturen und hohen Spannungen. Arch. f. Elektrot. 22, 305—324, 1929, 
Nr. 3. Fortsetzung der vorstehend referierten Arbeit. Fiir die Beziehung zwischen 
Strom und Temperatur gilt ¢ = f (U) e#T, wo U die Spannung ist, und zwar 
gilt f(U)=9. ebU. Die dielektrischen Flissigkeiten haben einen positiven 
Temperaturkoeffizienten. Bei hohen Temperaturen steigt er schneller als bei 
niedrigen. Die Ionenbildungsgeschwindigkeit steigt mit der Temperatur, ebenso 
die Polaritatseffekte. Die Durchschlage kehren unter Umstanden die Polaritat 
um. Bei héherer konstanter Temperatur steigt ebenso wie bei Zimmertemperatur 
mit fallender Leitfahigkeit der Durchschlagswert und umgekehrt. Mit steigender 
Temperatur steigt bei vielen Olen sowohl die Leitfahigkeit als auch die Durch- 
schlagsspannung, die dann. bei weiterer Temperatursteigerung wieder fallt. Daraus 
und aus der Abhangigkeit der Leitfahigkeit vom Druck folgt, daB die GréBe 
ider spezifischen Leitfahigkeit, solange das Feld nicht wesentlich verzerrt wird, 
keinen EinfluB auf die Entladungsspannung hat. Damit ist jedoch nicht gesagt, 
da® die Elektrizitaétstrager nichts mit den Entladungen zu tun haben. Vielmehr 
sind alle charakteristischen Erscheinungen, die man bei Entladungen bekommt 
(Polaritat, Einflu8 der Feuchtigkeit, des Reinheitsgrades der Fliissigkeit und 
der Elektroden), bereits durch 7 = f (U)-Ikurven vorauszusehen. Gtintherschulze. 


Hans Becker. Uber die Umwandlung von Kohlenwasserstoffen unter 
dem FEinflu8 elektrischer Hochspannungsentladungen. Wiss. 


————— 


536 : 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 199— 217, 1929. Die physikalischer 
Vorginge, die bei Behandlung von Olen mit elektrischen Entladungen in Appa 
raten nach Art des Siemensozonrohres zu einer Emulsion zwischen Ol und 
fiihren, werden erlautert. — Stoffe mit ungesdttigten Bindungen unterscheide: 
sich sowohl in bezug auf die Emulsionsbildung, als auch in ihrem Verhalte 
zur Glaswand des Apparats von gesattigten Kohlenwasserstoffen. Die Glas+ 
wande werden von ungesattigten Stoffen angegriffen und schnell zerstért. — 
Zyklische Kohlenwasserstoffe reagieren nicht wie Paraffinkohlenwasserstoffe 
unter Bildung von Wasserstoff und héhermolekularen Paraffinen, sondern zer~ 
fallen in verschiedenartige, zum Teil ungesdttigte Verbindungen. — Die Her~ 
stellung eines trocknenden Harzes aus Dekalin oder Tetralin wird beschrieben. = 
Tetralin reagiert verschieden, je nachdem Tetralindampf im Siemensroh 
oder Geisslerrohr behandelt wird. — Die Herstellung einer definierten kristal- 
linischen Verbindung (Ditetralyl C.>H,.) aus Tetralin wird beschrieben. — Esq 
werden Versuche beschrieben zur Umwandlung von Methan in fliissige Kohlen- 
wasserstoffe. — Verschiedene fiir Dauerversuche geeignete Apparaturen zur 
Behandlung von Dampfen und Fliissigkeiten mit elektrischen Hochspannungs- 
entladungen werden beschrieben. Scheel. 
; } 


Walter Hiller und Nikolaus Schénfeldt. Uber den Einflu&8 der Stromdichte? 
und organischer Diaphragmen auf die Elektroosmose eines Rohr-- 
zucker enthaltenden Elektrolyten. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. , 
8 [2], 107—114, 1929. Es wurde der Einflu8 von Mako, Chinonleder und! 
Chromgelatine auf die Inversion von Rohrzucker bei verschiedenen Stromdichten 
und verschiedenen Amperestunden untersucht. Dabei ergab sich eine Abhangig- » 
keit sowohl von der Stromdichte wie auch vom Potential des Diaphragmas. Bei. 
1 Ah ist der Saéuregehalt bei 0,15 A/dm? Stromdichte bei allen Diaphragmen . 
geringer als bei 0,30 A/dm?. Bei 12 Ah findet bei 0,5 A/dm? eine geringere Séuerung | 
als bei 0,25 A/dm? statt. Weiterhin nimmt die Inversion mit sinkendem Potential — 
der Diaphragmen ab und war bei dem Chromgelatinediaphragma nicht nach- 

weisbar. Der Zusatz von Rohrzucker zum Elektrolyten verlangsamt den Reinigungsy ‘ 
vorgang. Scheel. 
1 
E. Lau und Q.Reichenheim. Untersuchungen iiber Gasentladung in 
Wasserstoff. I. Ann. d. Phys. (5) 8, 1136, 1929, Nr. 8. Berichtigung einer 
Abbildung. Vel. diese Ber. 8. 323. Scheel. 


E. Badareu. Beitrag zum Studium der Gasentladungen. I. Charak- 
teristiken der Entladungen in Wasserstoff und Stickstoff bei 
reduzierten Drucken und Verwendung einer Gliithkathode. §.-A. | 
Bull. Fac. Stiinte din Cernauti 8, 221—236, 1929, Nr.2. Es wurden Charak- 
teristiken der Entladung in H, bei Drucken zwischen 7.1074 und 2mm Hg 
und in N, bei Drucken zwischen 0,01 und 8mm Hg mit Hilfserregung durch | 
Gliihelektronenemission der Kathode aufgenommen. Die Hilfserregung wurde 
durch Variation der Kathodentemperatur variiert. Es zeigte sich, daB bei allen 
untersuchten Drucken in einem bestimmten Intensitétsintervall der Elektronen- _ 
emission .der Kathode Charakteristiken erhalten werden k6énnen, die in ihrem . 
ganzen Verlauf stabil sind. Sie eignen sich zum Studium der kontinuierlichen — 
Entwicklung der Entladungsformen. Giintherschulze. 
4 
M. C. Johnson. The Adsorption of Hydrogen on the Surface of an 
Electrodeless Discharge Tube. Proc. Roy. Soc. London (A) 128, 603—613, 
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1929, Nr. 792. Es wird die Einwirkung von Glaswanden auf Wasserstoff, der 
“einer elektrodenlosen Ringentladung ausgesetzt ist, untersucht. Als Entladungs- 
gefaB dient ein zylindrischer Glaskolben von 150 ccm Inhalt. Gemessen wird 
die Abnahme des Wasserstoffdruckes in Abhangigkeit von den Parametern 
der Entladung. Es zeigt sich, dafs der Wasserstoff auf der Glasoberflache eine 
Adsorptionsschicht bildet, die nie eine gréfere Dicke als die monomolekulare 
erreicht. Die Adsorptionswirme des Wasserstofis an zwei Glasarten ergab sich 
gu 1,115.104 und 1,06. 104 cal/g mol. Giintherschulze. 


J. S. Townsend and W. Nethereot. High Frequency Discharges in Gases. 
| Phil. Mag. (7) 7, 600—616, 1929, Nr. 43. Versuche iiber Hochfrequenzentladung 
in Gasen, im wesentlichen in Stickstoff, in langen zylindrischen Réhren mit 
AuBenelektroden. Das wesentliche Ergebnis der Untersuchung, der eine -Zus 
sammenfassung der Ergebnisse vollig fehlt, ist wohl die Feststellung, daS zur 
Aufrechterhaltung der Entladung bei den Hochfrequenzwellenlangen 40 und 
75m der gleiche Potentialgradient erforderlich ist wie bei Gleichspannung. 

Giintherschulze. 


J.J. Thomson. On the Relation between the Cathode Fall of Po- 
tential, the Length of the Dark Space, and the Current in the 
Blectric Discharge through Gases. Phil. Mag. (7) 8, 393—409, 1929, 
Nr.51. Zur Ableitung der Beziehungen zwischen Fallraumdicke, Kathodenfall 
und Stromdichte der Glimmentladung werden folgende Annahmen gemacht: 
1. Die Zahl der von einem Elektron pro Zentimeter Weg erzeugten Ionen ist 
proportional kp (V — C)/{(V — C)? + M?}, wo V die in Volt ausgedrickte 
Energie des Elektrons, C die Tonisierungsspannung, p der Gasdruck, k eine Kon- 
stante und M der Wert von V — C ist, bei dem die Tonisierung ein Maximum ist. 
2. Die Feldstarke im Fallraum ist im Punkt P eine lineare Funktion des Ab- 
standes des Punktes P von der Kathode. 3. Die Zahl der durch den StoB eines 
positiven Ions an der Kathode abgelésten Elektronen ist a -r BV?, wo V die 
Energie des Ions ist. 4. Die Beziehung zwischen Kathodenfall V, Stromdichte ¢ 
und Dunkelraumdicke d ist id? = Const. V%lz. Es ergibt sich dann, da im 
anomalen Gebiet sich V nahezu wie (é/p)*/7 und pd wie (7/p*)— 2I7 Andert, wahrend 
Giintherschulze friiher experimentell in einem beschrankten Spannungs- 
bereich V = Const .itle fand. Die Theorie zeigt ferner, daB ein magnetisches 
Querfeld die Fallraumdicke verringert und auch die Ziimdspannung eines sehr 
kurzen Funkens verkleinert. Aus der Theorie ergibt sich weiter, daB die Hlek- 
tronenst6éBe zwar den gréBten Teil, aber nicht die gesamte Ionisation liefern, 
da8B ihre Wirkung vielmehr durch Strahlungsionisierung ergénzt wird. Ein Versuch, 
der diese Annahme bestatigt, wird beschrieben. : Giintherschulze. 


S. P. McCallum and W.T. Perry. Spiral Forms in Gas Discharges. Nature 
124, 984—985, 1929, Nr. 3139. Hochfrequenzentladungen mit AuBenelektroden 
in Argon zeigen unter gewissen Bedingungen (schwache Verunreinigung, vor 
allem Hg p = 2 bis 20 mm, Rohrdurchmesser 0,5 bis 4 em, Frequenz entsprechend 
‘11 bis 320m) kein gleichmaBiges Leuchten im ganzen Gasvolumen; és erfolgt 
vielmehr bei geniigend hohen Stromstarken plétzlich die Bildung einzelner 
leuchtender Inseln, die das Spektrum der Verunreinigung besonders stark 
emittieren. Die GréBe dieser Inseln ist unabhangig vom Rohrdurchmesser 
und etwa umgekehrt proportional dem Gasdruck. Ein starkes Magnetfeld be- 
einflu8t kaum ihr Aussehen — im Gegensatz zu den Schichten einer positiven 
Saule. Bei weiterer Stromsteigerung beginnen diese Inseln eine Rotation um 


die Rohrachse bei gleichzeitiger Wanderung 1n axialer Richtung; dadurch ent- 
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steht der Eindruck leuchtender Spiralen, deren Durchmesser mit steigendem 
Strome wachst, bis sie sich an die Ionenwand des Glases anlegen. Das Innere’ 
des EntladungsgefaBes bleibt praktisch dunkel. In H,, N, und Luft trat solche 
Entladung nie auf. Verff. vermuten, da8 die (leichter ionisierbaren) Verunreini-— 
gungen durch Raumladungen in die auBeren Teile des Rohres getrieben werden, 
und halten die Tatsache, da®B die Entladung einige Sekunden fiir ihre stationare 
Ausbildung braucht, fiir eine Stiitze ihrer Ansicht. Vier Abbildungen zeigen 
die Entwicklung der Entladung. Steenbeck. 


E. W. B. Gill. Oscillations in Low Pressure Discharge-Tubes. Phil. 
Mag. (7) 8, 955—960, 1929, Nr. 53. Es wird die Abhangigkeit der Frequenz- 
von Schwingungen in Glimmentladungsréhren von den Entladungsparametern — 
systematisch untersucht. Die Schwingungsfrequenz hangt vom Gasdruck, dem 
Elektrodenabstand, dem Glimmstrom und der Kapazitat eines der Réhre parallel- ' 
geschalteten Kondensators ab. Bei den vom Verf. benutzten Anordnungen — 
entsprechen die gemessenen Frequenzen Wellenlangen zwischen 10000 und — 
2000 m. Verf. kommt zu dem SchluB, daB jede Glimmréhre schwingt, wenn — 
die Ziindspannung gréGBer als die Brennspannung und der Strom kleiner als _ 
derjenige ist, bei dem die Brennspannung von der Stromstarke unabhangig ist. — 
Bei héheren Drucken entstehen die Schwingungen in ziemlich groBem Strom- 
bereich, bei Drucken von 2 bis 3mm jedoch nur, wenn der Strom ein geringer 
Bruchteil von 1 mA ist. d Giintherschulze. 


—<-- 


Sampuran Das Mahant. The Effect of Electrodeless Discharge on 
Potassium Chlorate, Bromate and Iodate. Journ. Ind. Chem. Soc. 
6, 705—709, 1929, Nr. 5. [S. 568.] Cordes. 


Carl Barus. Pressure phenomena of the mucronate anode. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 13, 503—505, 1927, Nr. 7. 

Carl Barus. Anode and cathode sparks differentiated by the mucro- 
nate electrode. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 248—251, 1928, Nr. 3. Verf. 
berichtet tiber die Fortsetzung seiner Versuche an Funkenstrecken zwischen 
Spitze und Platte. Zuniachst wird der Ionenwind in einer solchen Entladungs- 
strecke untersucht, wobei entweder die Kathode oder Anode oder keine Elektrode 
geerdet ist. Die Lichterscheinungen in der Entladungsstrecke werden beschrieben. 
Fir die auBere Form der Entladung ist es von Belang, ob die Spitze die Anode 
oder Kathode bildet; daraus werden Schliisse auf den Mechanismus der Ent- 
ladung gezogen. Donat. 
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KE. Liibeke. Uber Temperaturmessungen in Quecksilberdampfent- 
ladungen. ZS. f. techn. Phys. 10, 598—603, 1929, Nr. 12. In Entladungsréhren 
von 12cm Weite und 50cm Linge wurde mit einer Zylindersonde von 10cm 
Hohe und 10cm Durchmesser nach der Sondenmethode von Langmuir die 
Elektronentemperatur in Hg-Dampf in Abhangigkeit vom Dampfdruck gemessen. 
Die Logarithmen von Elektronentemperatur und Dampfdruck stehen in linearem 
Zusammenhang. In derselben Réhre wurden die Hg-Dampftemperaturen mit 
Hilfe von eingeschmolzenen Thermoelementen gemessen; die Thermoelemente 
waren einmal dem Hg-Dampf frei ausgesetzt, das andere Mal durch eine Glas- 
kapillare geschtitzt. Messungen mit letzteren geben zwar héhere, aber wahr- 
scheinlich die richtigsten Werte. Der Temperaturverlauf quer und langs zur — 
Entladungsbahn 1é8t die Umgebung von Anode und Kathode als Punkte hoher 
Temperatur hervortreten. Hier sind bei 13 Amp. Bogenstrom Temperaturen _ 
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is 450°C gemessen. Die Elektronentemperaturen liegen zwischen 7000 und 
5000° K und sind auf mehrere Elektronengruppen verteilt. Der Kathodenfall 
ann von der GréSenordnung 5 bis 6 Volt sein; der Anodenfall liegt abhangig 
om Hg-Dampfdruck zwischen 2 und 6 Volt. Gleichzeitige spektrograpbische 
fessungen zeigen den Einflu8 von Elektronen verschiedener Geschwindigkeiten 
insichtlich der Verteilung der spektralen Energie. Alle drei Me8methoden 
rlauben einen Einblick in die Vorginge beim Hg-Dampfbogen. Pyrometrische 
Viessungen kénnen tiber Gas- oder Elektronentemperaturen nichts aussagen, 
ybenso nichts tuber die Temperatur des Kathodenfleckes. Letztere liegt wahr- 
cheinlich in der Héhe der Gastemperatur. Liibcke. 


| 
W. B. Morton. On the Penetration of an Electric Field through 


ire-gauze. Phil. Mag. (7) 6, 795—801, 1928, Nr. 38. Bei der Untersuchung 
er Beweglichkeit von Gasionen besteht der Apparat vielfach aus einem zylin- 
ischen Gefa8, das durch ein-Drahtnetz in zwei Teile geteilt wird. Die Ionen 
erden in der einen Halfte erzeugt und durch ein elektrisches Feld in die andere 
alfte befordert, wo sie einem Wechselfeld ausgesetzt werden. Verf. untersucht 
un, ob der Durchgriff der beiden Felder in die andere GefaBhalfte die Er- 


ebnisse beeinfluBt, und kommt zu dem Ergebnis, da’ “das in der Regel nicht 
er Fall ist. Giintherschulze. 


rnest 0. Lawrence and N. E. Edlefsen. The photo-ionization of potassium 
apor. Phys. Rev. (2) 34, 1056—1060, 1929, Nr. 7. Unter Benutzung einer 
in einer friiheren Veréffentlichung beschriebenen Raumladungs-Neutralisierungs- 
methode wurde die Wellenlangenabhangigkeit der Tonisation pro Intensitéts- 
inheit B, in Kaliumdampf untersucht. B, zeigt Maxima im Gebiet zwischen 
2100 und 3000 A.-E., eins an der Seriengrenze, 2856 A.-E., und ein anderes bei 
19340 A.-E. Der Betrag des letzteren Maximums gleicht dem dreifachen des 
anderen. Ein Minimalwert von B, tritt nahe bei 2700 A.-B. auf. Altere Messungen 
stehen mit den vorliegenden genaueren Daten in Einklang, obwohl wegen der 
groBeren spektralen Ausdehnung und der Unzulanglichkeit der Beobachtungen 
nicht die gegenwartig hervorstehenden Tatsachen aufgefunden werden konnten. 
Die Abnahme der Ionisationsausbeute an beiden Seiten der Seriengrenze ahnelt 
den entsprechenden Anderungen bei Rubidium und Casium, so da% es als wahr- 
scheinlich, obwohl noch nicht erwiesen scheint, daB die Tonisation bei langeren 
Wellen, als der Seriengrenze entspricht, auf Absorption der Linien der Haupt- 
serie zuriickzufithren ist. Die Zunahme von By jenseits der Seriengrenze wurde 
friiher der Ionisation von Molekilen zugeschrieben. Die vorliegenden Ergebnisse 
zeigen, dafs von diesem Standpunkt aus, wie auch aus den alteren Arbeiten zu 
vermuten war, die Schwellenwerte des Molekiils bei 2700 und 2550 A.-E. liegen. 
Schon diese Tatsache gibt zu Bedenken Anlai, die beobachteten Anderungen 
von B, einer molekularen Erscheinung zuzuschreiben. Es wird auseinandergesetzt, 
daB Williamsons Beobachtungen iiber die Austrittsgeschwindigkeiten der 
Photoelektronen keinen Anhaltspunkt beziiglich Vorliegens von Molekelionisation 
Auch Ditchburns Beobachtungen iiber die kontinuierliche optische 
litativ mit den vorliegenden Ergebnissen 
heinlich, daB die beobachtete Wellen- 
Sewig. 


geben. 
Absorption des Kaliumatoms stimmen qua 
iiberein. Daher erscheint es als wahrse 
langenabhangigkeit von B, eine Higenschaft des atomaren Kaliums ist. 


ner Elektronen. Ann. d. Phys. 


Otto Klemperer. HEinzelstreuung einzel 
O. Klemperer. 


(5) 8, 849878, 1929, Nr. 7. [S. 512.] 
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E. T. S. Walton. The Production of High Speed Electrons by Indirec® 
Means. Proc. Cambridge Phil. Soc. 25, 469—481, 1929, Nr. 4. [S. 511.] 

‘ O. Klemperer: 
A.T. Waterman. The Effect of Electric Fields on the Emission 0 
Electrons from Conductors. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 28—40@ 
1928, Nr. 787. Theoretische Untersuchung. Es wird ein Ausdruck fur der} 
Thermionenstrom in Gegenwart eines auBeren elektrischen Feldes auf Grunag 
der Theorie der metallischen Leitung von Sommerfeld abgeleitet und gezeigtif 
welche Schwierigkeiten entstehen, wenn das erhaltene Ergebnis zur Erklarung 
der von Millikan und Eyring, Gossling, del Rosario u.a. untersuchter 
»Feldstréme‘‘ verwandt werden soll. Giintherschulze a 


L. W. Nordheim. The Effect of the Image Force on the Emissiom 
and Reflexion of Electrons by Metals. Proc. Roy. Soc. London (A) 
121, 626—639, 1928, Nr. 788. Rein theoretische Untersuchung tiber den Einflubi 
der Bildkraft auf die Emission und Reflexion von Elektronen durch Metalles 
Fortsetzung einer fritheren Untersuchung (ZS. f. Phys. 46, 833, 1928). Ihr Zweckk 
ist, den Reflexions- und den Emissionskoeffizienten der Elektronen genaue 
zu berechnen als in der. ersten Arbeit. Dabei zeigt sich, da der seinerzeit auf 
\Y geschatzte Emissionskoeffizient der Thermionen nahezu 1 wird, wenn starke@ 
auBere Felder vorhanden sind. Giintherschulze. 


R. B. Sawyer. Reflection of Lithium Ions from Metal Surfaces. Phys. 
Rev. (2) 34, 1288, 1929, Nr. 9. Positive Lithiumionen werden bei Geschwindig- 
keiten von 200 bis 250 bis zu 700 Volt selektiv von Nickel und Platin reflektiert. 
Das Nickel ist auf Wolfram aufgedampft, das Platin ist eine gewalzte Folie. 
Die Ergebnisse sind zusammengestellt: 


Einfallswinkel | Reflexionswinkel 

69° 9° 

Nickel - - | en ah 
42 keine ,,Reflexion“ 

Platin - | me eae 
/ 44 keine ,,Reflexion“ 


Die meisten reflektierten Ionen behalten mehr als 80% ihrer primaren Ge- | 
schwindigkeit. Auffalligerweise sind die Reflexionswinkel véllig unabbangig 
von der Geschwindigkeit der Ionen. W. Gerlach. 


C. C. Lauritsen and R.D. Bennett. A new high potential x-ray tube. 
Phys. Rev. (2) 82, 850—857, 1928, Nr. 6. Ziel der Arbeit ist die Entwicklung _ 
der Apparatur zur Erzeugung und Untersuchung von Réntgenstrahlen mit 
Spannungen von mehr als 300kV. Es wird eine Réhre beschrieben, die bei 
einer Million Volt mit 1000 kVA zu betreiben sein sollte, wofiir Transformatoren 
im California Institute of Technology zur Verfiigung standen. ‘Die Roéhre ist 
aus Glaszylindern, die innenseitig gegen Elektronenaufprall geschiitzt sind, 
aufgebaut. Zur Erzeugung des Elektronenstromes wird das Phanomen der 
»kalten Emission“ benutzt, indem die volle Spannung an zwei einander nahe 
(1 bis 2cm) gegeniiberstehende Elektroden von geeigneter Kriimmung angelegt 
wird. Es gelang, die Réhre mit Spannungen bis zu 750 kV zu betreiben. Spannung 


q 
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sd Strom wurden oszillographisch registriert. | Hine photographische Platte 
urde noch hinter 2cm Blei erheblich geschwarzt. Diese Wirkung ruhrt tiber- 
iegend von Sekundiarstrahlen des Bleies her, wie durch Absorptionsversuche 
it Aluminium gezeigt werden konnte. Behnken. 


V. Peddie. Weber’s Theory of Molecular Magnetism and the Internal 
ield. Nature 120, 80—81, 1927, Nr. 3011. H. Ebert. 


).M. Bose. Die Rolle des Kreiselelektrons bei paramagnetischen 
Irscheinungen. ZS. f. Phys. 48, 864—882, 1927, Nr. 11/12. Langevin hat 
ur Erklarung der Curieschen Beobachtungen iiber die Anderung der Massen- 
uszeptibilitét des Sauerstoffs mit der Temperatur die grundlegende Annahme 
emacht, daB sich ein paramagnetisches Molekiil als Ganzes in einem Magnetfeld 
instellen kann. In der von Pauli, Sommerfeld u.a. abgeleiteten Quanten- 
heorie dieser Erscheinung wird diese Annahme mit der Einschrankung tber- 
1ommen, daB die magnetischen Achsen des Molekiils nur eine diskrete Zahl 
ron Richtungen zum Felde einnehmen konnen. Die Langevinsche Annahme 
st hauptsichlich aus zwei Griinden ernstlich angegriffen worden: 1. weil die 
uangevin-Weisssche Formel auch die Suszeptibilitat paramagnetischer kristalli- 
rischer fester Korper wiedergibt, in denen eine Drehung der Molekiile oder Ionen 
nicht méglich ist, und 2. weil alle Versuche, die zur Priifung der optischen und 
Jlektrischen Konsequenzen aus der Orientierung paramagnetischer Gasmolekiile 
einem Magnetfeld unternommen wurden, negative Ergebnisse hatten. — 

1 der vorliegenden Arbeit wird der Versuch gemacht, die paramagnetischen 

| aus Annahmen zu erklaren, die nicht die Einstellung eines Molekiils 
der Ions in einem Magnetfeld verlangen. Es wird angenommen, daf von den 

beiden Drehimpulsen, die ein in einer geschlossenen Bahn bewegtes Elektron 
hat, namlich der durch die Quantenzahl s charakterisierte Kreiseldrehimpuls 
d der durch 1 = k — 1 charakterisierte Drehimpuls seiner Bahn, nur der 

rstere fiir paramagnetische Effekte verantwortlich ist. Ferner kénnen sich 
ie Rotationsachsen dieser Elektronen entweder parallel oder antiparallel zum 
agnetfeld einstellen, und das resultierende magnetische Moment eines Atoms 
oder Ions mit einer unvollstandigen inneren Schale ist gleich der algebraischen 
Summe der Kreiseldrehimpulse aller der Elektronen, die sich im Magnetfeld 
instellen konnen. — Mit Hilfe dieser Annahmen wird 1. eine Abteilung des. 
Curie-Langevinschen Gesetzes und 2. die magnetischen Momente von Tonen 
als Funktion der Elektronenzahl in einer inneren unvollstandigen Schale ge- 
geben; 3. wird eine Erklarung der Gerlachschen Versuche iiber Hisen- und 
Nickeldampf versucht und 4. eine Erklarung der magnetomechanischen Versuche 
an ferromagnetischen Elementen gegeben. : Scheel. 


Aipheus W. Smith and R. W. Sears. The Hall effect in permalloy. Phys. 
Rev. (2) 34, 1466—1473, 1929, Nr. 11. An Nickel-Hisenlegierungen mit 84, 81 
und 79% Nickel, die wegen ihrer hohen Permeabilitat unter dem Namen »,Per- 
malloy“’ bekannt sind, wurde der Halleffekt untersucht. Dieser ist anfangs 
positiv (wie beim Eisen), wird aber bei hinreichend groBen Feldstarken negativ 
(wie beim Nickel). Bei Feldern unter 11000 Gau8 vergréBert die Zunahme des 
Hisengehalts die Starke des Halleffektes. Scharnow. 


@. Foéx. Les propriétés magnétiques des substances mésomorphes. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 421—438, 1929, Nr. 12. Die verwendeten 
Substanzen waren durch Unmkristallisieren aus Chloroform besonders gereinigt, 


= aes 
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um Stérungen durch ferromagnetische Verunreinigungen auszuschalten.— Di! 
Untersuchung erstreckte sich sowohl auf den nematischen wie auf den smektischep 
Zustand. Ein Beispiel fiir den ersteren ist das Azoxyanisol, welches beim Er 
hitzen im Magnetfeld folgendes Verhalten zeigt: Unterhalb 116°, im gepulverter 
kristallinen Zustand, ist es isotrop, sein Diamagnetismus ist konstam 
(= — 5,52.1077). Bei 116° beginnt es zu schmelzen und die nematische Phase 
tritt auf; x fallt hierbei von — 5,52.107? auf 4,57.107-7, da die langgestreckteng 
Molekiile sich sémtlich in Richtung des Feldes orientieren. Bei weiterem Steigen§, 
der Temperatur nimmt infolge der thermischen Agitation der Diamagnetism: 
wieder zu und bleibt oberhalb 133° konstant, was dem Zustand der isotroper 
Fliissigkeit entspricht. Beim Abkiihlen kann man erreichen, daB die nematische 
Phase infolge Unterkiihlung bis etwa 90° existenzfahig bleibt. Beim Kristallisier 
steigt der Wert von |x| wieder stark an. Ahnlich verhalten sich das Azoxyphenetol. 
Azoxyanisolphenetol und das Anisaldazin. Hiernach zeigt die Orientier 
der nematischen Molekiile und ihre Anderung mit der Temperatur eine gewiss 
Analogie zu den bei der Magnetisierung ferromagnetischer Materialien auftretend 
GesetzmaBigkeiten. Smektische Substanzen zeigen unter der Einwirkung ein 
magnetischen Feldes nur beim Ubergang vom isotropen fliissigen in den smektisch 
Zustand eine starke diskontinuierliche Abnahme des Diamagnetismus, wahrend 
beim Schmelzen der pulverisierten Substanz keine wesentliche Anderung eintritt.. 
Ein weiterer Unterschied von den nematischen Kérpern besteht darin, daB sich 
die Orientierung der Molekiile schon bei verhaltnismaSig schwachen Feldern 
von einigen tausend Gau8 einstellt und beim Steigern der Feldstarke nicht mehr 
wesentlich geaéndert wird. Nematische Substanzen, die im Magnetfeld ohne 
Unterkiihlung erstarren, liefern einen anisotropen festen Kérper; die Molekiile >} 
der einzelnen Kristalle haben alle dieselbe Orientierung, so da& % beim Erstarren if 
keine Anderung erfahrt. Smektische Substanzen geben, unter denselben Be- - 
dingungen kristallisiert, ebenfalls ein anisotropes Kristallgemisch, doch lassen 
sich hier wegen der Unvollstandigkeit des Beobachtungsmaterials noch keine | 
GesetzmaBigkeiten tiber die Orientierung der Molekiile aufstellen. Am Para-. 
azoxyanisolkristall, welcher zum monoklinen System gehért, wurden die Werte ' 
von % in den drei magnetischen Achsen gemessen; es ergab sich, daB die groBe 
Achse der Molekiile mit der Richtung, in denen x ein Minimum ist, zusammen- 
fallt. Fit die Struktur der Molekiile folgt, daB die Elektronenbahnen, deren 
Ebenen parallel zur Achse liegen, iiberwiegen miissen. Die Bedeutung der Er- 
gebnisse fiir die Theorie des Diamagnetismus wird besprochen. Scharnow, 


4 
H. J. Seemann. Magnetochemie der dia- und paramagnetischen Metalle — 
und Legierungen. ZS. f. techn. Phys. 10, 399—408, 1929, Nr. 10. Es wird ein 
zusammenfassender Bericht gegeben iiber unsere Kenntnis der magnetischen 
Eigenschaften nichtferromagnetischer Metalle und Legierungen in der besonderen — 
Absicht, diese bisher etwas vernachlissigten Eigenschaften fiir den Ausbau — 
der Theorie der Metalle, insbesondere fiir die Erforschung der ,,chemischen ‘ 
Konstitution™ der metallischen Legierungen nutzbar zu machen. Die Theorien — 
des Dia- und Paramagnetismus der Metalle sind noch héchst widerspruchsvoll. — 
Pauli (ZS. f. Phys. 41, 81, 1927) erklart den schwachen, nahezu temperatur- .| 
unabhangigen Paramagnetismus (etwa der Alkalimetalle) durch das Spinmoment — 
der Leitungselektronen, auf die die Fer mische Statistik angewandt wird. Honda — 
(ZS. f. Phys. 47, 691, 1928) dagegen schreibt allen Au®enelektronen des Atoms 
(also auch den Leitungselektronen) stets Diamagnetismus, und allein dem Atom-_ 
kern in gewissen Fallen ein paramagnetisches Moment zu. Diese Grandvorstelludil 
hat viel gegen sich; manche Konsequenzen der Hondaschen Theorie stimmen 
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, jedoch gut zur Erfahrung. Die magnetische Suszeptibilitat (x) binarer Le- 
gierungsreihen ist Gegenstand verschiedener neuerer Experimentalarbeiten: 
Endé6 (diese Ber. 7, 1693, 1926; 8, 2074, 1927), Spencer und John (diese Ber. 

9, 866, 1928), Davies und Keeping [Phil. Mag. (7) 7, 145, 1929]. Die zu er- 

--wartende Beziehung zwischen Form der 7%-Kurve und Zustandsdiagramm wurde 
meist (Ausnahme bei Davies und Keeping) bestatigt. Von groBem Interesse 
sind extreme Abweichungen der 7%-Werte gewisser Legierungen (intermetallischer 
Verbindungen) von den Werten der reinen Komponenten, sowohl in para- wie 
diamagnetischer Richtung. Ein Einflu8 der neuerdings verschiedentlich unter- 
suchten ,,Uberstruktur“ bei gewissen, einfach zusammengesetzten Misch- 
kristallen auf die diamagnetische Suszeptibilitat wurde im System Cu—Au 
von Seemann und Vogt [Ann. d. Phys. (5) 2, 976, 1929] gefunden. Erwaéhnens- 
wert sind endlich noch Suszeptibilitatsinderungen, die Metalle durch Gasbeladung 
erfahren (Oxley, diese Ber. 4, 1022, 1923). EL. Vogt. 


Silvio Chella. Le azioni elettromagnetiche e il principio di simmetria. 
Cim. (N. 8.) 4, 238—240, 1927, Nr. 5. A. Hbert. 


N. v. Korshenewsky. Uber die Schwingungen eines Oszillators im 
Strahlungsfelde. ZS. f. techn. Phys. 10, 604—608, 1929, Nr. 12. Verf. sucht 
die Spannungs- und Stromverteilung auf einem linearen Oszillator fiir den Fall, 
da®8 dieser auf seiner ganzen Lange gleichmaBig durch ein Strahlungsfeld erregt 
wird. Ausgehend von der bekannten Strom- und Spannungsverteilung fir den 
Fall, da® die Erregung durch StoB oder nur an einer Stelle erfolgt, wird zunachst 
durch Stetigkeitsbetrachtungen darauf hingewiesen, daB diese Verteilung fir 
gleichmaBige Erregung nicht immer zutreffend sein kann. Dann wird das Er- 
gebnis einer Berechnung mitgeteilt und unter Vernachlassigung der Dampfung 
vereinfacht. Die dadurch gewonnene Strom- und Spannungsverteilung wird 
durch mehrere Abbildungen anschaulich dargestellt und der Unterschied gegen- 
iiber dem bisher Bekannten aufgezeigt. Die Betrachtung dieser Bilder weist 
auf einen einfachen Weg, die Strom- und Spannungsverteilung fiir gegebene 
Langen und Frequenzen ohne Rechnung graphisch zu finden. — Die Wesens- 
verschiedenheit der Strom- und Spannungsverteilung bei Sende- und bei 
Empfangsantennen ist bisher im Schrifttum nicht behandelt worden. Hch. Pauli. 


K. H. Kingdon and H. M. Mott-Smith, Jr. The Operation of Radio Re- 
ceiving Tube Filaments on Alternating Current. II. Gen. Electr. 
Rev. 32, 228—232, 1929, Nr. 4. Fortsetzung frttherer Versuche, in denen die 
Verringerung der Stérungen von Verstarkerréhren auf ein Minimum behandelt 
wurde. Wenn das Gitter positiv gemacht wird, so daB es Elektronenstrom auf- 
nimmt, ergeben sich Stérungen, die den im ersten Teil der Arbeit beschriebenen 
Anodenstromstérungen ahnlich sind. FlieBt der Gitterstrom durch einen Gitter- 
ableitungswiderstand, so verursachen die Schwankungen im Gitterstrom Schwan- 
kungen im Gitterpotential, die zu sekundaéren Schwankungen im Anodenstrom 
fiihren. In der Regel haben diese doppelte Frequenz und entgegengesetzte Phase 
wie die primaren Schwankungen. Die Schwankungen sind so groB, daB sie zu 
ernstlichen Storungen in einer als Gitterableitungsdetektor benutzten Réhre 
fiihren, wenn der Spannungsabfall im Faden gréBer als 0,1 Volt ist. Gtintherschulze. 


A. Lissiitin. Die Schwingungen der Quarzlamelle. ZS. f. Phys. 59, 265 
—273, 1929, Nr. 3/4. Es werden die Schwingungen der rechtwinkligen Quarz- 
lamelle gleichzeitig in zwei Richtungen untersucht, wobei die Lésungen ftir die 
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Verschiebungen nach den Achsen in der Form der trigonometrischen Reihe — 
erhalten werden. Die Grenzbedingungen fiir die Méglichkeit der Schwingungen — 
bedingt die Notwendigkeit der rationellen Beziehung der Lamellenseiten. Es — 
wurde ferner der Fall des Gleichgewichts der Quarzlamelle in emem elektrischen : 
Felde untersucht. Seidl. 


Claudius Schenfer. Der Lichtbogen bei niederfrequentem Wechselstrom. 

Arch. f. Elektrot. 22, 633—636, 1929, Nr. 6. Ein Kohlelichtbogen wird mit — 
Wechselstrom von extrem kleiner Frequenz (5 bis 12 Hertz) gespeist und Spannung ~ 
und Stromstirke werden oszillographisch aufgenommen. In voller Uberein-~ 
stimmung mit der Theorie der Ziindung bzw. Wiederziindung ergibt sich, dab ~ 
die ,,Ziindspitze‘‘ der Spannung um so héher sich ausbildet, je niedriger die ; 
Frequenz des Wechselstromes ist. G. Mierdel. 


- 
Fritz Walter. Uber die elektrische Wellenausbreitung in Metallen, : 
Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 115—125, 1929. Mit Hilfe der 
Maxwellschen Fundamentalgleichungen wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit — 
einer ebenen elektrischen Welle in Metallen abgeleitet und die Strom- und elektro- 
magnetische Feldverteilung bestimmt. Als MaB fiir die Absorption der elektrischen 
Welle im Metall wird die Abklingstrecke eingefithrt. Es wird die Leistung be- 
rechnet, die ein Kérper gegebener GréBe in einem bekannten elektromagnétischen 
Kraftfeld aufnimmt. Aus der Leistung der elektromagnetischen Strémung, 
die in einen Spulenleiter hineinflieSt, wird fiir einlagige Spulen mit groBem 
Leiterquerschnitt der effektive Wechselstromwiderstand bestimmt. Durch Ver- 
gleich mit der strengen Lésung der Integralgleichung durch Besselsche Funk- 
tionen wird auf die Giiltigkeit der abgeleiteten Formeln bei Kérpern mit ge-' 
ringerer Ausdehnung geschlossen. Scheel. : 


ee 


age 


I. Ranzi. Sulle basi sperimentali delle moderne teorie sulla pro- | 
pagazione delle radio-onde. Cim, (N.S.) 6, CXXIX—CXL, 1929, Nr. 8. _ 
Scheel. i 
H. Edler. Die Fortpflanzung von Rechtecksignalen in Kabeln. Arch. © 
f. Elektrot. 28, 1—18, 1929, Nr. 1. Abweichend von den theoretischen Er- a: 
wartungen sind in Kabeln Fortpflanzungsgeschwindigkeiten des elektrischen | 
Zustandes in der GréBe der Lichtgeschwindigkeit beobachtet. Stellt man sich | 
das Zustandekommen von ¢ > 1 so vor, daB sich im Mediuni unendlich kleine — 
Dipole unter der Einwirkung auBerer elektrischer Felder bewegen und hierdurch 
zusitzliche Felder erzeugen, so kann die Beobachtung wie folgt erklart werden: 
Da die Dipole mit Masse und Tragheit behaftet sind, haben sie eine EKigen- 
schwingungsdauer und kénnen nicht jede Schwankung des auferen Feldes b 
momentan mitmachen. Sie benédtigen eine gewisse Zeit, um aus ihrer Ruhe- _ 
in die neue Gleichgewichtslage iiberzugehen. Dies hat zur Folge, daB beim 
Eindringen einer Spannungswelle in ein bisher spannungsloses Kabel der Kopf _ 
der eindringenden Welle zunichst saémtliche Dipole in Ruhe vorfindet und sich _ 
mithin in einem Medium mit ¢ = 1 mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Auf Grund 
dieser Vorstellung werden an Hand eines Ersatzschemas die Verhaltnisse der | 
Ausbreitung einer Rechteckwelle auf einem Kabel mit Hilfe der Methode der 
komplexen Integration theoretisch behandelt. Die Durchrechnung ergibt, daB 
sich die Rechteckfront (auf einer verlustlosen Leitung unverandert, sonst ver- 
flacht) unter allen Umstiinden mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzt. Die Spannung 
fallt von dieser steilen Front sehr rasch ab und geht in Schwingungen mit auBerst 
kleiner Amplitude und hoher Frequenz iiber. Hieran schlie&t sich erst das eigent- 
liche Signal mit der Phasengeschwindigkeit v/Ve. 


Saaer'y 


Reimann. 


13. Schwachstromtechnik 545 


Walter Deutschmann. Uber den Flattereffekt bei pupinisierten Lei- 
tungen. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 22—44, 1929. Es 
wird eine Erklarung fir das Zustandekommen des Flattereffektes und unter 
gewissen vereinfachenden Voraussetzungen eine Formel fiir die GréBe des ein- 
tretenden Hffektes in Abhangigkeit von den Frequenzen und Stromstarken 
der erzeugenden Stréme sowie der Materialkonstanten mitgeteilt. Dabei ergibt 
sich, da& dieser Effekt dem Hysteresefaktor direkt proportional ist, wahrend 
die iibrigen Abhangigkeiten komplizierter sind. Es wird weiter eine MeBmethode 
entwickelt, die an Hand von Oszillogrammen gestattet, die Effekte, getrennt 
nach induktivem und Ohmschem Anteil, auszuwerten. Die dazugehérige MeBb- 
apparatur wird beschrieben. Die mit dieser Apparatur aufgenommenen Mef- 
reihen, die sich auf zwei Sorten von Hisenpulverkernen beziehen, bestiatigen 
im allgemeinen die durch die abgeleitete Formel gegebenen Beziehungen; ins- 
besondere zeigt sich ein Pulver einem anderen Pulver erheblich itiberlegen, wie 
aus dem Verhaltnis der Hysteresefaktoren der beiden Pulver zu erwarten war. 

Scheel. 
Hans Bartels. Uber die Anpassung einer Synchronmaschine an eine 
Elektronenroéhre. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 1—13, 1929. 
An Hand eines geradlinigen Kennlinienfeldes der Elektronenréhre und einer 
durch diese Réhre gespeisten Synchronmaschine werden die Zusammenhange 
zwischen dem Leistungsbereich der Maschine, in welchem sie synchron mit der 
von der Rohre gelieferten Netzfrequenz lauft, und der Anodenbelastung der 
Rohre gezeigt. Die gleichrichtende Wirkung der Réhre ist hierbei beriicksichtigt. 
Es werden gleichzeitig die gimstigste Anpassung, Anodenspannung, Gitter- 
vorspannung und der optimale Arbeitspunkt der Réhre bestimmt. Man findet 
hierbei folgende Zusammenhange: 1. Der mechanische Leistungsbereich steigt 
mit der Wurzel aus der Verstarker- und der Maschinenleistung. 2. Bis zu dem 
Verhaltnis 2 der Maschinen- zur Réhrenleistung wird der optimale Leistungs- 
bereich bei der Anpassung des Maschinenwiderstandes an den inneren Wider- 
stand der Rohre erreicht. 3. Der Arbeitspunkt kann zweckmaBig so gewahlt 
werden, da®B die Anodenspannung als Vorspannung wirkt. 4. Bei giinstigster 
Wahl der Verstirkerspannungen wird bei vorgegebener Anodenbelastung der 
Réhren und wachsender Maschinenleistung ein fester Grenzwert des Leistungs- 
bereichs erreicht, der gleich dem 2-fachen der zuladssigen Anodenbelastung ist. 

Scheel. 
Walter Grésser. Mehrfache elektrische Schwingungserzeuger mit 
bequemer Regulierung der gemeinsamen Frequenz und der gegen- 
seitigen Phase und Amplitude. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 
8 [2], 14—21, 1929. Es wird ein neues Verfahren angegeben, das im Gegensatz 
zu den bisher bekannten gestattet, mehrere Wechselspannungen gleicher Frequenz 
mit beliebigen, unabhangig voneinander und unabhangig von der Frequenz 
einstellbaren Amplituden und Phasenwinkeln zu erzeugen. Es beruht darauf, 
da die gewiinschten Wechselspannungen durch Gleichrichtung der Schwebungen 
théher frequenter Spannungen erzeugt werden und da die zur Hinstellung der 
Phasen und Amplituden dienenden Schaltmittel alle oder teilweise in Strom- 
kreisen liegen, die von den héher frequenten Strémen durchflossen werden. Scheel. 


Julius Wallot. Widerstandstheorie und Leitwerttheorie des Vierpols. 
Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 45—69, 1929. Die allgemeine 
Theorie der Vierpole, fiir deren Grundgleichungen die Determinantenbedingung 
erfiillt ist, 14Bt sich in zwei einander dual entsprechenden Formen aufstellen, 
die man kurz als Widerstandstheorie und Leitwerttheorie kennzeichnen kann. 
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Die Grundparameter der Widerstandstheorie sind die Leerlaufwiderstande und 
der ,,Kernwiderstand“‘, die Grundparameter der Leitwerttheorie die KurzschluB- 
leitwerte und der ,,Kernleitwert’. Zu diesen Parametern treten als weitere 
wichtige Parameter der Wellenwiderstand bei der einen, der Wellenleitwert 
bei der anderen Form. Das Verhalten der Vierpole zwischen Zweipolen hangt 
vor allem ab von den ,,Ubersetzungen“. Fiir die Widerstandstheorie sind charak- 
teristisch die Ubersetzungen des Stromes und der elektromotorischen Kraft, 
fiir die Leitwerttheorie die Ubersetzungen der Spannung und der Ergiebigkeit. 
Ubersetzungen, die sich dual entsprechen, sind im allgemeinen nicht miteinander 
identisch. Man kann sie gleichmachen; dann erhalt man besonders einfache | 
Beziehungen durch Einfithrung des Ketteniibertragungsmafies. Von gréBerer 
Bedeutung sind jedoch das Vierpoliibertragungsma und das Betriebsitberg 
tragungsmaB. Samtliche UbertragungsmaBe bleiben beim Ubergang zu der 
dualen Theorie unverandert. Je nach den Verhaltnissen der Grundparameter: 
zueinander gibt es vier wichtige Vierpoltype; ihre bekanntesten Vertreter sind 
die lange Leitung, der Ubertrager oberhalb und unterhalb der Anpassungs- 
frequenz und das einfache Filter in der Mitte seines DurchlaBbereichs. Auch 
fiir die Hintereinander- und Parallelschaltung von Vierpolen liefern die beiden 
dualen Theorien besonders einfache und fiir die Rechnung bequeme Beziehungen. 
Scheel. 
Felix Strecker und Richard Feldtkeller. Scheinwiderstande und Uber- 
tragungsgréBen allgemeiner Vierpole. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens- 
Konz. 8 [2], 70—96, 1929. Es werden die Scheinwiderstandsformeln fiir den 
allgemeinen Vierpol diskutiert und daraus Verfahren zur Herstellung der Ab- 
bildung der Belastungs- auf die Scheinwiderstandsebene entwickelt. Weiter 
wird ein allgemeiner Fehlersatz aufgestellt, aus dem sich der bekannte Fehlersatz_ 
der Wellenwiderstaénde und ein entsprechender Fehlersatz der Kettenwiderstande 
als Sonderfall ergibt. Die Ubersetzungsverhiltnisse fiir Strom, Spannung und 
Scheinleistung werden in Zusammenhang mit anderen Vierpolkonstanten ge-— 
bracht, insbesondere mit der Determinante || des ||2||-Systems und mit den 
Konstanten der Fehlersitze. Die Ubersetzungsverhiltnisse bei beliebigen Ab- | 
schluBwiderstinden werden durch die ihnen entsprechenden Ubersetzungs- - 
verhaltnisse bei Abschlu8 mit den Wellen- und Kettenwiderstaénden und durch 
die Fehler der AbschluBwiderstinde gegen die Wellen- und Kettenwiderstande 
dargestellt. Die Scheinwiderstaénde und die Ubertragungsgréfen werden in 
solcher Form angegeben, dai die Berechnung yon Ketten aus mehreren allgemeinen 
Vierpolen erleichtert wird. Schoo | 
Karl Metzler, Uber die Eisenverluste in oak tamara Zéhneng 
Elektrot. u. Maschinenb. 48, 36—39, 1930, Nr. 2 


Luigi Donati. Su la rappresentazione del flusso magnetico nel periodo 


di adescamento delle dinamo. (Nota 2.) Rend. di Bologna (N. 8.) 32, 
157—162, 1928. Scheel, 


G. R. Anderson. A Recording Torque Indicator that Records the 
Torsional Effort of Motors during Acceleration. Journ. Amer. Inst. 
Electr. Eng. 48, 865—868, 1929, Nr. 12. Zur Messung des Drehmoments von : 
Motoren beim Anlauf wird ein mit Dampfung versehenes Torsionsdynamometer _ 
verwendet, das zwischen die Motorwelle und die anzufahrende Last, z. B. eine | 
Schwungmasse, geschaltet ist und dessen Ausschlag durch eine elektrische An- 
ordnung auf ein registrierendes Instrument iibertragen wird. Der Verf. orwihne 
da®B das Gerat infolge der Dimpfung nur Mittelwerte anzeigt; wie groB die du 
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die Dampfung verursachte Verzerrung ist, wird jedoch nicht angegeben. Motoren, 
die in kiirzerer Zeit als 10 bis 15 Sekunden anlaufen, kénnen nicht untersucht 
werden. Immerhin scheint es méglich zu sein, wie die wiedergegebenen Kurven 
‘zeigen, brauchbare quantitative Messungen zu erzielen. H. E. Linckh. 


G. Camilli. The Testing of Transformers. Part II]. Heat Runs. Gen. 
Blectr. Rev. 32, 683—690, 1929, Nr. 12. Riickarbeitsmethoden zur indirekten 


Belastung von Transformatoren bei der Erwarmungspriifung. — Widerstands- 
und Temperaturmessungen. — Erlauterungen zu den Priifvorschriften des 
A. I.E. E. und Winke fiir die Durchftthrung der Messungen. H. E. Linckh. 


Alexander Zelewski +. Parallelbetrieb von Transformatoren. Elektrot. 
ZS. 50, 1797— 1802, 1929, Nr. 50. Die Giite des Parallellaufs von Transformatoren 
hangt praktisch nur von dem absoluten Werte der Kurzschlu8spannungen und. 
: nur sehr wenig von dem Kurzschlu8phasenwinkel ab. Bei den Bedingungen 

der RET/1923 wird fiir die Kurzschlu8spannung eine Toleranz von 10% zu- 
gelassen. Dieses Spiel, das fiir die Fabrikation unbedingt beansprucht werden 
mu, kann bei Parallellauf eine Uberlast des einen Transformators bis zu 22% 
zur Folge haben. Die Uberlastung kénnte bei derselben Toleranz von 10% aut 
etwa die Halfte vermindert werden, wenn die Sollwerte der Kurzschlu8spannungen 
von parallellaufenden Transformatoren nach den vom Verf. vorgeschlagenen 
Grundsatzen, die sich den vorhandenen Vorschriften gut anpassen, abgeglichen 
wiirden. H. EH. Linckh. 


Heinrich Sequenz. Die Stromwendungsschwankungen der Spannung 
von Gleichstromerzeugern. JI.Teil. Wicklungen mit mehr als 
2 Spulenseiten in 1 Nut. Elektrot. ZS. 50, 1775—1778, 1807—1811, 1929, 
Nr. 49 u. 50. Nicht untersucht werden Wicklungen, bei denen Nutenzahl, Steg- 
zahl und Polpaarzahl durch die Paarzahl der Ankerstromkreise nicht ganzzahlig 
teilbar sind (Ausgleichstréme!), sowie Wicklungen, die Spannungsvielecke mit 
nach innen gerichteten Ecken aufweisen. Die Aufgabe wird fitr die beiden Haupt- 
falle, da® die Biirstenbreite kleiner oder gréfer ist als eine Stegteilung, getrennt 
behandelt und die prozentische Spannungsschwankung sowie ihre Frequenz 
aus den Wicklungsdaten berechnet. (I. Teil Elektrot. ZS. 50, 1221—1225, 1929, 
Nr. 34; Referat diese Ber. 10, 2222, 1929.) H. E. Linckh. 


Charles A. Parsons and J. Rosen. Direct generation of alternating current 
at high voltages. Journ. Inst. Electr. Eng. 67, 1065—1080, 1929, Nr. 393. 
Diskussion S. 1117—1136. Verff. beginnen mit der Betrachtung der Stellung 
der Wechselstromtransformatoren im Rahmen der heutigen Erzeugung, Uber- 
tragung und Verteilung grofer elektrischer Energien. Sie schlagen teilweise 
Abschaffung der Transformatoren zugunsten von Hochspannungsgeneratoren 
vor. Nach Erérterung der erwarteten Vorteile beschreiben sie einen 33000 Volt- 
25000 kW-3000 Touren-Generator, der seit 1928 in London lauft. Nach Mit- 
teilung der Versuchsergebnisse bitten sie um MeinungséuBerungen; die Dis- 
kussion ist ausfithrlich gedruckt. Es handelt sich vor allem um die Kostenfrage. 
Heh. Pauli. 

W. Kusnezow, E. Lawrentiewa und J. Tschirkunoy. Der Durchschlag der 
diinnen Glasschichten. Journ. appl. Phys. 6, 101—108, 1929, Nr. 5 Siege 
cheel. 


Allan Monkhouse. Insulating oils. Electrician 108, 666—667, 670, 1929, 


Nr. 2687. Verf. gibt einen Uberblick tiber Tsolieréle, Entstehung, Vorkommen, 
; 35* 
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Gruppen, aliphatische und aromatische (Baku), Aufbereitung und schlieBlich 
Zusammenstellung der in den einzelnen Liandern giiltigen Priifvorschriften fir 
Isolieréle. Ein wichtiger Punkt in den Pritfvorschriften ist die Untersuchung 
auf Schlammbildung. Bei der Schlammbildung ist zu unterscheiden zwischen 
asphaltartigem Niederschlag, der zwar gute elektrische Higenschaften, jedoch 
eine sehr schlechte Warmeleitfahigkeit besitzt, seifenartigem Schlamm, der 
sehr hygroskopisch ist und sehr niedrige elektrische Werte besitzt, und Kohle- 
niederschlagen, die von Lichtbégen herriihren. Ole aus Baku haben nach dem 
Verf. die geringste Neigung zur Schlammbildung. Auer den normalen, um- 
standlichen und sehr zeitraubenden Priifungen auf die Neigung zur Schlamm- 
bildung erwahnt Verf. das abgekiirzte Verfahren von M. H. Nutall. Pfestorf. 


Birnbaum. Muffen und Endverschliisse fiir Hochspannungskabel. 
Elektrot. ZS. 50, 1869—1872, 1929, Nr. 52. Verf. schildert die in der Technik 
iibliche Herstellung und Priifung von Muffen und Endverschliissen, die die am 
meisten gefahrdeten Stellen einer Kabelanlage darstellen. Die Garnituren sollen 
daher den gleichen Spannungsproben wie die Kabel unterzogen werden. Als 
weitere Priifung, die den Betriebsverhaltnissen nahe kommt, erwahnt Verf. tf 
die Belastung mit dem héchstzulaissigen Strom, bis das Kabel vollkommen 
erwarmt ist, anschlieBend Spannungsprobe mit der 1,5- bis 2fachen Betriebs- 
spannung bis zur Wiederabkiihlung und mehrmalige Wiederholung dieses Zyklus. 
Pfestorf. 
A. Matthias. Der gegenwartige Stand der Blitzschutzfrage. Elektrot. 
ZS. 50, 1469—1474, 1929, Nr. 41. Es wird zunachst eine Ubersicht ttber den 
Stand der Blitzforschung und daraus gefolgerte Auffassungen betreffend die 
Kinwirkung von Gewittern auf Hochspannungsanlagen gegeben. Es zeigt sich 
daB schnelle Feldaénderungen als Gefahrenquelle nicht so sehr in Frage kommen, 
sondern da} die steilen Wanderwellenfronten hauptsiachlich durch direkte Blitz- > 
einschlaige in die Leitungen hervorgerufen werden und die Hauptstérungsquelle — | 
bilden. Die Auswirkungen des Einschlags sind am besten gleich an der Einschlags- — 
stelle durch Ableitung zur Erde zu beka&mpfen. Stormer. | 


§ 
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F. Speidel. Zur Kugelspiegel- und Linsengleichung. ZS. f. Unterr. — 
43, 13—14, 1930, Nr. 1. Experimentelle Anordnung zur Berechnung der Brenn | 
weite eines Konvexspiegels oder einer Konkavlinse. Mit einer Konvexlins : 
erzeugt man sich ein reelles Bild B eines Gegenstandes. In den Strahlengan 

bringt man nun einen Konvexspiegel S, der das reelle Bild im Punkte B’ erzeugt. 
Durch Messung der Bildweite SB’ und der ,,virtuellen Gegenstandsweite S 
1a8t sich die Brennweite f des Konvexspiegels berechnen. a 


H. Boegehold, Uber die Entwicklung der Theorie der optischen In- 
strumente seit Abbe. §8.-A. Ergebnisse d. exakten Naturwissensch. 8, 69 
—146. Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. Scheel. 


G. Andrew Heath. The ,,Hezzanith centring error detector (patent). 
Journ. scient. instr. 6, 324—327, 1929, Nr. 10. Verf. beschreibt eine einfache 
Vorrichtung zur jederzeitigen Ermittlung von Zentrierfehlern bei Sextanten. 
Vor das Fernrohr des Sextanten wird ein Prisma von bekanntem Ablenkungs- 


; 
y 
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winkel (30, 60, 90 oder 120°) derart angeschraubt, daB das Gesichtsfeld zur Halfte 
“von dem Prisma verdeckt ist; das anvisierte Objekt ist dann einmal auf dem 
tiblichen Wege und nach Verstellung um einen bestimmten (dem des Prismas 
-annahernd gleichen) Winkel auch durch das Prisma sichtbar, so das beide Bilder 
in Kontakt gebracht werden kénnen. Die Differenz zwischen diesem Winkel 
und dem bekannten Winkel des Prismas ergibt den Fehler der Sextantenablesung. 
G. Hoffmann-Berlin. 
D. §. Ainslie. Construction of mercury are lamps for laboratory 
use. Journ. Opt. Soc. Amer. 14, 354—355, 1927, Nr. 4. Pyrexrohr, 20 cm lang, 
1,6 cm lichte Weite. Als Anode eine alte aus einer zerbrochenen Cooper-Hewitt- 
Lampe. Einschmelzungen mit Wolframdraht. Sauberes Auswaschen, Anschmelzen 
| an die Pumpe, Ausheizen des Rohres, Sieden des Hg in einem Seitenrohr, dann 
 UbergieBen des Hg durch Drehen in einem Schliff und Abschmelzen. 3 Amp. 
und 16 bis 20 Volt. Kripping. 
Donald ©. Stockbarger and Laurence Burns. On methods of filter radio- 
_metry. Phys. Rev. (2) 34, 1263—1270, 1929, Nr. 9. Die Arbeit beschreibt Ver- 
fahren zur Intensitatsmessung von Spektrallinien, die durch Filter isoliert werden. 
Tingwaldt. 
W. Grosch. Eine Erweiterung zu dem Beleuchtungskérper des Licht- 
brechungsapparates von Grimsehl. ZS. f. Unterr. 42, 211—212, 1929, 
Nr. 5. Es wird ein Zusatzgeraét zu dem Beleuchtungskérper des Grimsehlschen 
Lichtbrechungsapparats (ZS. f. Unterr. 20, 215, 1907) beschrieben, das die Wirkung 
ebener Spiegel und das Wesen virtueller Bilder zu demonstrieren gestattet. 
G. Hoffmann-Berlin. 
F. Jentzsch und E. Nihring. Reflexion von Réntgenstrahlen. Natur- 
wissensch. 17, 980, 1929, Nr. 50. In dieser vorlaufigen Mitteilung berichten 
Verff. tiber ihre Versuche tiber Reflexion und Brechung der Réntgenstrahlen. 
Es wurde der Brechungsindex fiw Cu-K-Strahlung von 15 verschiedenen Schott- 
glasern nach der Methode der Totalreflexion photographisch und ionometrisch 
bestimmt. Es ergaben sich fiir die einzelnen Glaser Unterschiede bis zu 50%. 
Weiter wurde der Einflu8 der Absorption auf die Scharfe der Grenze der Total- 
reflexion untersucht und von F.J entzsch eine einfache Reflexionsformel 
fiir absorbierende Medien abgeleitet, die dann von den Verff. an Silber fur W-L-, 
Cu-K- und Cr-K-Strahlung experimentell gepriift und bestatigt wurde. Ndahring. 


Hans Bode. Uber die Lichtbrechung der Alkalihydride. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 6, 251—255, 1930, Nr. 4. Die Brechungsindizes fiir Natrium- und 
Kaliumhydrid werden fiir die D-Linie mit Hilfe der Beckeschen Linie bestimmt 
zu 1,469 bis 1,470 baw. 1,452 bis 1,454. Daraus ergeben sich fiir die Molrefraktion 
die Werte 4,84 und 7,36. Aus diesen fiir Natrium- und Kaliumhydrid gefundenen 
Werten erhalt man nach der linearen Beziehung von Fajans-Grimm- Spangen- 
berg die folgenden Werte fiir die Alkalihydride: LiH 4,0, NaH 4,84, KH 7,36, 
RbH 8,6, CsH 11,5. Diese Werte stimmen mit den nach Herzfeld und Wolf 
zu 3,32, 4,40, 7,53, 9,32, 12,68 berechneten hinreichend gut iiberein. Aus den 
Messungen ergibt sich weiter ein recht groBer Wert fiir die Molrefraktion von H-. 
In die Reihe der Halogenide ordnet sich Wasserstoff als Anion in der Reihen- 
folge F- > H- > Cl° ein. : K. L. Wolf. 


N.F. Mott. Scattering of Electrons by Gold. Nature 124, 986, 1929, 
Nr. 3139. Der Verf. konnte friiher (Nature 128, 717, 1929; Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 25, 304, 1929) zeigen, daB die Dymond-Watsonschen Streuungs- 
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kurven von 210 Volt-Elektronen in He (Proc. Roy. Soc. London 122, 571, 1929) 
mit wellenmechanischer Rechnung in Ubereinstimmung stehen. In dieser neuen 
Notiz wendet er seine Uberlegung auf die Thomsonschen (Proc. Roy. Soc. 
London 125, 352, 1929) Streuungsmessungen an Goldfolien, die mit 30000 Volt- 
Elektronen durchgefithrt wurden, an. Er findet ebenfalls gute Ubereinstimmung_ 
zwischen Experiment und Theorie. Briiche. 


Ronald W. Gurney. The scattering of positive ions from a platinum 

surface. Phys. Rev. (2) 82, 467—477, 1928, Nr. 3. Positive Ionen der Elemente 

Kalium, Casium und Lithium werden an einer geheizten Platinfolie gestreut 

und dann im elektrischen und magnetischen Felde analysiert. Der Winkel, 
unter dem die Ionen die Platinflache treffen, konnte variiert werden. Wird das 
Platin bis zur Rotglut erhitzt, so nimmt die Streuung merklich zu. Bei homogenem 
Anfangsstrahl sind auch die unter einem gegebenen Winkel gestreuten Ionen 

in ihrer Geschwindigkeit nahezu homogen; die den Ionen bleibende Energie 

variiert jedoch kontinuierlich mit dem Einfallswinkel und steigt bei nahezu 

streifendem Einfall bis ttber 80% der Anfangsenergie. Ist das streuende Platin- 
blech nicht entgast, so behalten die Ionen nur bis zu 40% der Anfangsenergie — 
bei streifendem Einfall. Die Intensitaét des gestreuten Strahles ist bei fast senk- 
rechtem Einfall sehr klein, steigt aber mit zunehmendem Einfallswinkel. Bei 
festgehaltenem Hinfallswinkel ist die Streuung senkrecht zum Platinblech am 
geringsten und nimmt mit steigendem Reflexionswinkel zu. Die Intensitaét 
des Streustrahles hangt von der Energie des einfallenden Strahles ab und hat 
ein Maximum bei 40 Volt, unabhiangig von der Natur der gestreuten Ionen. Donat. 
R. Brill und H. Pelzer. Eine neue Methode zur réntgenographischen 
Teilchengr6B8enbestimmung. ZS. f. techn. Phys. 10, 663—666, 1929, Nr. 12. 
Die Methode der réntgenographischen Teilchengré8enbestimmung durch Ver- 
messung der Halbwertsbreite der Debye-Scherrer-Linien mit einem Photometor_ 
leidet an dem Nachteil, daB der Photometerausschlag bei gréBeren Ausschlagen ; 

nicht mehr der Schwaérzung proportional verléuft. Es wird darum ein anderes — 
Verfahren angegeben, bei dem keine Halbwertsbreiten zu vermessen sind. Dieses — 
beruht auf einer Formel, die M. v. Laue fiir Praparate abgeleitet hat, die fiir 1 
Réntgenstrahlen véllig durchlissig sind. Um diesen Fall zu realisieren, erhalt — 
das Debye-Scherrer-Stiibchen die Form eines diinnwandigen Hohlzylinders. — 
Dann weisen die Interferenzen zwei Intensitaétsmaxima auf, deren Entfernung — 
voneinander ein Maf& fiir die TeilchengréBe ist. Die Lage der Maxima andert 
sich nun nicht, wenn die Photometerausschlage nicht linear sind. Die Methode 
ist verwendbar fiir Teilchen zwischen 1077 und 10-5 em. Schocken. — 


Ludwik Chrobak. Beitrage zur Technik der réntgenographischen t 


Untersuchung leicht deformierbarer Kristalle, Bull. int. Acad. Polon. 
(A) 1929, S. 497—505, Nr. 8. [S. 525.] Schocken. — 


S. Venkateswaran, On the Raman effect in liquid pyridine. Journ. 
phys. chem. 34, 145—152, 1930, Nr. 1. Als Ramanspektrum in fliissigem Pyridin | 


CsH;N wird gefunden (in Wellenzahlen pro Zentimeter; in Klammern die ge- _ 


schatzte relative Intensitat): 603 (1), 651 (2), 883 (1), 988 (10), 1027 (10), 1217 (1), — 
1576 (3), 3056 (5), waihrend das Ramanspektrum des Benzols nach den besten 
Aufnahmen die Struktur hat: 602 (3), 844 (1), 991 (10), 1178 (3), 1586 (3), 1603 (1), 
2945 (4b), 2056 (8b). Die Ahnlichkeit beider Spektren ist also bis auf die starke 
Pyridinlinie bei 1027 cm™! sehr groB. (Letztere tritt aber in fast allen Benzol- 
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derivaten mit groBer RegelmaBigkeit und Konstanz auf.) Polarisationsversuche 
“zeigen, daB die starksten Linien auch den stiarketen Polarisationsgrad haben. 
K. W. F. Kohlrausch. 


“Walther Gerlach. Konstitution des Wassers und Ramaneffekt. Natur- 
wissensch. 18, 68, 1930, Nr. 3. Destilliertes Wasser gab ein fast untergrundfreies 
Ramanspektrum mit einer Doppelbande in Blau bei 7, = 21290 und 
¥ = 21480cm™! sowie eine breite, offenbar nicht aufgeléste Bande in Violett 
bei v3 = 24050. LiCl- und CaCl,-Lésungen im gleichen Wasser zeigten yon 
der blauen Doppelbande nur 71; % war vollig verschwunden. Die violette Bande 
war in LiCl-Lésung schmal und schwach, in CaCl,-Lésung scharf mit einem 
Maximum bei 23880. Als Deutung wird Entpolymerisierung vorgeschlagen. 

' K.W.F. Kohlrausch. 


A. Michel-Lévy et H. Muraour. Sur l’examen microse opique des poudres 
colloidales en lumiére polarisée. C. R. 189, 1192—1194, 1929, Nr. 26. 
Im Gegensatz zur Auffassung Tissots wird gezeigt, daB die Untersuchung von 
Nitroglycerinpulvern (Scheibchen von 0,02 und 0,03 mm Durchmesser) im Polari- 
sationsmikroskop die verschiedenen Pulverarten nach ihrem Stickstoffgehalt 
zu unterscheiden gestattet. Dadieu. 


Carl Eckart. The continuous x-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 34, 167 
—175, 1929, Nr.2. Das Problem wird in folgender Weise schematisiert: Die 
Antikathode sei eine fiir Elektronen vollstandig reflektierende Ebene. Auf diese 
falle eine ebene Elektronenwelle mit dem Ausbreitungsvektor Pia pss kien) 
Diese und die an der Antikathode reflektierte Welle mit dem Ausbreitungs- 
vektor £, = (k,, ky, — ks) bilden die stationére Lésung der Schrédingergleichung, 
die durch Angabe des Vektors £ vollstaéndig bestimmt ist. Es wird dann das- 
jenige System der Ladungen und Stréme berechnet, das bei einem Quanten- 
sprung f£>f, |f|<|f£| auftritt. Dann wird durch retardierte Potentiale 
aus ihnen die Lichterregung bestimmt. Die fraglichen Integrale lassen sich 
vollstandig in Oberflachenintegrale verwandeln, genommen iiber die Antikathode 
und iiber eine unendliche Halbkugel. Das Integral tiber die letztere liefert keinen 
Beitrag zur Lichterregung, so da die gesamte Erregung von der Antikathode 
ausgeht. Es ergibt sich die Existenz einer Grenze mit maximaler Frequenz, 
jedoch sind die Gesetze der Abhangigkeit dieser von der angelegten Spannung 
nicht in Ubereinstimmung mit den Experimenten. Auch die Intensitatsformeln 
werden von der Erfahrung nicht bestatigt. Friedrich Moglich. 


Berthold Wrede. Ist das kontinuierliche Spektrum des Unter wasser- 


funkens Temperaturstrahlung? Ann. d. Phys. (5) 3, 823—839, 1929, 
Nr. 6. Spektren von Unterwasserfunken zwischen Elektroden aus Pb, Cu, Cd, 
Sn u. a. zeigten bei Steigerung der Entladungsenergie eine auffallige Verschiebung 
der maximalen Intensitaét des kontinuierlichen Spektrums nach kurzen Wellen. 
Die photometrische Messung der Intensitat fiir verschiedene schmale Wellen- 
bereiche im Ultraviolett laBt sich als eine Wiensche Strahlungskurve deuten: 


die Isochromaten liefern (angeschlossen an das Spektrum der Kohlebogenlampe 


mit Z = 3800°K) Temperaturen des Unterwasserfunkens im untersuchten 
Anregungsbereich zwischen 7500 und rund 10000°K. Zwei Spektralaufnahmen 
des Unterwasserfunkens von Cd und Pb mit zunehmender Energie (i. e. Tem- 
peratur) liefern sehr demonstrativ das sukzessive Auftreten héherer Absorptions- 
zustande. W. Gerlach. 
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Y. Sugiura. On the transition probability between two states with 
positive energy in a central field. Phys. Rev. (2) 84, 858—875, 1929, 
Nr. 6. Zur Beschreibung des kontinuierlichen Roéntgenspektrums braucht man 
die Kenntnis der Ubergangswahrscheinlichkeiten zwischen Zustinden des konti- 
nuierlichen Atomspektrums. Diese berechnet der Verf. Die bei diesen Ubergangen 
emittierte Strahlung ist unabhangig von der Frequenz, in Ubereinstimmung 
mit den experimentellen Ergebnissen. Die Existenz der Seriengrenze kann Verf. 
jedoch nicht erklaren. Friedrich Méglich. 


Yoshikatsu Sugiura. The Angular Intensity Distribution of Continua 
X-Ray Spectrum. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 11, 251—290, 
1929, Nr. 207. Im Rahmen der neuen Quantenmechanik wird das Intensitats- 
problem des kontinuierlichen Rontgenspektrums behandelt, welches von einer 
unendlich diinnen Antikathode emittiert wird. Es werden Formeln fiir die 
Richtungsverteilung der emittierten Strahlung, die durch Kathodenstrahlen 
einer bestimmten Richtung ausgelést wird, abgeleitet und Intensitaét und Polari- 
sation untersucht, wobei die Phasenveraénderung zwischen auffallender und_ 
emittierter Strahlung durch das Atom beriicksichtigt wird. Die Ubereinstimmung 
der theoretischen und experimentellen Resultate ist befriedigend. Bei der 
mathematischen Durchfitihrung des Problems ergibt sich eine interessante Rechew® 


co 


BAN ot 75 : 
schwierigkeit, indem Integrale vom Typus a‘ etkr »P—1 dr auftreten, Rib 


dadurch ein Sinn verliehen wird, daf sie ais Grenzfall von y-Integralen vom 


co 


Typus fe —¢+ibhryp—1dr mit limt—>0 betrachtet werden. (Es ware ee 


0 - 
méglich gewesen, ihnen dadurch einen Sinn zu verleihen, dai der Integrations- 


weg in der komplexen Ebene um 2/2 gedreht worden wire. Der Ref.) Seal. ' 


L. Vegard. Neue Typen von Emissionsspektren. Naturwissensch. 18, y 
67—68, 1930, Nr. 3; auch Nature 125, 14, 1930, Nr. 3140. Die Lumineszenz 

von verfestigten Gasen hat einen neuen Spektraltyp erbracht. Die Deutung ~ 

der aus zwei oder mehreren Linien aufgebauten Emissionsserien, bei denen der 
Frequenzabstand der Aufspaltung bei verschiedenen Serien gleich ist, ist die, — 
da zur ausgestrahlten Energie beitragen: 1. der Elektronensprung, 2 der Sprung — 
in der Oszillationsfrequenz der Einzelatome innerhalb des Molekiils, 3. der Sprung — 
der Schwingung des Molekiils als Ganzen im Kristallverband. Rotationsterme — 
fehlen. Ritschl. | 


Pierre Salet. Sur la distribution des raies ,,ultimes‘ dans le spectre. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 107 S—108 8, 1929, Nr. 6. [Bull. Soc. Frang. — 
de Phys. Nr. 280.] Verf. versucht, ob die Frequenzen der Grundlinien der 
Elemente sich durch niedrige ganzzahlige Vielfache einer Grundfrequenz dar-_ 

stellen lassen (vgl. Deslandres, C. RB. 179, 5, 1006, 1924). Das Ergebnis ist 

negativ, auch die Méglichkeit, einige Spektrallinien der Elemente H bis Ca durchit} 
Vielfache der Frequenz 1062,5 darzustellen, sagt nichts. W. ca 3 
E. Gaviola. On ‘life and concentration of metastable atoms and the 
quenching of mercury resonance radiation. Phys. Rev. (2) 84, 1373. 
—1384, 1929, Nr. 10. [S. 514.] G. Herzberg. — 


1 
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J. A. Gaunt. The Triplets of Helium. Phil. Trans. (A) 228, 151—196, 1929, 


= Nr. 662. 


J. A. Gaunt. The Triplets of Helium. Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 


- 513—532, 1929, Nr. 790. 


Paul B. Taylor. Voltage-Intensity relations of 29 lines of the mercury 
spectrum. Journ. Frankl. Inst. 207, 95— 106, 1929, Nr. 1. Es wird die Anderung 
der Intensitaten der Quecksilberlinien in Abhangigkeit von der anregenden 
Spannung untersucht. Zur Anregung dient eine ,,Uviare™, ein senkrecht brennender 
Quecksilberbogen mit einem Elektrodenabstand von etwa ‘16.cm. Die Unter- 
suchung erstreckt sich auf 29 zwischen 42378 und 44108 befindliche Linien. 
Die Spannungen werden zwischen 23 und 118 Volt variiert. Als Resultat ergibt 
sich, da® oberhalb 1,5 Volt/cm die Schwarzungskurven fiir die einzelnen Linien 
einer Serie ungefahr parallel verlaufen. Unterhalb dieser Stelle legen fiir die 
einzelnen Linien systematische Abweichungen vor. Die niederen Glieder einer 
Serie wachsen relativ langsamer an Intensitaét wie die héheren Glieder. K. Wurm. 


L. J. Freeman. The Spectrum of Doubly-Ionised Nitrogen (N III). 


‘Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 318—343, 1928, Nr. 787. Verf. unterzieht das 


Spektrum des doppelt ionisierten Stickstoffatoms vom roten Spektralbezirk 
bis ins extreme Ultraviolett (A 850) einer eingehenden Untersuchung und findet 


etwa 170 neue Linien, die bisher nicht beobachtet waren. Zur Anregung wird 
_der kondensierte Funke im Vakuum benutzt. Die Linien verschiedener An- 


regungsstufen (Ionisationsstufen) werden durch die bekannte Methode der Variation 
der Entladungsbedingungen getrennt. Von den gefundenen Linien kénnen 120 
eingeordnet werden; 100 gehéren dem Quartettsystem und 20 dem Dublett- 
system an. K. Wurm. 


€. G. Abbot and H. B. Freeman. Absorption lines of the infra-red solar 


| spectrum. Smiths. Misc. Coll. 82, Nr. 1, 17S. mit 5 Tafeln, 1929. Verff. unter- 


suchen mit einer Prismenanordnung und Vakuumbolometer das infrarote Sonnen- 
spektrum von 47700 bis 118200. Etwa 1200 ausgemessene Linien werden mit 
Wellenlangenangaben in einer Tabelle aufgefiihrt. K. Wurm. 


Stanley Smith, Anomalous Terms in the Spectrum of Doubly Ionised 
Lead. Nature 128, 566, 1929, Nr. 3102. Beim zweifach ionisierten Blei sind 
fir den Zustand, in dem sich die beiden verbleibenden Valenzelektronen in 


6 p-Bahnen befinden, die Terme 6 Le aha 3 1D, und 61S, zu erwarten. Es 
werden lLinien beobachtet, die Ubergingen zwischen 6D, und den _ tief- 


liegen Termen 6°P, 12, 6'P,, 6°F,,, und 61, entsprechen, das sind Zu- 


stande 6p 6s und 68 6f: 


a 995,75 
Deets de eaben hc. Panky {1165/08 
4004,16 
ke Neca tee ce { 3925 23 
GAP} OID, 2 yl-e sees) 0h 1439,42 
62D, = 6IF ge aw 4 3822,83 


Von den Termen 6 TERE A ist nur 6 8P, gefunden. Die Linie 2868,16 scheint die 
Kombination 6 °*P, — 63°F, zu sein. Wessel. 


Marya Kahanowiez. Una nuova serie nello spettro del ferro, pro- 
dotto con scariche fortemente condensate. Lincei Rend. (6) 9, 761 
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—764, 1929, Nr. 9. Verf. beobachtet in der sehr kondensierten Entladung eines | 
Funkeninduktors zwischen Eisenelektroden auf dem Grunde des kontinuierlichen | 
Spektrums und zusammen mit dem gewéhnlichen Bogenspektrum einige intensive |— 
Doppellinien folgender Wellenlangen : 


din A 1 


| 1 in em ; 
5987,5 | 5928 | 16 842 16 869 
5677,5 5666,5 || 17613 17 648 
5003 5001 || 19988 19 996 


Sie lassen sich durch 


darstellen; dabei ist n = 4.26 —1, n= 4.27—1 und n=4.31—1. Die 
erstgenannten Linien sind intensiver und breiter. Wessel, 


S. Freed and F.H. Spedding. Line Absorption Spectra in Solids at 
Low Temperatures in the Visible and Ultra-violet Regions of the 
Spectrum. Nature 128, 525—526, 1929, Nr. 3101. Die Berechnung der Magne- 
tonenzahlen der seltenen Erden durch Hund, der die Annahme normaler 
Kopplungsverhaltnisse zwischen Bahnmoment und Spin zugrunde liegt, laBt 
auf sehr geringe St6érungen der Ionen durch koordinative Anlagerungen schlieBen 
und 1laBt vermuten, daB auch die Ionen im festen Kristall sich hinsichtlich ihrer 
Absorptionsspektren wie gasférmige Ionen verhalten. Die Verff. untersuchen 
Gadolinium-, Samarium- und Erbiumchlorid im Sichtbaren und Ultraviolett 
bei der Temperatur der fliissigen Luft und des fliissigen Wasserstoffs. Die Ab- 
sorptionslinien erreichen in der Tat die Scharfe der Linien von gasférmigen 
Elementen. Bei GdCl,;.6H,O ist das Spektrum schon bei Zimmertemperatur 
scharf und ganz im Ultraviolett; bei der Abkiihlung erscheinen schwache Linien — 
im Sichtbaren. Viele Linien lassen sich zu Multipletts ordnen; viele nahe benach- 
barte Linien scheinen aus der Aufspaltung normaler Energieniveaus unter dem — 
Einflu8 der Wassermolekiile hervorzugehen. Die Substitution von Brom fiir 
Chlor anderte den allgemeinen Charakter des Spektrums nicht, sondern verschob | 
nur die Komponenten der Multipletts ein wenig. Bei SmCl,. 6 H,O ist die Um- 
lagerung des Spektrums bei der Abkithlung noch ausgesprochener und lat er- 
kennen, dafi das Ion in zwei benachbarten, energetisch wenig verschiedenen 
Zustinden existiert. Das Spektrum des Er Cl, . 6 H,O weist bei Zimmertemperatur 
sehr diffuse Banden auf, die sich erst im fliissigen Wasserstoff in Liniengruppen — 
von vollkommener Schiarfe auflésen. Die Struktur der Gruppen deutet aber 
nicht auf Molekiilbanden hin, sondern auf gestérte Multipletts gasférmiger Atome. 

Wessel. — 
J.Cabannes. Les radiations secondaires dans la lumiére diffusée 
par le spath calcaire. C. R. 188, 1041—1043, 1929, Nr. 16. Im Diffusions- 
spektrum des Kalkspats sind die Sekundarstrahlen — 283,2 und — 1083 (Wellen- 


langen pro Zentimeter) besonders stark; die Notiz enthalt eine Mitteilung tiber | 
die Depolarisation dieser Sekundarstrahlen. 


Szivessy. 


Panchanon Das. Uber das Viellinienspektrum des Wasserstoffs. ZS. 
f. Phys. 59, 243— 253, 1929, Nr. 3/4: Verf. diskutiert auf wellenmechanischer 
Grundlage ein von ihm schon 1923 (Bull. Calcutta Math. Soe. 14, 1923) auf- 


i; 
¥ 
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gestelltes dynamisches Wasserstoffmolekiilmodell, das zugleich die Erklérung 
fies einer Rydbergformel gehorchenden Balmerbandenspektrums im Viellinien- 
spektrum bringen soll. Verf. nimmt an, daB das eine der beiden Elektronen 
des Wasserstoffmolekiils in der Nahe des Schwerpunktes der beiden Kerne kleine 
Oszillationen ausfiihren und durch seine Lage zwischen den Kernen deren Bindung 
bewirken soll, wahrend das zweite, das , Serienelektron“, in relativ sehr erober 
Entfernung diesen Molekiilrumpf umkreisen soll. Dieses Model] soll dem Spektrum 
besser gerecht werden als die neuen Molekiilvorstellungen von Heitler-London 
und anderen, die Verf. auch ablehnt, weil , die Kerne als festgelegt betrachtet 
werden, wahrend die dazu notwendigen Krafte nicht beschrieben werden‘. Auf 
Grund seiner Rechnungen kommt Verf. zu einer neuen Deutung der Banden 
des Balmerbandenspektrums, die im einzelnen besprochen wird. Finkelnburg. 


L. Goldstein. Sur la distribution de lintensité dans la structure 
fine de V’hydrogéne. Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 489—447, 1929, 
Nr. 12. Verf. berechnet nach der Diracschen Theorie die Intensitaten der Fein- 
strukturkomponenten der Linien der verschiedenen Wasserstoffserien. Die 
Theorie fordert, daB die kurzwellige Komponentengruppe (bei den Intensitats- 
messungen von Hansen konnten direkt nur zwei Gruppen von Komponenten 
aufgelést und ihr Intensitatsverhaltnis gemessen werden) wesentlich intensiver 
als die langwellige sein muB. Bei der Balmer- wie bei der Paschenserie ist da- 
gegen experimentell das Intensitatsverhaltnis erheblich kleiner gefunden worden, 
als theoretisch gefordert wird. Die méglichen Ursachen dieses Ergebnisses werden 
vom Verf. kurz besprochen. Finkelnburg. 


K. Wurm. Uber die Rotationsstruktur der blaugrinen Lithium- 
banden. ZS. f. Phys. 58, 562—569, 1929, Nr. 7/8. Aus dem blaugriinen Banden- 
system des Li, werden zwei Banden auf ihre Feinstruktur untersucht und im 
Anschlu8 daran die Molekiilkonstanten bestimmt. Der mit der Emission ver- 
bundene Elektronensprung ergibt sich als ein UI—> 18-Ubergang. Der Serien- 
verlauf in den Banden zeigt den bekannten Intensitatswechsel. K. Wurm. 


K. Wurm. Uber die Struktur der roten Lithiumbanden. ZS. f. Phys. 
59, 35—41, 1929, Nr. 1/2. Das im Roten gelegene Bandensystem des Li, wird 
auf seine Struktur untersucht. Es zeigt sich, daB dasselbe den Grundzustand 
mit dem blaugriinen System gemeinsam hat und mit seinen einfachen P- und 
‘R-Zweigen einem 13 —> *2 -Elektronensprung zuzuordnen ist. Es werden von 
sechs Banden die Feinstrukturen analysiert und die sich daraus ergebenden 
Tragheitsmomente und Molekiilradien bestimmt.: Betrachtungen iiber die 
Dissoziationsprodukte ergeben, daB das Molekiil vom Grundzustand aus in 
zwei normale Li-Atome, vom angeregten Zustand aus in ein normales und ein 
| angeregtes 2 P-Atom zerfallt. Alle Banden zeigen deutlich den bekannten Jnten- 


sitatswechsel. Kk. Wurm. 


H. Schiiler und H. Briick. Uber Hyperfeinstrukturen und Kernmomente. 
ZS. {. Phys. 58, 735—T741, 1929, Nr. 11/12. In Erweiterung der Uberlegungen 
aweier fritherer Arbeiten der Verff. werden die Hyperfeinstrukturen von Cd 
und Tl einer erneuten Diskussion unterzogen. Bei Tl wird auf die Anzeichen 
einer Isotopie hingewiesen. SchlieBlich werden einige Gesichtspunkte erdértert, 
die sich aus einer Zusammenstellung der bisher bekannten at pcr ant Biieae, 

. Wurm. 


wad 
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R. J. Lang. On the spectra of doubly ionized arsenic, antimony anc 
bismuth (AsIII, SbIII, BiIII). Phys. Rev. (2) 82, 737—745, 1928, Nr.6 
Mit Hilfe des Gesetzes des irreguliren Dubletts und des Moseleygesetzes gelin, 
dem Verf. eine teilweise Analyse der Spektra von AsIII, Sb WI und Bi lll 
Bei As III und Bi III konnten die wichtigsten Terme der Konfigurationen ns*np! 
ns?nd, ns*(n + 1)s nachgewiesen werden und mit Ausnahme des Quartett 
P-Terms die Terme der nsnp?-Konfiguration. Im As III-Spektrum wurdd 
nur der 2P-Term der np?-Konfiguration gefunden. Die fiir Sb III gefundenen 
Terme riihren von den drei ersten Konfigurationen her. K. Wurm 


Pierre Lacroute. Spectre d’étincelle du soufre, SII, dans la régio 
de Schumann. C. BR. 187, 975—976, 1928, Nr. 22. Verf. kann das von Ingra 
(Phys. Rev. 82, 173, 1928) eingeordnete Spektrum des § IT noch um einige Komayy 
binationen erganzen. K. Wurm 


St. Pienkowski. Sur lorigine de la bande A 2476,3—2482,7, dans I 
spectre de mercure. Krakauer Anzeiger (A) 1928, 8. 171—179, Nr. 4/5. 


Aleksander Jabtonski. Sur l’absorption & spectre de bandes de la 
vapeur de cadmium. Krakauer Anzeiger (A) 1928, S. 163—170, Nr. 4/5. 
K. Wurm.. 


H. Ludloff. Abschattierung und Austauschentartung. Naturwissensch. 
16, 611—612, 1928, Nr. 31. Die Abschattierung der Banden lat sich zu Aus-. 
sagen uber das Verhaltnis der bei der Molekelbildung wichtigen Krafte, der 
Austauschkraéfte und der Polarisationskrafte heranziehen. Rote Abschattierung 
bedeutet einen wesentlichen Anteil der Austauschkrafte an der Bindung, Bei- 
spiel H,; violette Abschattierung bedeutet, da die Austauschkrafte den itiber- 
wiegenden, die Bindung bewirkenden Polarisationskraften entgegenwirken, 
Beispiel die Banden der Erdalkalihydride. Elsasser. 


F.Hund. Zur Deutung der Molekelspektren. II. ZS. f. Phys. 42, 93 
—120, 1927, Nr. 2/3. Unter Benutzung der in einer vorangegangenen Arbeit » 
(vgl. diese Ber. 8, 968, 1927) gegebenen Grundlagen fiir eine Systematik der» 
Molekelspektren wird eine Reihe Eigenschaften solcher Spektren theoretisch 
untersucht. Eine friither gegebene Ubersicht iiber die Feinstrukturen wird in) 
die Betrachtung eingegliedert und ergainzt; dabei wird die Ubereinstimmung | 
mit emer von Mulliken und Birge empirisch gefundenen Systematik gezeigt, — 
diese letztere also theoretisch begrindet. Die Regeln zur Aufstellung des Term-. 
schemas einer Molekel mit zwei ungleichen Kernen und die Kombinationsregeln 
werden untersucht; als Beispiele dienen die Spektren von BO, COt, CN, CO, . 
CaH. Bei Molekeln mit zwei gleichen Kernen hat man auf die Symmetrie der 
stationéren Zustiinde in bezug auf die Kerne zu achten. Man erhalt so eine Er- | 
klarung fiir gewisse, empirisch gefundene Kombinationsregeln und vor allem 
(wie zum Teil schon Heisenberg gezeigt hat) fiir die verschiedenen Arten des — 
Intensitétswechsels in Banden. Als Beispiel eines Termschemas wird das der 
tiefen Terme der H;-Molekel angegeben. Die Betrachtungen erméglichen eine — 
theoretische Ableitung des Verlaufs der spezifischen Warme des Wasserstoffs. — 
Dabei ergibt sich die Méglichkeit, auch fiir Protonen nur die Existenz eines der 
beiden Termsysteme verschiedener Symmetrie anzunehmen; man mu aber 
(im Gegensatz zu Elektronen) gerade das symmetrische Termsystem als existierend. 
voraussetzen. Scheel. 
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f.Hund. Zur Deutung der Molekelspektren. IV. ZS. £. Phys. 51,759 
795, 1928, Nr. 11/12. Im Anschlu8 an die fritheren Arbeiten (vgl. diese Ber. 
3. 968, 1927; 9, 216, 1928; sowie das vorstehende Referat) wird untersucht, ob 
sine nahere Kennzeichnung der Elektronenterme einer Molekel méglich ist, 
jie Ahnlich wie bei den Atomtermen zu einer qualitativen Systematik der Molekel- 
spektren fithrt. Die Terme des Zweizentrensystems werden bestimmten Hlektronen- 
ynordnungen zugeschrieben und die zu einer bestimmten Anordnung gehorenden 
Terme angegeben. Fiir verschiedene Kernabstaénde wird die Reihenfolge der 
Bindung der einzelnen Elektronenschalen diskutiert und eine Art Aufbauprinzip 
gegeben. Fiir die Hydride ergeben sich Fingerzeige zur Deutung der empirischen 
Spektren, fiir andere Molekeln ist die Willktr noch groB. Unterschiede im Term- 
schema von Molekeln mit gleichen Kernen und ungleichen Kernen treten auf, 
der Intensitadtswechsel im Nt wird gedeutet. Die Beziehungen zwischen Ioni- 
sierungs- und Anregungsenergie sind bei Molekeln verwickelter als bei Atomen. 
Fiir die Dissoziationsenergie ergeben sich einige Regeln; das Auseinanderriicken 
der Terme, die durch Zusammenfiigen von zwei Atomen entstehen, wird studiert. 
Der Schalenbau im Mehrzentrensystem zeigt eine gewisse Vereinfachung gegen- 
fiber dem Zweizentrensystem. Zur Erklarung der chemischen Bindung ergeben 
sich einige Gesichtspunkte (Londons Valenzbegriff, Kettenbildung von 0, 
meeN EL, CH,). Scheel. 


¥. Hund. Molekelbau und chemische Bindung. Phys. ZS. 29, 851—852, 
1928, Nr.22. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung Sep- 
tember 1928.) Vgl. vorstehendes Referat. Scheel. 


¢. Mihul. Sur la structure du spectre de OIL. C. BR. 185, 937—939, 1927, 
Nr. 19. Hi. Hbert. 


Mile H. Grimbaum. Sur de nouvelles séries de la résonance du sélé- 
nium. ©. R. Acad. Krakau 1929, Nr. 10, 8.3. In Selendampf von 600° wurden 
bei Anregung mit einem Ca-Funken zwei neue Resonanzserien beobachtet, die 
durch die Linien 1 3934 und 2 3969 angeregt sind. Nach Rosen kann man an- 
nehmen, da die Linie 13934 dem Ubergang des Molekiils aus dem angeregten 
Zustand mit n’ = 5 in den Grundzustand mit n” = 8 entspricht und / 3969 
dem Ubergang von n’ = 4 nach n” = 8. Die Formeln fiir die Serien sind danach 


a 2871 
in Ubereinstimmung mit Rosen: v= ee) — 3975 n + 1322. G. Herzberg. 


P. Swings. Sur la structure des groupes de raies de résonance de 
la vapeur de soufre. CG. R. Acad. Krakau 1929, Nr. 10, S.4. Es werden 
vier Resonanzserien von S, bei Anregung mit dem Hg-Bogen ausgemessen. Die 
zugehorigen Rotationsquantenzahlen werden ermittelt. G. Herzberg. 


1, Iredale and W.N. W. Wallace. Heats of Dissociation and Absorption 
Spectra of some Complex Molecules. Phil. Mag. (7) 8; 1093—1099, 1929, 
Nr. 54. Das Problem der Bestimmung der Dissoziationsarbeiten mehratomiger 
Molekiile liegt einfach in Fallen, wo der ProzeB bei einer der Bindungen des 
Molekiils als analog zur Dissoziation zweiatomiger Molekitle betrachtet werden 
kann. Solche Fille liegen z. B. bet organischen Verbindungen vor, die auber 
C und H eine nicht polare C—J-Bindung enthalten. Daten fii die Ged, -Bindung 
liegen nur fir fliissige Stoffe vor, und da man z. B. weib, dal bei HJ im fliissigen 
und gasférmigen Zustand die gleiche langwellige Grenze des Absorptionskonti- 
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nuums gefunden wird, untersuchen die Verff. die fraglichen Substanzen im 
fliissigen Zustand. Der Unterschied der Dissoziationsenergien in beiden Zu- - 
standen ist von der GroSenordnung der molekularen Verdampfungsarbeit. — - 
Mit einem Spektralapparat in Verbindung mit einem Photometer werden die } 
Absorptionsgrenzen verschieden dicker Fliissigkeitsschichten untersucht. Die) 
Dissoziationsarbeiten werden unter Beriicksichtigung der Atomanregung des; 
frei werdenden Jodatoms bestimmt. Es werden folgende langwellige Absorptions- - 
grenzen (A in mp), Bindungsenergien in Kilokalorien (Q) von thermochemischen t 
Daten und Dissoziationsarbeiten D aus den spektroskopischen Messungen ge- - 


geben. 
a 7 pie ated 

Methyljodid . ...'.. 395 50 50 

PNUD VOU Cee ete eens 413 46 47 

Isoamyljodid ..... ALS | 47 

Isopropyljodid. .... — 50 _— 

Jodbenzoli, 10) tees 415 49 46 

Allyljodid). <\dvieis wet (> 440) 45 (> 42) 

o-Jodtoluol ...... (> 420) | — (> 46) Ritschl. 
G. Scheibe. Uber Zusammenhange der Potentiale der Halogenionen 
und ihrer Ultraviolettabsorption in wasseriger L6ésung. ZS. i 


Elektrochem. 85, 701—703, 1929, Nr. 9. Versteht man unter # den Energie- 
unterschied zwischen geléstem Halogenion und geléstem Halogenatom, unter 
D die sehr genau bekannte Arbeit, die beim Zusammentritt zweier Halogen- 
atome zu gasférmigen Molekiilen gewonnen wird, ferner unter P die Potentiale 
der Halogenionen, so lat sich mittels eines Kreisprozesses theoretisch ableiten, 


daB die Differenz D D 
(548) (5,-2) 
\ Br 9 Jd 9 
annaéherungsweise gleich dem Unterschied Pp, — Py sein sollte. Berechnet aus — 
den Absorptionskurven der Halogenionen, betragt sie 0,55 Volt und der Unter- 
schied der Potentiale 0,54 Volt. Beim Vergleich von Brom- mit Chlorionen be- 


laufen sich die entsprechenden Werte Cl—Br auf 0,33 und 0,28 Volt; die Uberein- 
stimmung ist also befriedigend. Kauffmann. 


H. Ley und B. Arends. Die Ultraviolettabsorption des Hydroxylions. — 
Vorlaufige Mitteilung. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 240—246, 1929, Nr. 3. Hydroxyl- _ 
ionen absorbieren im Gebiet 215 bis 180 my sehr viel starker als Wasser. 
Messungen, die an wiasserigen Lésungen stark dissoziierter Metallhydroxyde, — 
Natrium-, Calcium- und Bariumhydroxyd im Konzentrationsbereich von etwa — 
0,003 bis 0,06 Aquivalenten durchgefiihrt wurden, ergaben eine etwas gréfere — 
Streuung, als nach fritheren Erfahrungen zu erwarten war, erwiesen aber iiberein- — 
stimmend ein Absorptionsmaximum bei 186 mu. Barium- und Calciumhydroxyd — 
zeigten eine merklich gréfere Extinktion als Natriumhydroxyd; im Falle des » 
Bariumhydroxyds konnte festgestellt werden, daB dies nicht mit der Eigen- ; 
absorption des Bariumions zusammenhiangt. Demnach kommt das gefundene — 
Absorptionsmaximum bei 186 my dem Hydroxylion zu, das noch mit Wasser- 

molekiilen beladen anzunehmen ist und eine gewisse Ahnlichkeit mit dem Chlorion _ 
hat, die sich auch durch die Lage der Absorption des letzteren bei 181 my aus-" 
driickt. Orientierende Messungen der Absorption des fliissigen Wassers ergaben _ 
fiir dieses auferordentlich viel kleinere Werte als fiir das Hydroxylion. Die mit 


, 
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Jer Ablésung eines Wasserstoffions aus dem Molekiil des Wassers parallel gehende 
VergréBerung der Absorption macht gewisse andere optische Effekte verstandlich, 
o bei der Bildung des Ions CH,.CO.O’ aus der Essigséure das Verschwinden 
jes fiir die Carboxyl- und Carbonylgruppe charakteristischen Bandes bei 204 my 
und der gleichzeitigen im kurzwelligen Gebiet unterhalb 200 mu stattfindenden 
bedeutenden Verschiebung nach Rot, die friiher. véllig ttbersehen wurde. — 
Die Messungen wurden mit einer Vakuumapparatur ausgefithrt. Bei einem 
Vakuum unterhalb 1mm und einer Entfernung des Wolfram-Silberfunkens von 
10mm von der FluoritverschluBplatte des Spektrographen gentigte eine Be- 
ichtung von 10 Sekunden, um die Linie 177 mp zu erhalten. Kauffmann. 


Rud. Suhrmann. Quantitative Untersuchungen im Absorptions- 
spektrum des Blutes und seiner Bestandteile. Phys. ZS. 30, 959—965, 
1929, Nr. 24. (Vortrag Physikertag Prag September 1929.) Es werden die Er- 
gebnisse einer Reihe von Untersuchungen zusammengestellt, die gemeinsam 
mit W. Kollath vom hygienischen Institut der Universitat Breslau ausgefiihrt 
wurden (Biochem. ZS. 184, 216, 1927; Strahlentherapie 27, 572, 1928; 30, 145, 
1928; 32, 389, 1929). An Blutkérperchen- und Plasmalosungen bestimmte man 
die spektrale Lichtabsorption im Sichtbaren und im Quarzultraviolett quantitativ 
mit Hilfe einer lichtelektrischen Absorptionsapparatur. Bei der Absorptions- 
kurve der Blutkérperchen treten die beiden fiir die Farbe des Blutes maBgebenden 
Maxima im Gelben (577 mp) und Gelbgriinen (542 my) gegentiber dem an der 
Grenze des Violetts bei 413 my gelegenen und den im Ultraviolett bei 340 und 
280 mp gefundenen an Intensitat weit zuriick. Eine Blutkérperchenschicht 
in der Dicke eines Blutkérperchens absorbiert bei 680 my nur 5%, bei 413 mp 
dagegen bereits 98% und an der Grenze des Sonnenultravioletts (300 mp) 46% 
des auffallenden Lichtes. Die Lichtabsorption des Plasmas ist gegentiber der der 
Blutkérperchen viel geringer; sie macht sich erst von 300my an bemerkbar, 
erreicht ein Maximum bei 280 my, sinkt darauf bis 254 mu und steigt dann steil 
an. Bei den Blutkérperchen des Menschen, der Ratte und des Meerschweinchens 
lassen sich die sichtbaren, die violette und die bei 340 mp gelegene Absorptions- 
bande quantitativ zur Deckung bringen; diese Banden sind offenbar dem bei 
diesen Tieren gleichen eigentlichen Blutfarbstoff zuzuschreiben. Von 300 mp 
ap abwirts machen sich dagegen Unterschiede der Tierart, des Geschlechts und 
des Alters bemerkbar. Die Plasmawerte weisen beim Menschen bei Verschieden- 
heit des Alters, des Geschlechts und der Konstitution Unterschiede von einigen 
Prozenten auf, dagegen stimmen sie, falls diese Verschiedenheit nicht besteht, 
bei mehreren Individuen weitgehend tiberein. — Bei gewissen Krankheiten 
zeigen die Absorptionskurven der Blutkérperchen und des Plasmas charak- 
teristische Unterschiede, und zwar sind entweder die Blutkérperchen oder das 
Plasma oder beide in bestimmter Weise krankhaft verandert. Die quantitative 


Blutspektroskopie weist also einen neuen Weg fir die Krankheitsforschung. 
Suhrmann. 


J. Stark. Weitere Beobachtungen tiber die Dissymmetrie der Emission 
yon Serienlinien. Naturwissensch. 17, 983, 1929, Nr. 50; auch Nature 124, 
946, 1929, Nr. 3138. Vert. untersucht die im elektrischen Felde erscheinenden 
Komponenten einer Reihe von Wasserstofflinien. Die im Felde nach Rot ver- 
schobenen Komponenten werden. lings der Feldachse entgegengesetzt zur Feld- 
richtung intensiver emittiert als in der Feldrichtung. Die -violettverschobenen 
Komponenten verhalten sich umgekehrt. Weiter werden Heliumlinien in der 
Feldachse und unter 45° dazu geneigt untersucht. Bei allen Linien zeigt sich 
die gleiche GesetzmaBigkeit wie bei Wasserstoff. Ritschl. 
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R. Schmid. Uber den EinfluB des magnetischen Feldes auf die Linien. 


der NO-f-Banden und iiber den Dublettcharakter der NO-6-Banden, J 


ZS. f. Phys. 59, 42—47, 1929, Nr. 1/2. Verf. untersucht den violetten Teil der ' 
B-Banden von NO in einem Magnetfeld von 20000 Gaul im Nachleuchten des | 
aktiven Stickstoffs mit einem Hilger-E,-Spektrographen. Geniigend getrennt | 
liegen vor allem die P,-, R,-Linien. Alle spalten in Dubletts auf, die Aufspaltung | 
wachst mit abnehmender Rotationsquantenzahl. Polarisation der Komponenten 
konnte nicht festgestellt werden. Die Aufspaltung ist dieselbe wie die von Pogany - 
und Schmidt festgestellte der NOy-Banden. Weiter photographiert Vert. 
im Stickstoffnachleuchten die NO 6-Banden 0, 5, 0, 4, 0,3. Die Banden sind 
doppelképfig, die Dublettaufspaltung stimmt mit der des *P; - Endniveaus der 
y-Banden iiberein. Das Anfangsniveau der 6-Banden scheint ein einfaches 
2§-Niveau zu sein. Verf. stellt die bekannten Niveaus durch Rydbergformeln 
dar und erhalt effektive Quantenzahlen und folgende Termwerte: 


ekB are . 63620 cm! Grundterm von f,, y,, 0; 
od a1 Ry . 63740 em} . Se Bisa eas 
Vian MP . 18225cm™! Anfangsterm von fp, 
abu Be . 18254cem™ ‘3 Pree b 

Fe SLfay ka a, > et Ome em} S Sa. aaa Va 
AOA war a meet he Om em + _ os tras ie Ritschl. 


Charles E. St. John. Elements unidentified or doubtful in the sun, 
Suggested observations. Astrophys. Journ. 70, 160—174, 1929, Nr. 3. Verf. 
stellt kurz die Methoden zusammen, mit denen die Identifizierung von Linien 
erméglicht wird. Tabelle 1 umfaBt das ganze periodische System mit Angabe 
der festgestellten und nicht erkannten Elemente auf der Sonne, sie deckt sich 
mit der Russellschen (Astrophys. Journ. 70, 1), ausgenommen bei He, B, Cs. 
Die nicht festgestellten Elemente werden anschlieBend untersucht. Die Griinde 
fitr das Fehlen werden hervorgehoben, fiir folgende Elemente ist eine exakte § 
Bestimmung der Wellenlangen und der Feinstruktur im Laboratorium notwendig: — 
As, Ir, Os, P, Ta, Th, Tl, U, sowie fiir die seltenen Erden. Sdttele. § 
‘ 


C. T. Elvey. The contours of helium lines in stellar spectra. Astrophys. 
Journ. 70, 141—159, 1929, Nr. 3. Die Arbeit ist einé Erweiterung der Reihe © 
der Untersuchungen iiber die Ursachen der Linienverbreiterung in Sternspektren. 
Das Material bilden mikrophotometrische Auswertungen der Spektren von 
28 Sternen des Typus Od—B9. Der Linienverlauf He 4472 und He 4388 bei 
diesen Sternen wird in vier Figuren angegeben. Der Verlauf der roten Seite, 
die von Stark- und Rotationseffekt frei ist, ist durch J/J, = e—*@—%) dar- q 
gestellt, die Werte fiir k sind angegeben. In einer Figur und Tabelle sind die — 
zentralen Intensitéten Jy mitgeteilt, fiir 4388 ergibt sich das Maximum bei By, — 
fir 4472 zwischen B, und B, (nach Struve bei beiden zwischen B, und By); 
anschlieBend folgen die von Struve benutzten Werte J, 4472/J) 4438, drei 
Sterne zeigen starke Abweichungen. Aus dem Verlauf der Linien wird fiir die _ 
verbotene He-Linie als mittlere Wellenlinge 4469,77 intern. A abgeleitet, die — 
Verbreiterung von 4388 weist auf eine Komponente bei 4386,65 intern. A hin, © 
Die abgeflachte (dish-shaped) Form zahlreicher Figuren ist durch Rotations-_ 
effekt zu deuten, danach sind dabei die Typen frither oder spiter als B, — Bs — 
bevorzugt. Der Hauptteil der Arbeit befaBt sich mit der Untersuchung der 

Atomzahlen, die fiir die Absorption dieser Linien verantwortlich sind. Zu diesem 
Zwecke wurden die Flachen der beobachteten Konturen mit den theoretischen 
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Werten nach Unsélds Formel fiir verschiedene NH verglichen, wobei fur f = 0,1 
yenommen. Andererseits wurden die Atomzahlen nach der Milneschen Definition 
Jadurch bestimmt, da’ nach einer von Milne noch nicht veréffentlichten Modi- 
‘ikation unter. Benutzung verschiedener Werte fiir die Unbekannten die InN 
fir T = 10000 bis 30000 aufgezeichnet wurden, diese Kurven wurden den Beob- 
achtungen angepaBt. Abweichungen treten auf bei B8 und BQ. Fiir den Ab- 
sorptionskoeffizienten ergibt sich eine Abhangigkeit vom Druck, dieser liegt 
bei 783 bis 9270 Dyn/em’; g = 103 cm/sec?. é Sditele. 


F. Simon, K. Mendelssohn und M. Ruhemann. Anomale spezifische Warmen 
des festen Wasserstoffs bei Heliumtemperaturen. Naturwissensch. 
18, 34—35, 1930, Nr. 2. [S. 577.] Ruhemann. 


H. Beutler und E. Rabinowitsch. Zum Nachweis der Energieanreicherung 
in Elementarprozessen. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 233—239, 1929, Nr. 3. 
[S. 514.] G. Herzberg. 


J. W. T. Walsh. The theory of luminescence in radioactive luminous 
compound. Proce. Phys. Soc. 39, 318—333, 1927, Nr. 4. H. Ebert. 


0. W. Lossew. Uber eine Anwendung der Quantentheorie zur Leuchten- 
erscheinung am Carborundumdetektor. Phys. ZS. 30, 920—923, 1929, 
Nr. 24. [S. 529.] Staude. 


L. Vegard. Continued investigations on the luminescence from soli- 
dified gases at the temperature of liquid hydrogen. Part I. Lu- 
-minescence excited by cathode rays of high velocity. Skrifter Oslo 
1929, Nr. 7, 41S. u. 5 Tafeln. Verf. setzt die Untersuchung der Lumineszenz- 
spektren verschiedener verfestigter Gase, Stickstoff, Argon und Mischungen 
pbeider, bei der Temperatur des fliissigen Wasserstoffs fort, und zwar sowohl 
des Spektrums im direkten Lichte, also wahrend der Erregung, als auch des 
| Nachleuchtespektrums. Die Erregung geschah mit Kathoden- und auch mit 
Kanalstrahlen. Polarisation der Linien und Banden des emittierten Lichtes 
konnte nicht nachgewiesen werden, was in guter tibereinstimmung mit dem 
‘Befund bei den Réntgenstrahlen steht, bei denen die charakteristische Strahlung 
‘auch keine Polarisation aufweist. Als Regel aus Messungen der Spektren hat 
sich ableiten lassen, da, solange das System hauptsachlich aus festem Stickstoff 
mit nur sehr geringem Argongehalt besteht, die N,-Bande nach Aufhéren der 
Erregung fast sofort ausgeléscht wird. Mit zunehmender Argonkonzentration 
nimmt die Leuchtdauer von N, zu und erreicht bei einem Argongehalt von 95% 
ein Maximum. Die N,-Bande ist also eine fiir den festen Stickstoff typische 
Fluoreszenzbande. Was die einzelnen Serien und Seriensysteme anlangt — 
in bezug auf Zahlenangaben, die die Auswertung der Spektren betreffen, und 
in bezug auf die experimentelle Seite der Untersuchung muB auf die Original- 
arbeit verwiesen werden —, so sind in dieser Arbeit besonders die a- und e-Systeme 
‘pis weit ins Ultraviolette verfolgt worden, zwei neue Serien * und D wurden 
aufgefunden, auBerdem eine modifizierte Form des B-Systems, b, die in Stickstoff- 
Argongemischen auftaucht. Fiir die 6- und #-Serien, die neu nachgemessen 
wurden, gelten folgende Serienformeln: 


6-Serie: vy = 21 245,5 — 1631,1” + 10,7 nr, n= 
-Serie: vg = 22976,1 — 1633,17 4.11377, 1 = 0 bis 5. 
Physikalische Berichte. 1930 86 
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Beide Serien verléschen 0,1 Sekunde nach der Erregung. Die Messungen be- - 
stiitigen die frithere Ansicht, da beide Serien durch Energiespriinge von ver- 
schiedenen hdheren Niveaus auf das gleiche System oszillatorischer Grund- - 
niveaus entstehen. Mit zunehmender Stickstoffkonzentration nimmt die Wellen- : 
lange ein wenig zu. Fiir groBe Stickstoffkonzentrationen wird @ schwacher ' 
und verschwindet schlieBlich. Die B-Serie, die friiher in zwei Serien B und B 
geteilt worden war, erwies sich, ebenso wie die neu aufgefundene b-Serie, als FF 
aus drei Serien bestehend. Die Beziehung zwischen B und 6 zeigt, dab die Gegen- 
wart von Argon die Energieniveaus eines Systems von Banden, die fiir reinen 
Stickstoff typisch sind (B), veraéndern kann, wie das auch fiir die N,-Bande 
gefunden wurde. Die Mischung von Stickstoff und Argon mu8 also sehr innig 
sein, etwa so, daB kleine Argonpartikelchen sehr gleichmaéfig in dem festen 
Stickstoff verteilt sind, wie dies bei einem (unregelmafigen) Ersatz von N-Atomen 
durch Ar-Atome im Stickstoffgitter der Fall ware. Réntgenaufnahmen sollen 
dariiber noch Aufschlu8 geben. Entgegen der friiheren Annahme besteht zwischen 
B- und C-Serie kein Zusammenhang. Aus Untersuchungen von Neon-Stickstoff- 
mischungen bei der Temperatur des fliissigen Heliums scheint ein inniger Zu- 
sammenhang zwischen dem B- und b-System und dem ¢-System hervorzugehen, 
und zwar scheinen sich alle auf demselben Grundsystem oszillatorischer Energie 
aufzubauen. AuBerdem erscheinen alle drei Systeme stark im Nachleuchte~ 
spektrum. Die a-Serie, die jetzt auch durch schnelle Kathodenstrahlen aus 
festem Argon, das. Spuren von Stickstoff enthalt, hervorgerufen wurde (friiher 
nur durch Kanalstrahlenbombardement), wird durch folgende Formel charak- 
terisiert: vq = 39847,7 — 1912,2n + 13,8n?; n= 0 bis 12. Durch die gey 
naueren Messungen geht im Gegensatz zu frither hervor, da die a-Serie nicht 
durch Ubergiinge auf dasselbe Grundniveau, das fiir die 6- und 8-Serie charak- 
teristisch ist, hervorgebracht wird. Fiir die zwei im Ultraviolett neu entdeckten 
Serien D, Linien-Dublettspektrum des reinen festen Stickstoffs im direkten 
Lichte und im Nachleuchten, und ~, ein Bandenspektrum mit sehr diffusen 
Banden des mit wenig Stickstoff versetzten Argons, ebenfalls im direkten Lichte [| 
und im Nachleuchten erhalten, sind noch keine Serienformeln aufgestellt. Fir 

die $-Serie ergibt sich: vp = 17232 + 2231,5n+7,4n*®; n= 1 bis 7. Die 
Linien sind charakteristisch fiir festen Stickstoff und sind vom Stickstoff- bzw. 
Argongehalt unabhingig. Die 7-Serie, die dem ’‘e-System angehért, wird von 
festem reinen Stickstoff emittiert. Die e-Linien bestehen aus Dubletts und sind © 
im Intervall von 0 bis 12% von der Stickstoffkonzentration unabhangig. Die 
durch die neueren Untersuchungen gefundenen zahlreichen Linien im Ultraviolett — 
haben die friiher aufgestellte Auswahlregel fiir den Ubergang von Elektronen — 
zwischen verschiedenen oszillatorischen Niveaus in Kristallen nicht verletzt.— 
Diese Regel verlangt an Stelle von 147 méglichen Linien 105, von denen bisher _ 
etwas mehr als 80 gefunden worden sind. Fiir die Termformel ergaben sich die 
Werte: — Ty (mm) = 2323,3 m, — 14,898 m2, — T', (my) = 1453,1 my — 14,866 m2. 
Dabei ist O<m,<6, OS m,S20 und 0S m, —m,< 14, %, = 47332,4 «| 
und 911 = %1 — 43,8, wobei diese GréBen die zwei Komponenten des Dubletts 
sind. Aus den Termwerten ergibt sich als Summe aus Elektronenenergie und | 
Dissoziationsenergie des oberen eé-Niveaus 10,2 Volt, die Dissoziationsenergie 
des e-Systems direkt zu 11,2 Volt, waihrend Birge und Sponer die Dissoziations- ¢ 


energie aus dem negativen Bandenspektrum des gasférmigen Stickstoffs zu 
9,1 Volt berechneten. Staude. | / 


K. Weber. Kin Beitrag zur Frage iiber die Lichtverteilung bei zwei | 
absorbierenden Kérpern in einem Medium. ZS. f. Elektrochem. 36, 
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16—36, 1930, Nr. 1. Der Verf. hat die Absorptionskonstanten von Asculin, 
‘hininsulfat, Natriumnaphthionat, Amylnitrit, Natriumnitrit und Kalium- 
hromat fiir 366 my fluorometrisch nach der Vertauschmethode von Plotnikow 
yemessen und fiir die benutzten Konzentrationsgebiete das Beersche Gesetz 
yestatigt gefunden. Die quantitative Bestimmung der Fluoreszenzstrahlung 
rewisser Kombinationen dieser Substanzen hat ergeben, dafi die Fluoreszenz- 
chwachung aufer durch die Absorptionsverteilung auch noch durch eine spezi- 
ische Léschwirkung hervorgerufen wird, durch einen Effekt, der als , sekundare “ 
yder ,,induzierte‘‘ Léschung bezeichnet wird. Ahnliche Aktivitatsabschwachungen 
<énnen auch bei photochemischen Reaktionen eintreten. Die induzierte Léschung 
st von der Konzentration sowohl der Leuchtsubstanz als auch der Léscher- 
konzentration abhangig und kann gut durch eine Exponentialfunktion dieser 
Konzentrationen wiedergegeben werden. Bei Beriicksichtigung der induzierten 
Léschung bestitigt sich ftir gegebene Konzentrationsgebiete und Substanz- 
kombinationen die arithmetische Verteilungsformel fiir die Lichtverteilung unter 
die gelésten Komponenten. Kauffmann. 


H. 0. Kneser. Der aktive Stickstoff. Ergebnisse d. exakten Naturwissensch. 
, 229—257. Berlin, Verlag Julius Springer, 1929. [S. 516.) — Scheel. 


Witold Kessel. Sur les nouvelles séries de résonance des vapeurs 
ee tellure. C. R. Soc. Pol. de phys. 4, 175—182, 1929, Nr. 2. (Polnisch mit 
ranzosischer Zusammenfassung.) Verf. regt mit verschiedenen Metallfunken 
Qasonanzserien im Tellurdampf an. Zn 4723 regt eine Serie an, die der Formel 
y = 21172 — 243 n + 0,53 n? geniigt. Es ist der Ubergang n = 8, n’ = 3 nach 

osen, es treten vier Stokessche, vier antistokessche Glieder auf. Mg 4481 
egt vier antistokessche, acht normale Glieder der Serie » = 22316 — 241 n 
+ 0,53 n? an. Cu 4063 gibt von n = 2, n’ = 16, vy = 24612 — 245n + 0,53 n°, 
18 Stokessche, zwei antistokessche Glieder. Verf. vervollstandigt danach das 
Rosensche Niveauschema von Teg. Ritschl. 


W. Gerlach. Uber Bandenfluoreszenz des Quecksilbers im Magnetfeld. 
(Nach Versuchen von H. Niewodniczanski.) Helv. Phys. Acta 2, 280—281, 
1929, Nr. 3. (Vortrage Ziirich April 1929.) Diskussion der Ergebnisse einer in 
diesen Ber. 10, 1817, 1929 referierten Arbeit von H. Niewodniczanski. 

W. Gerlach. 
Hl. A. Stuart. Uber den Kerreffekt an Gasen und Dampfen. I. Methode 
und Ergebnisse ftir SO, CH,Cl, CH,Br, C,H;Cl und (CH), 0:2 2S. 
Phys. 59, 13 — 34, 1929, Nr. 1/2. Berichtigung ebenda 8. 726, Nr. 9/10. 
Es wird eine Versuchsanordnung beschrieben, die sich besonders zur Messung 
des Kerreffektes an organischen Dampfen eignet. Die durch Gleichspannung 
hervorgerufenen Verzogerungen werden mittels eines Braceschen Kompen- 
sators gemessen. Die erreichbare Genauigkeit sowie Fehlerquellen, darunter 
besonders eine bei der Messung von absoluten Verzogerungen mit Hilfe des 
Braceschen Kompensators werden eingehend besprochen.  Fiir die Kerr- 
konstante K, bei 760mm und 18° ergeben sich unter Beriicksichtigung der 
Zustandsgleichung folgende Werte: SO, — 9,2.10-1%, CHCl 35,6. 10743} 
CH,Br 44,5. 10715, (CHs),:0 — 4,9.10-® und ©,H;Cl 53,3. 107%. - Die Beob- 
achtungen werden diskutiert und fiir CH,Cl, CH,Br und (CH;),0 im derselben. 
Weise wie frither bei HCl und SO, (s. ZS. f. Phys. 55, 358, 1929) die optischen 
Deformationsellipsoide berechnet und daraus bei den ersten beiden Dampfen 
auch die richtigen Werte fiir den Depolarisationsgrad bei der molekularen Licht- 
zerstreuung angegeben. Bei Athylchlorid ergibt sich, daB mehrere spezielle 
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Modelle, darunter das gestreckte, mit den Messungen unvertraglich sind unc4 b 
daB das elektrisché Moment mit der Hauptachse des Deformationsellipsoidd§, 
einen Winkel zwischen 0 und 15° einschlieBen muB. Damit laBt sich bei Annahme 
eines Valenzwinkels von 110° .am C-Atom und bei Beriicksichtigung des in CH: 
induzierten Moments die Lage des elektrischen Moments und der Achsen des 
Deformationsellipsoids im Molekiil innerhalb eines Bereichs von 5 bis 10° fest-) 
legen. Stuart.if) 


K. L. Wolf, G. Briegleb und H.A. Stuart. Kerreffekt, Lichtzerstreuungg 
und Molekiilstruktur. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 163—209, 1929, Nr. 3. Die 
Arbeit, die gleichzeitig als zusammenfassender Bericht tiber das genannte Themaé 

gilt, gibt zunachst einen Uberblick iiber die Theorie der molekularen Anisotropieq 
und der Depolarisation des gestreuten Lichtes. Es folgt dann eine Diskussioni§) 
der beobachteten Depolarisationsgrade, zunachst bei Edelgasen, und eine ein+ 7 
gehende Darstellung der Theorie der atomaren Dipole und ihrer Anwendungs-§) 
méglichkeiten bei Molekiildiskussionen auf Grund von Lichtstreuungsdatenif; 
Fiir die Richtigkeit der Annahme dieser Theorie von einer gegenseitigen Beein+f) 
flussung der Atome innerhalb eines Molekiils werden weitere Argumente bei- 
gebracht. Ferner wird ein kritischer Uberblick tiber die Arbeiten von Cabannes, 
Havelock und Ramanathan gegeben, die sich mit Lichtzerstreuung und¢ 
Molekiilstruktur beschaftigen. AnschlieBend werden die Orientierungstheorien des 


Anwendung bei Molekiildiskussionen dargestellt und die Formeln des Kerreffektes, 
der molekularen Lichtzerstreuung und der Molekularrefraktion zur Berechnungy 
von elektrischen und optischen Molekiilkonstanten (des optischen Deformations-. 
ellipsoids) benutzt und das gesamte bis heute vorhandene Beobachtungsmaterial\§ 
fiir den Kerreffekt an Dampfen diskutiert. Neben einer Reihe von dipollosen 
Substanzen werden HCl, CO, HCN, H,S, SO,, NH;, CH,Cl, CH,;Br, H,C .O.CH,, 
und CH;,;0H etwas eingehender besprochen. Auf Grund der Messungen des: 
Kerreffektes von Leiser an Fliissigkeiten und von Lippmann an Lésungen 
werden bei verschiedenen organischen Molekiilen Strukturfragen qualitatiy, 
behandelt. Es ergibt sich z. B., daB das Auftreten einer negativen Kerrkonstanten 
bei aliphatischen Alkoholen und bei monosubstituierten Benzolderivaten mit 
einer NH,- oder einer Gruppe mit einem Briickensauerstoff eine weitere Stiitze 
fiir die Annahme einer Valenzwinklung am N: oder O-Atom ist. Stuart.. 
R. Suhrmann. Beziehungen zwischen dem normalen lichtelektrischen 
Effekt und elektrischen Oberflacheneigenschaften verschiedener: 
Metalle. Phys. ZS. 30, 939—942, 1929, Nr. 24. (Vortrag Physikertag Prag 
September 1929.) Die Arbeit bezweckt, die EmpfindlichkeitsvergréBerung durch 
»innere Gasbeladung‘‘ beim normalen lichtelektrischen Effekt aufzuklaren. . 
In friiheren Versuchen (ZS. f. Elektrochem. 1929, 8. 681) hatte der Verf. gezeigt, , 
da8 sich die spektrale Empfindlichkeitskurve von Gold- und Silberfolien erhéht : 
und nach langen Wellen verschiebt, wenn man die Folien mit Wasserstoffionen | 
bombardiert, und da® sich die Empfindlichkeit durch darauffolgendes Elektronen- - 
bombardement wieder stark vermindert. In der vorliegenden Untersuchung 

werden die Versuche an Platinfolien fortgesetzt, deren lichtelektrische Empfindlich- - 
keit nach fritheren Untersuchungen durch kurzes Glithen im Hochvakuum\ 
betrachtlich erhéht werden kann. Es ergibt sich, daB auch diese Erhéhung durch ; 
Elektronenbombardement riickgéngig gemacht und darauf durch abermaliges ; 
Glithen wieder hervorgerufen werden kann, solange die Platinfolie ‘Wasserstoff ! 
enthalt. Die innere Wasserstoffbeladung wirkt also in der Weise, daB sie Wasser- - 


iy 
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toffatome an die Metalloberflache treten jaBt, die polarisiert sind und so gewisser- 
naBen als Ionen in der Metalloberflache sitzen. Dadurch bilden sie eine den 
Hlektronenaustritt begiinstigende elektrische Doppelschicht in gleicher Weise 
vie die an einer Wolfram-Glithkathode sitzenden Thoriumteilchen. — Untersucht 
nan die durch Elektronenbomdardement hervorgerufene Anderung der Empfind- 
ichkeit einer zundchst frisch gegliithten Platinfolie im einzelnen, so ergibt sich, 
iaB die Kurve, in welcher die Empfindlichkeit als Ordinate und die Menge der 
wufgetroffenen Elektronen als Abszisse eingetragen ist, ein Maximum durchlauft, 
las durch eine bestimmte: Geschwindigkeit der bombardierenden Elektronen. 
zwischen 4,5 und 6 Volt) bedingt ist; die lichtelektrische Empfindlichkeit emer 
Platinfolie ist also bei einer optimalen Besetzung mit Wasserstoff am grdoBten. 
Suhrmann. 

N. R. Campbell. Photoelectric Tresholds of the Alkali Metals. Phil. 
Mag. (7) 8, 667—668, 1929, Nr. 52. Ives und Olpin (Phys. Rev. 34, 117, 1929) 
haben bei ihren Versuchen iiber die lichtelektrische Wirkung diimner Alkali- 
schichten gefunden, da die bei monomolekularen Schichten am weitesten nach 
langen Wellen hin verschobene lichtelektrische Grenze mit der Resonanzlinie 
jes betreffenden Alkalimetalls identisch ist, und hierauf einen Deutungsversuch 
des Photoeffektes zu grimden versucht, der mit der von Fowler auf den Photo- 
effekt angewendeten Sommerfeldschen Theorie nicht ganz leicht in Einklang 
zu bringen ist. Verf. teilt mit, da® bei seinen Versuchen iiber den lichtelektrischen 
Effekt an Alkalifilmen auf Schwermetallen, namentlich Gold, die allerdings 
églicherweise nicht vollstandig entgast waren, auch auf der langwelligen Seite 
der Resonanzlinien (0.79 wu fir K, 0,89 u fiir Cs nach Ives und Olpin) noch 
ine deutliche Wirkung nachgewiesen werden konnte, und zwar bei K tiber 0,85 wu 
and bei Cs iiber 1 « hinaus. Sewig. 


Ernest 0. Lawrence and N. E. Edlefsen. The photo-ionization of potassium 
apor. Phys. Rev. (2) 34, 1056—1060, 1929, Nr. 7. [S. 539. | Sewig. 


Carl D. Anderson. Spatial distribution of photoelectrons ejected 
from a gas by x-rays. Phys. Rev. (2) 84, 547, 1929, Nr. 3. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Vom K-Niveau des Br-Atoms durch Réntgenstrahlen der Wellenlange 
1 = 0,586 A.-E. ausgeléste Photoelektronen wurden mittels der Wilsonschen 
Expansionskammer untersucht, um den Einflu8 der Bindungsenergie des streuen- 
den Atoms auf die longitudinale raéumliche Verteilung der Photoelektronen zu 
ermitteln. In Ubereinstimmung mit Auger (C. R. 188, 447, 1928) wurde die 
geradeaus gerichtete Komponente in erster Naherung proportional » — % ge- 
funden. Der Mittelwert des geradeaus gerichteten Moments kann in der Form 


1 
fo Eon (y — %) geschrieben werden, wobei der Asymmetriefaktor 9 = 1,5 


ist. Williams (Proc. Roy. Soc. London 121, 611, 1928) und Auger (C. R. 187, 
1141, 1928), die mit streuenden Atomen mit verschwindendem gear beitet 
haben, fanden 9-Werte von 1,3 und 1,4. Sewig. 


Paul Hatschek. Verstarkerschaltung der photoelektrischen Zelle. 
Kinotechnik 11, 599—600, 1929, Nr. 22. Der Aufsatz enthalt einige technische 
Bemerkungen und — an Hand des normalen Ersatzschemas der lichtelektrischen. 
Zelle — Uberlegungen iiber die Bemessung der Kopplungselemente und Wahl 
der Daten fiir die Eingangsréhre fiir die beim Klangfilm tibliche Kondensator- 
Widerstandskopplung zwischen lichtelektrischer Zelle und Eingangsrobr. Neue 
physikalische Gesichtspunkte findet man nicht. Sewig. 


Sl 
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G.T. Winch. Apparatus utilizing photo-electric cells for measuring 
colour temperature and lumens of incandescent electric lamps; 
Journ. scient. instr. 6, 374—379, 1929, Nr.12. Die beschriebene Anordnung 
zur Messung von Farbtemperatur und Lichtstrom elektrischer Glithlampen is 
mit einer rot- und einer blauempfindlichen Photozelle ausgertistet; die gesuchter 
Werte ergeben sich aus dem Quotienten und der Summe der gemessenen Photo 
stréme. Die zu messende Lampe befindet sich in einer groBen Photometerkugel) 
die beiden Zellen in je einer seitlich angesetzten kleineren Kugel. Bei der Ver 
starkerschaltung ist ein Wahler fiir Summen- bzw. Quotientenmessung unc 
eine der bekannten Briickenschaltungen mit zwei Réhren vorgesehen. Die An- 
wendung der Apparatur, deren auferer Aufbau in einem schematischen Bildd 
wiedergegeben ist, wird an einigen Beispielen illustriert. Sewig. 


Q. Majorana e G. Todeseo. Preparazione delle cellule fotoelettriche al 
Tallio. Lincei Rend. (6) 8, 9—14, 1928, Nr. 1/2. Die von Case in Auburn (N. Ye) 
bereits seit geraumer Zeit in den Handel gebrachten sogenannten Thallofidezelle 
sind durch ihre spektrale Empfindlichkeitsverteilung (Maximum bei / = 1,1] pif 
bemerkenswerte lichtelektrische Halbleiter, tiber deren Herstellung von Case, 
offenbar aus geschaftlichen Griinden, bisher nichts weiter verdffentlicht wurde §” 
als da® die aktive Schicht aus Thallium, Schwefel und Sauerstoff besteht. Verffi¥- 
haben das Verdienst, ein von ihnen ausgearbeitetes, médglicherweise nach-§ 
erfundenes Verfahren zur Herstellung dieser Zellen zum erstenmal der Offentlich-§ 
keit tthergeben zu haben. Sie gehen von einer unter Erwarmung auf eine Glas- 
platte aufgebrachten Schicht von Thallosulfid aus, welches durch Erwarme 
an der Luft wahrscheinlich in ein Gemisch von Oxyd und Sulfid mit nicht naher 
untersuchter Zusammensetzung iibergefithrt wird. Die Eigenschaften der Zelle,; 

iiber- deren qualitative Priifung kurz berichtet wird, sind denjenigen der Zelleng 
von Case ahnlich, so da Identitat der aktiven Substanzen vermutet wird. Sewig.i§ 


L. Rolla e L. Mazza. A proposito di celle fotoelettriche al Tallio. 
Lincei Rend. (6) 8, 347, 1928, Nr. 9. : 
Q. Majorana. A proposito di cellule fotoelettriche al tallio. 
Rend. (6) 9, 517—519, 1929, Nr. 7. Prioritatsfragen werden erértert. 
und Mazza geben an, in fritheren Veréffentlichungen ,,ganz ahnliches‘‘ be- 
schrieben zu haben. Demgegeniiber stellen Majorana und Todesco fest, da® 
sich weder bei Rolla und Mazza, noch in den friitheren Arbeiten von Case und’ 
Dubois Angaben iiber die Herstellung der Thalliumzellen finden. Sewig. 
F. W. Cook. A Photoelectric Cell for use in Erythema. Phys. Rev. 
(2) 34, 1287, 1929, Nr. 9. Die Kurve fiir die absolute Empfindlichkeit einer in’ 
Quarz eingeschlossenen, nicht sensibilisierten Lithiumzelle ohne Gasfiillung 
zeigt ein Maximum bei 2800 A.-E. in dem Gebiet der starksten biologischen 
Wirkung. Die Empfindlichkeit ist von derselben Gré8enordnung wie bei den 
empfindlichsten gasgefiillten hydrierten Alkalizellen der Kunzschen Bauart.. 
Mittels eines Filters (lem dick, 50 %ige wasserige Nickelsulfatlésung zwischen 
Corning G 985 B-Glasplatten von zusammen 6,38 mm Dicke) wird fiir Lithium) 
das Maximum der Kurve nach 3000 A.-E. verschoben, also sehr nahe an das 
Maximum der Hauterythemkurve. Das Maximum bei einer ahnlich gebauten | 
‘admiumzelle, wie sie fiir aktinometrische Zwecke vorgeschlagen werden, liegt : 
unter 2500 A.-E., waihrend bei 2800 und 3000 A.-E. die Lithiumzelle iiber 600mal | 
empfindlicher ist als die Cadmiumzelle (wértlich). Sewig. » 
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1. H. Schmidt und Fr. Pretsehner. Uber die Giiltigkeit des Hinsteinschen 
Kquivalentgesetzes bei sensibilisierten und nichtsensibilisierten 
Trockenplatten. ZS. f. Phys. 58, 1389—142, 1929, Nr. 1/2. Berichtigung ebenda 
59, 148, 1929, Nr. 1/2. Verff. ziehen aus ihren Beobachtungen den Schlu8, dab die 
Messungen von Eggert und Noddack (vgl. diese Ber. 5, 855, 1924), sowie von 
Lescynski (vgl. diese Ber. 8, 1091, 1927) iiber die Quantenausbeute bei der 
Photolyse des Bromsilbers in Bromsilbergelatineschichten neben anderen Fehler- 
quellen, vornehmlich durch Nichtberiicksichtigung des Silbers, welches die 
Gallerte unauswaschbar nach dem Fixierprozel} enthalt, gefalscht worden sind. 

; Meidinger. 
Peru Ariga. The photochemical reactions of colouring matters. 
I. The reversible photochemical reaction of malachite green. 
Bull. Chem. Soc. Japan 2, 65—738, 1927, Nwreo: H. Hbert. 


S. E. Sheppard. Antagonism of radiations in photochemical and 

photographic reactions. Kodak Scient. Publ. 12, 20—38, 1928. Allgemeine, 

zusammentassende Betrachtungen tiber verschiedene photographische Probleme 

mit besonderer Hervorhebung gegensatzlicher Wirkungen des Lichtes in der 

Photographie, wie z. B.: Normales, latentes Bild — Solarisation, Sensibilisation — 

Desensibilisation; weiterhin Herscheleffekt, Claydeneffekt, Reziprozitatsgesetz. 

Meidinger. 

‘Hi. Fromherz und G. Karagunis. Uber die Beeinflussung der Licht- 
absorption und der photochemischen Empfindlichkeit von Brom- 

‘silber-Gelatineemulsionen durch adsorbierte Ionen. ZS. f. phys. 
“Chem. (B) 1, 346—361, 1928, Nr. 5. Es wird die spektrale Absorption von’ Brom- 
-silber (in Bromsilber-Gelatineemulsionen), welches Ag-Ionen oder Br-Ionen ad- 
sorbiert hat, untersucht. Es ergab sich fiir den Silberkérper eine héhere Ex- 
tinktion als fiir den Bromkérper, und zwar sowohl eine erhéhte Absorption fur 
gemeinsame Absorptionsgebiete als auch eine erweiterte spektrale Absorption: 
/Im Blau (beiden Kérpern gemeinsam) betrug die Verstérkung der Extinktion 
etwa 17%; die Erweiterung des Absorptionsbereichs nach Gelbrot hin entsprach 

einem Intervall von etwa 500 A. Diesen Beobachtungen entsprach die spektrale, 
photochemische Empfindlichkeit der Emulsionen. Am Bromsilber adsorbierte 
Thalloionen haben ahnliche Wirkung wie adsorbierte Silberionen. Der Effekt 
ist jedoch hier unter vergleichbaren Bedingungen etwa halb so gro8 wie bei 
Silberionen. Als Untersuchungsmaterial wurden eigens fiir die vorliegenden 
Untersuchungen hergestellte, reines AgBr (ohne Ag J) enthaltende und aut 
Spiegelglas, vergossene Emulsionen verwandt. Die Ergbnisse stehen in Uberein- 
stimmung mit den an Bromsilbersolen gemachten Beobachtungen. Meidinger. 


Philip Albert Leighton and George Shannon Forbes. The photochemical 
decomposition of benzoquinone in water and in alcohol. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 51, 3549—3559, 1929, Nr. 12. Die photochemische Zersetzung 
des Benzochinons wurde in wasseriger und in alkoholischer Losung quantitativ 
untersucht und an Hand der Menge des reduzierten Chinons verfolgt. In wasserigen 
Lésungen zeigte sich eine Induktionsperiode, welche in alkoholischen nicht 
auftrat. In der ersten Absorptionsbande fand sich eine Schwelle, welche im 
Alkohol bei langeren, im Wasser bei kitrzeren. Wellenlangen lag. Von ihr ab 
er wiles sich die Quantenausbeute im Rest der ersten und in der ganzen zweiten 
Absorptionsbande als unabhangig von der Wellenlinge. Im Alkohol war diese 
Ausbeute unabhangig von der Konzentration und betrug im Durchschnitt 0,5 
bei 25°. Der Temperaturkoeffizient fiir das Intervall von 10° war fiir die Reaktion 
in Wasser nahezu gleich 1. Kauffmann. 
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Kali Pada Basu. Photochemical Reaction between cyclo-Hexane and 
Chlorine in Carbon Tetrachloride Solutions. Journ. Ind. Chem. Soc. —F 
6, 691—703, 1929, Nr. 5. Die Photochlorierung verlauft sowohl im unzerlegten .§* 
Quecksilberlicht als auch bei Belichtung mit den Linien 436, 404 und 366 mu Pe 
monomolekular, die Reaktionskonstante sinkt schwach ab. Diese Abnahme > 
14Bt sich nicht auf die Anwesenheit der gebildeten Salzsiure zuriickfiithren; dem . ‘ 
Ausgangsgemisch zugesetzte Chlorwasserstoffsiure zeigt keinen verzdégernden 
EinfluB. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist unabhaéngig vom Chlordruck und 
steigt mit zunehmender Konzentration des Cyclohexans, sie ist der Lichtintensitat 
direkt proportional. Die Quantenausbeute betragt fiir 436my 19 Mol./h», fur 
404 my 30 Mol. /hy» und fiir 366 my 41 Mol./h». Der Temperaturkoeffizient nimmt 
mit wachsender Wellenlange zu. Ein aufgestelltes Reaktionsschema gibt die 
Beobachtungstatsachen wieder. Cordes. 


Sampuran Das Mahant. The Effect of Electrodeless Discharge on 
Potassium Chlorate, Bromate and Iodate. Journ. Ind. Chem. Soc. > 
6, 705—709, 1929, Nr. 5. Es wird der Zerfall des Kaliumchlorats in Kalium- J 
hypochlorit und Kaliumchlorid, des Bromats in Hypobromit und Bromid und 
des Jodats unter Bildung freien Jods nachgewiesen. Die bei elektrodenloser 
Entladung erhaltenen Zerfallsprodukte sind verschieden von denen, die bei 
Erhitzung und Ultraviolettbestrahlung entstehen. Cordes. 


N. A. Yajnik and H. L. Uppal. Studies in Temperature Coefficients of 
some -Photochemical Reactions in various Solvents in Dark and 
in Light. Journ. Ind. Chem. Soc. 6, 729—741, 1929, Nr. 5. Es wird eine Be- 
stimmung der Temperaturkoeffizienten der Dunkel- und Lichtreaktion vor- 
genommen hei der Oxydierung des Schwefelwasserstoffwassers durch Sauerstoff, 
der Einwirkung von Brom auf Milchséiure unter Bildung von Brenztraubensaéure 
und bei der Bromierung der Zimtséure. Die Geschwindigkeitskonstanten sind 
bei der Lichtreaktion in allen Fallen gré8er als bei den entsprechenden Dunkel- 
reaktionen. Durch Wahl verschiedener Lésungsmittel wurde bei den Bromierungs- — 
reaktionen versucht, einen Zusammenhang zwischen Temperaturkoeffizienten — 
und der Dielektrizitatskonstanten zu finden; eine Beziehung konnte nicht fest- 
gestellt werden. Cordes. 


Toyotaré Suhara. ANew Ultra-Speed Kinematographic Camera Taking 
40,000 Photographs per Second. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 334—337, — 
1929, Nr. 8. Konstruktionsbeschreibung einer Kamera, welche es erlaubt, bis — 
40000 Aufnahmen pro Sekunde zu machen. Die Wiedergabe eines Ausschnitts 
aus einem Film ist beigefiigt, der die Photographie einer durch Uberschlag eines — 
elektrischen Funkens ausgelésten Schallwelle zeigt. Cordes. 
. | 
Hans Tollert. Quantitative Untersuchungen einiger photographischer _ 
Effekte. ZS. f. phys. Chem. (A) 140, 355—378, 1929, Nr. 5/6. Durch Titration 
der Masse des latenten Bildsilbers nach Eggert und Noddack werden ver- | 
schiedene photographische Probleme untersucht: Erstens wird festgestellt, 
da® die Masse des latenten Bildes im oberen noch ansteigenden Ast der 
Schwarzungskurve bis zum Beginn der Solarisation stetig ansteigt. Wahrend 
also die photolytisch gebildete Silbermenge standig weiter ansteigt, nimmt 
die entwickelte Silbermenge (bzw. Schwairzung) nicht mehr zu. Die Masse _ 
des photolytisch gebildeten Silbers im oberen Teil der Schwarzungskurve zu : 
titrieren, gelang durch Wahl einer sehr unempfindlichen, ungereiften und vdélli¢ 


pera rftons 
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urchsichtigen Lippmann-ahnlichen Emulsion. Zweitens wurde die Masse 
es photolytisch gebildeten Silbers bei sensibilisierten (mit Erythrosin) Emul- 
jonen bestimmt. Der Vergleich der Zahl der primar, im griimen Lichte gebildeten 
-Atome mit der Zahl der allein am Bromsilber (d. h. nicht der auch von der 
‘elatine) adsorbierten Erythrosinmolekeln ergab, da® die Zahl der Silberatome 
is 64mal groBer ist als die Zahl der vorhandenen Farbstoffmolekeln. Diese 
Tersuche sind eine exaktere Wiederholung der Versuche von Lescynski (siehe 
jiese Ber. 8, 1091, 1927), welcher nicht zwischen solehen Farbstoffmolekeln, 
velche vom Bromsilber adsorbiert sind, und solchen, welche von der Gelatine 
dsorbiert sind, unterschied, sondern mit der Summe beider rechnete. Drittens 
‘eB sich iiber die direkte Schwarzung oder Anlauffarbe [von dem primar (ohne 
Mtwicklung!) gebildeten Silber herriihrend] die Vorstellung gewinnen, dali 
itr die Intensitat der direkten Schwarzung weniger die Silbermenge, als der 
Jerteilungszustand dieser Silbermenge maBgebend ist. Der Verteilungszustand 
connte durch Zusatze zu den Emulsionen (Farbstoffe, Halogenakzeptoren) weit- 
ehend variiert werden. Hieraus folgt, daB es nicht angangig ist — wie es jedoch 
ft geschieht —, bei vorbehandelten Schichten von der Intensitaét der Anlaut- 
arbe auf die photolytisch gebildete Silbermenge zu schlieBen. Viertens wurde 
1achgewiesen, dai der Herscheleffekt nicht in einer (meSbaren) Anderung der 
primar gebildeten Silbermenge pesteht. Verf. erklart den Herscheleffekt als 
sine Anderung des Verteilungszustandes des Silbers des latenten Bildes. SchlieBlich 
werden fiinftens Betrachtungen tiber das Wirkungsverhaltnis der Energien im 
ot zu der im Blau beim photographischen Prozel angestellt. Dieser Vergleich 
‘ann auf zwei Wegen geschehen: einmal kann die Vermehrung der direkten 
Schwarzung betrachtet werden, das zweitemal kann die entwickelte Schwaérzung 
erangezogen werden. Gleiche Vermehrung der direkten Schwarzung ergaben 
2. 10° eingestrahlte Quanten im Rot und ein eingestrahltes Quant im Blau. 
Dagegen entsprechen sich in bezug auf die entwickelte Schwaérzung 109*1 ein- 
vestrahlte Quanten im Rot und ein eingestrahltes Quant im Blau. D. h. also: 
10941 rote Quanten hellen die zu entwickelnde Schwarzung von einem blauen 


Quant auf. Meidinger- 


Josef Maria Eder. Magnesiumlicht als Normallichtquelle fiir photo- 
graphische Sensitometrie und seine Beziehung zum internationalen 
Sonnenlichtstandard. ZS. f. phys. Chem. (A) 141, 321—330, 1929, Nr. 5/6. 
Die ,,internationale Kerze“ entspricht einer Lichtquelle, deren spektrale Energie- 
verteilung einer Temperatur von 5000° abs. gleichkommt. Verf. empfiehlt als 
praktisch fur sensitometrische Zwecke brauchbare und. leicht herstellbare Licht- 
quelle, die diesen Anforderungen entspricht, Magnesiumlicht, dessen spektrale 
Energieverteilung durch Filterung mit Kobalt-Kupferlésung dem Energiespektrum 
einer Lichtquelle von 5000° abs. angeglichen wird. Um leicht den Ubergang 
von einer Lichtquelle zu einer anderen mit anderer Farbtemperatur vollziehen 
‘za konnen, wird eine Umrechnungstabelle angegeben, welche blaue, grune und 
rote Spektralbezirke einbezieht und die sich auf Sonnenlicht, Tageslicht mit 
triibem Himmel, Bogenlicht, Metallfadenlicht, Hefnerkerzenlicht sowie auf 
Magnesiumlicht bezieht. SchlieBlich werden Photometerpapiere fur den praktischen. 
Gebrauch im Eder-Hecht-Sensitometer bei Verwendung der erwaihnten Sensito- 


meterlichtquelle angegeben. Meidinger. 


C. Tuttle and A. P. H. Trivelli. Motion photomicrographs of the progress 
of development of a photographic image. Kodak Scient. Publ. 12, 
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162—164, 1928. Kinematographische Aufnahme des Entwicklungsprozesse» # 
welche die bekannten Erscheinungen bei der Entwicklung der Korner eines 
Bromsilber-Gelatineschicht sehr anschaulich wiedergibt. Meidinger 


L. A. Jones. Systematic nomenclature in photographic sensitog) 
metry. Journ. Frankl. Inst. 208, 300, 1929, Nr. 2. Es wird vorgeschlagen| if 
die Einheiten photographisch-sensitometrischer GréBen zu benennen, z. B. Bed 
lichtungseinheit: ,,Eder** usw. Meidingen aly 


L. A. Jones and M. E. Russell. The expression of plate speed in term 
of minimum useful gradients. Journ. Frankl. Inst. 208, 201, 1929, Nr. 2am 
Es wird vorgeschlagen, die Empfindlichkeit photographischer Materialien stati}q 
-in veziproken Inertiawerten in zu den minimalen, praktisch verwendbarer§y 
Gradientwerten (dS/dlg HZ) gehorigen Expositionswerten anzugeben. Meidinger 


E. Calzavara. Emploi des sensibilisateurs photographiques en micro 
graphie. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 658, 1927, Nr. 5. [Bull. Socq@) 
Frang. de Phys. Nr. 246.] Bei Mikrophotogrammen von angefarbten histologischer: 
Praparaten kommen haufig die Feinheiten in der Struktur des Praparats nich i), 
deutlich heraus, weil das Absorptionsspektrum des angefarbten Praparats mi: 
der spektralen Sensibilisierungskurve der Aufnahmeschicht nicht tibereinstimmt 
js wird gezeigt, da sehr giinstige Resultate erhalten werden, wenn sowohi 
Praparat wie photographische Aufnahmeschicht mit ei und demselben Farbstof iy, 
der Cyanin- oder noch besser Kryptocyaningruppe angefarbt sind. Meidinge: 


Frank E. E. Germann and Dzu-Kun Sheu. Studies in Photography. I. The 
Nature of Sensitivity and the Latent Image. Journ. phys. chem 
33, 864—872, 1929, Nr. 6. Es wird das photographische Verhalten einer reiner 
Jodsilberemulsion (ohne Bromsilber) untersucht. Fit die Versuche wurde eina§- 
Jodsilberemulsion hergestellt, die ausgeprigte und sehr verschieden grofe Korner 
enthielt. Die Emulsionierungsvorschrift wird angegeben. Die Emulsion liek 
sich mit Pyro-Sodaentwickler (ohne lésliches Halogen) nach Belichtung ent’ 
wickeln. Jedoch wurden maximal nur 17% aller Kérner entwickelt, wie durelig” 
Kornzahlungen festgestellt werden konnte. Weiter wurden die Kérner durekil 
Zentrifugieren in zwei Gréfenfraktionen zerlegt und jede Fraktion einzeln unter 
sucht. Die Uremulsion und die beiden Fraktionen verhielten sich untereinander§: 
gleichartig. Meidinger 


H. Meyer und R. Walter. Quecksilbercyanid als Desensibilisator. Z$3 
f. wiss. Photogr. 26, 165—170, 1928, Nr. 4/6. Es wird gefunden, daB& Quecksilber-§ 
cyanid ein brauchbarer Desensibilisator fiir Hellichtentwicklung ist. Angewandt® 
wird es als Zusatz zum Entwickler in Form eines durch den Entwickler nicht! 
reduzierbaren Alkaliquecksilbercyanidkomplexes. Geeignet sind alle organischent 
Entwickler, mit Ausnahme von Pyrogallol. Als Ursache der Desensibilisations- 
wirkung wird eine Oxydation des bei der Hellichtentwicklung entstehenden Keim- 
silbers angenommen, wahrend das Silber des latenten Bildes in der kurzen Zeit! 
der Entwicklung nicht merklich angegriffen wird. Meidinger.’ 


F. W. Aston. Photographic plates for the detection of mass rays.) 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 22, 548—554, 1925, Nr. 4. Es werden die Erfahrungen! 
iiber die Empfindlichkeit und Eignung photographischer Schichten fiir den: 
Nachweis positiver Strahlen mitgeteilt. Sie wurden im Verlauf der Untersuchungen 
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git dem Massenspektrographen gewonnen. Zunachst ergab sich, das Licht- 
mpfindlichkeit und Empfindlichkeit fiir positive Strahlen in keinem Zusammen- 
ang stehen. Vergleichende Messungen zwischen hochempfindlichen, mittel- 
mpfindlichen Diapositiv- und Reproduktionsplatten des Handels ergaben, 
laB eine ,,Half-Tone‘-Platte (fwr Autotypiezwecké) der Firma Paget Co. die 
vote Hmpfindlichkeit besa’. Mit dieser Platte wurde eine grofte Zahl von 
Massenspektren aufgenommen, bis plétzlich die Empfindlichkeit der Schichten 
nfolge einer Fabrikationsanderung (Gelatinewechsel) wesentlich zuriickging. 
Hrneute vergleichende Untersuchungen. ergaben schlieBlich, dal die geeignetsten 
Schichten durch teilweises Zerstéren bzw. Weglésen der Gelatine in den Paget- 
Half-Tone-Schichten erzielt werden. Zu diesem Zwecke werden die Platten in 
verdiinnte Schwefelsaure (spezifisches Gewicht = 1,225) gelegt (itber Nacht) 
und dann vorsichtig gewaschen und getrocknet. Genaue Vorschrift wird gegeben. 
Die Ergebnisse schwanken sehr, selbst bei genauester Hinhaltung der Arbeits- 
weise. Durch die Kinwirkung der Schwefelsiure wird die Gelatine der Schicht 
teilweise zerstért bzw. gelést, wihrend die Packung des Bromsilbers in der Schicht 
dichter wird. Man nahert sich also dem Zustand der Schumannplatten. Diese 
selbst bewahrten sich nicht. Sie ergaben 1. keine scharfen Linien; 2. keinen 
gleichmaBigen Untergrund (fiir die Erkennung schwacher Linien sehr wichtig); 
3. keine hohere Empfindlichkeit als die behandelten Half-Tone-Schichten; 4. die 
Verarbeitung ist wesentlich unbequemer als die der Half-Tone-Schichten. 

~ Meidinger. 
Heinz Kieser. Zur Photolyse des bindemittelfreien Silberbromids 
(Silberbestimmung). ZS. £. wiss. Photogr. 26, 1—45, 1928, Nery l/32, Die 
Photolyse des bindemittelfreien Bromsilbers wird untersucht, indem das photo- 
lytisch abgespaltene Brom unter Messung der absorbierten Energie (in Quanten hy) 
bestimmt wird. Das Bromsilber wurde als Fallungsniederschlag belichtet, und 
gwar als 1. Bromkérper (d. h. im tiberschuB von Bromionen gefallt) in Natrium- 
nitritlésung; 2. Bromkérper in Wasser; 3. Silberkérper (d. h. im UberschuB 
von Silberionen gefallt) in Silbernitratlésung. Fir die Quantenausbeute ergab 
sich beim Bromkérper unter Nitritlosung der Wert y = 1, beim Bromkérper 
unter Wasser der Wert 9 = */15 (A = 436 mp), entsprechend der verschieden 
starken Akzeptorwirkung des Nitrits und des Wassers. Das ausgeschiedene 
Silber katalysiert die Photolyse. Fs findet also eine Ubertragung der vom Silber 
absorbierten Energie der Blaustrahlung auf Bromionen des Bromsilbers statt. 
Andererseits zeigt das Silber auch Schirmwirkung. Bei hdheren Belichtungen 
sinkt daher die Quantenausbeute bei Bromkérpern verschiedener Fallungsformen 
_(anter Nitrit) verschieden rasch, infolge verschiedener Sensibilisations- und 
Schirmwirkung des ausgeschiedenen Silbers. Am _ Silberkérper wurden nur 
qualitative Beobachtungen gemacht. Meidinger. 


Walter Meidinger. Die Bromierung des Benzols im Licht. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 5, 29—59, 1929, Nr. 1. Es wird die Lichtreaktion zwischen Brom 
und Benzol unter Messung der absorbierten Lichtenergie (in Quanten hy) unter- 
sucht und ein experimentell begriindetes Reaktionsschema autgestellt. Die 
Reaktionsgeschwindigkeit wurde durch Verfolgung der Bromkonzentration auf 
photometrischem Wege gemessen. Fur reines Benzol ergab sich eine Quanten- 
ausbeute von 5,5 bei 20° C. Die Reaktionsgeschwindigkeit zeigte sich abhangig 
von der Konzentration des Benzols (als Verdiinnungsmittel wurde Tetrachlor- 
kohlenstoff verwandt), von der Konzentration des entstehenden HBr und von 
der Lichtintensitat, unabhangig dagegen in weiten Grenzen von der Brom- 
konzentration. Der Bromwasserstoff hemmt die Reaktion stark. Die Reaktion 
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ist weiterhin temperaturabhangig. Der Temperaturkoeffizient (auch bei ver- 
schiedenen Bromkonzentrationen) wurde gemessen. Die Versuchsergebnisse 
lassen sich, bis auf Einzelheiten, deuten, wenn man die Theorie Bodensteins 8° 
fiir die photochemische Bromwasserstoffbildung sinngema auf den vorliegenden iff © 
Fall anwendet. Aus dem Reaktionsschema: Br, + hy = Br + Br, CgH, + Br? 
= 0,H, + HBr(K,), CgH, + Br, = CsH;Br + Br’(K;), CsH;, + HBr = C,H,; 
+ Br(K,), CsHs + 2 Br = CyHeBry"(K,), CsHeBry” + 2 Br, = CeHeBre oder! 
C.H,Br,” + 2 HBr = C,H,Br,, .je nach Konzentration des Br, bzw. HBr,, 
Br + Br = Br,(K;) ergibt sich fiir die Geschwindigkeit der Bromabnahme in . 
dem Reaktionsgemisch die Gleichung: 


dBry _ K,.K,[CgH¢].[Bro] ) d BK,[CoHe].J [Bro] . 
~ dt ~ K,[Bry]+K3(HBr] | K,[CeHe]+K, ' Ky[CgHe]+K, [Bro] + [HBr]? 


worin K*, K,, K,... die Reaktionskonstanten der verschiedenen Reaktionen 
des Schemas und J die Lichtintensitaét (absorbiert) bedeuten. Mit Hilfe der 
aus der Verdimnungskurve und der Bromwasserstoffhemmung bestimmten 
Konstanten lassen sich die experimentell gefundenen Kurven innerhalb der 
Versuchsfehler berechnen. Meidinger. 


Walter Meidinger. Die Bromierung des Benzols unter Mitwirkung 
des Lichtes als Katalysator. ZS. f. Elektrochem. 35, 738—741, 1929, 
Nr. 9. Kurzer Auszug der vorstehend referierten Arbeit. (Vortrag auf der Tagung 
der Bunsengesellschaft Mai 1929.) Meidinger. 


Eduard Haschek. Plangitterspektroskope mit Wellenlangentrommel. 
Wiener Ber. 138 [2a], 525—528, 1929, Nr. 7. Es wird ein Instrument beschrieben, 
welches der Verf. etwa im Jahre 1921 von der Firma Zeiss bauen lieB, ohne, wie 
er selbst sagt, zu wissen, da ein solches bereits beschrieben war. Es handelt 
sich um ein Gitterspektroskop nach dem Autokollimationsprinzip, an dem sich— 
eine mechanische Einrichtung befindet, welche eine unmittelbare Ablesung — 
der Wellenlangen erméglicht. Das Plangitter ist fest mit dem freien Ende einer 
Stange verbunden, das langs einer fixen Geraden verschoben werden kann. § 
Bringt man senkrecht zu dieser fixen Geraden eine Schraube an und la®t auf 
dieser eine Mutter wandern, die wie beim Kreuzkopf gelenkig mit der starren | 
Stange verbunden ist, so ist der Weg der Mutter proportional dem Sinus des — 
jeweiligen Winkels zwischen der fixen Geraden und der Stange. Auf diese Weise — 
wird die durch die allgemeine Beugungsgleichung verlangte Sinusbeziehung — 
realisiert. Es wurde mit 100 Trommeleinheiten eine MeSgenauigkeit von 1 A.-E. fF 
erreicht. Der urspriingliche Mangel des Autokollimationsspektroskops, daB es 
fiir photographische Aufnahmen der Spektren nicht verwendbar war, wurde | 
dadurch behoben, dai man am Spektrometer Kollimator und Fernrohr unter — 
einem Winkel von 2 a fixierte und das Gitter drehbar machte. Wird der Drehungs- | 
winkel , so lautet die allgemeine Beugungsgleichung in diesem Falle } 


nh = 2dcosa.sina. 


Es ist also auch hier wieder die Wellenlinge dem Sinus des Beugungswinkels a 
proportional. i Stintzing. 

: 
G. P. Woronkoff und G.I. Pokrowski. Experimentaluntersuchung der : 
Absorptionsfahigkeit einiger Stoffe fiir Licht verschiedener Wellen- 
langen als Funktion der Teilchengré8e. Kolloid-ZS. 50, 17—19, 1930, 
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Nr. 1. Es wird eine Methode angegeben, die erlaubt, bei polydispersen Systemen 
fie optischen Eigenschaften einzelner TeilchengréBen zu bestimmen. Als mab- 
yebend fiir die Lichtabsorption wird das Lambert-Beersche Gesetz in der . 
as aA fr Be dr 
Form J = Joe af angesehen. Hier ist A eine Konstante, die von den 
Beobachtungsbedingungen abhangt, und ¢; der Absorptionskoeffizient von 
Teilchen mit dem Halbmesser 7. Die Absorption wird mit dem Spektrophoto- 
meter von Kénig-Martens beobachtet. Die Wassersuspension des zu unter- 
suchenden Stoffes wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in. das Absorptions- 
gefafs gegossen. Aus Sedimentationsgesetzen lat sich der Halbmesser r der 
gréBten Teilchen berechnen, die sich im gegebenen Moment noch auf der Hohe 
der Beobachtungsrichtung befinden. So ist es méglich, eine Kurve zu konstruieren, 
die J/J, als Funktion von r darstellt. Fiihrt man dieses Verfahren fiir verschiedene” 
Wellenlangen durch, so kann man die Lichtabsorption in Abhangigkeit von A 
und r ermitteln. Die erhaltenen Werte werden mit der Theorie von Rayleigh 
verglichen, wonach der Absorptionskoeffizient proportional 4-4 sein mu. Die 
Experimentalwerte kommen der Theorie mit kleiner werdendem 7 immer naher. 
Schingnitz. 


W. W. Coblentz and R. Stair. Data on ultra-violet solar radiation and 
the solarization of window materials. Bur. of Stand. Journ. of Res. 
8, 629—689, 1929, Nr. 5 (Res. Pap. Nr. 113). In der vorliegenden Abhandlung 
werden sehr ausfiihrlich behandelt die Fragen nach: a) dem Betrag ultravioletter 
Sonnenstrahlung von Wellenlangen unterhalb 3100 A, b) die Abnahme der 
‘Durchlassigkeit neuzeitlicher Fensterglaser fiir Licht von Wellenlangen kleiner 
als 3100 A, c) die Brauchbarkeit von Gldsern in der Therapeutik. Fiir den 
Anteil an ultravioletter Strahlung der genannten Wellenlangen im Sonnenlicht 
wird mit vier verschiedenen Methoden als obere Grenze ein Wert von weniger 
als 0,004 g/cm?/Min. in Meereshohe gefunden. Es wird weiter gezeigt, da fast 
alle neueren Fensterglaser an Durchlassigkeit verlieren, besonders in dem Gebiet 
unterhalb von 3100 A, wenn man sie dem Sonnenlicht oder anderen ultraviolette 
Strahlung enthaltenden. Lichtquellen aussetzt. Beziiglich der Verwendbarkeit 
der Glaser wird die Abhangigkeit der durchgelassenen Lichtmenge vom Einfalls- 
winkel und von der Dicke der Glaser untersucht. K. L. Wolf. 


A. Andant et J. Lecomte. Sur |’émission des brtileurs & mereure en 
quartz. Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 1836 S—137 8, 1929, Nr. 12. [Bull. 
Soc. Franc. de Phys. Nr. 283.] Kurzer Bericht iiber die Ergebnisse der Unter- 
suchungen an Quarz- Quecksilberlampen. Die Energie der einzelnen Heg-Linien 
wurde mit einer Thermoséule und Mollschem Galvanometer bestimmt. Unter- 
sucht wurden Lampen verschiedener Art bei verschiedenen Belastungen. Spiller. 


W. Kartschagin und N. Sasybin. Uber die Absorption der sichtbaren 
und ultravioletten, Strahlen durch die Gewebe des menschlichen 
Korpers. Journ. appl. Phys. 6, 133—148, 1929, Nr. 5 (russisch). 


W. Kartschagin und N. Sasybin. Die neue Methode der Bestimmung 
der Absorption der sichtbaren Strahlen durch die zitologischen 
Elemente der Gewebe, insbesondere durch Pigmentzellen (Mikro- 
spektrophotometrie). Journ. appl. Phys. 6, 149—156, 1929, Nr. 5 oy 
cheel. 


574 7. Warme 


7. Warme 


G. Bruhat. Sur les Notations de la Thermodynamique. C. R, 188,} 
1600— 1602, 1929, Nr. 25. Vorschlage iiber die Schreibweise von Differential-| 
quotienten in thermodynamischen Gleichungen. Justi. 


C. Raveau. La thermodynamique, non énergétique, des inégalités. 
La régle des quatre directions (principe de Le Chateler). C, R. 
188, 1543—1545, 1929, Nr. 24. Berichtigung ebenda 8S. 1704, Nr. 26. Justi. 


A. Sellerio. Entropia, probabilita, simmetria. Cim. (N. 5S.) 6, 236—242, By 
1929, Nr. 5. Bezeichnet W die Anzahl der Komplexionen eines makroskopisch if) 
bestimmten Zustandes eines Systems und W, die eines abgeschlossenen Systems 
mit maximaler Entropie, so sei der ,,Symmetriegrad‘‘ o = W/W ,. Die Beziehung 5 
S — S, = klogo halt der Verf. fiir inhaltlich nicht neu, aber fiir bezeichnender. . 

Justi. By 
R. H. Fowler. Assemblies of Imperfect Gases by the method of Par- §,, 
tition Functions. Proc. Cambridge Phil. Soc. 22, 861—885, 1925, Nr. 6. By 
Es wird eine allgemeine Entwicklung der Theorie unvollkommener Gase mit if 
Hilfe der Teilungsfunktionen gegeben. Alle gewéhnlichen Ergebnisse der Theorie : 
von Mischungen unvollkommener Gase kénnen auf einfache Weise abgeleitet 
werden. Eingehend werden die Dissoziationsgleichgewichte unvollkommener 
Gase behandelt, wobei sich die Ergebnisse von Urey und Fermi iiber die 
stationéren Zusténde des Wasserstoffatoms betrachtlich verallgemeinern lassen. 
Die Wirkungen der Krafte auf grofie Entfernungen (reziprokes Quadratgesetz) 
werden in ihren Einzelheiten diskutiert, und der Giiltigkeitsbereich des kom- 
binierten Gesetzes nach Boltzmann und Poisson unter besonderer Beriick- 
sichtigung der Theorie der starken Elektrolyte von Debye und Hiickel sorg- 
faltig gepriift. Verf. kommt zu dem Ergebnis, daB die Giiltigkeit dieser Theorie 
nicht als fest bewiesen betrachtet werden kann, mit Ausnahme fiir kleine Werte 
der Ionenkonzentrationen. Otto. |. 


Herbert Mayer. Uber die Giiltigkeitsgrenzen des Kosinusgesetzes der | 
Molekularstrahlung. (Zweite Mitteilung.) ZS. f. Phys. 58, 373—385, 1929, §, 
Nr. 5/6. Mit der frither beschriebenen Drehwaage (vgl. diese Ber. 8, 840, 1927) n 
wird die Verteilung eines aus Offnungen verschiedener Dimensionen in ein Hoch- 
vakuum austretenden Gasstromes bestimmt. Es ergab sich, daB die Giiltigkeit 
des Kosinusgesetzes (entsprechend der theoretischen Forschung) auf Offnungen ff 
in sehr diinnen Wanden beschrankt ist. Die Offnungsfliche variiert zwischen’ §, 
9.10-* und 6.10 cm*. Auch die bei den kleinsten Offnungen benutzten J) 
sehr hohen Uberdrucke von 4,5 mm lieferten noch reine Kosinusstrahlung. Wird 
die Tiefe der Offnung gréBer als ihre linearen Dimensionen, so tritt im Hoch-_ 
-vakuumsraum eine ausgesprochene Strahlbildung ein, deren Form unabhangig 
von der Tiefe der Offnung, dem ,,Kanal‘‘, wird. In der Richtung des Kanals _ 


ist die Dichte der Molekiile fiimf- bis sechsmal gréRer als — ceteris paribus — Jf 
in der Kosinusstrahlung. Die Versuche liefern auch eine Bestitigung der Knud- 
senschen Strémungsgesetze durch Kapillare. Gerlach. 


Erik A. Holm. Sur l'état dit Sama-Zustand. ©. R. 189, 483—484, 1929, 
Nr. 14. ’ 7 


E.A.Holm. Uber den sogenannten Samazustand. III. 1. Versuchant 
am Dampf der Diacetonxylose, Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 21,_ 
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r. 12, 72 8., 1929, Heft 2. In Fortfithrung fritherer Untersuchungen (vgl. diese 
er. 8, 1619, 1927; 9, 914—915, 1928; 10, 795—796, 1929) wird mittels des im 
veiten Teil beschriebenen Apparats der Samazustand des Dampfes kristallinischer 
jacetonxylose (C,,H,,0;; Molekulargewicht 230) untersucht. Als Vergleichsgas 
ird Luft gewahlt. Da kein Wert fiir die spezifische Warme des erwahnten Dampfes 
orliegt, war es nicht méglich, nach dem Muster der fritheren Betrachtungen 
us dem direkt gemessenen, durch den Samazustand verursachten gravimolekularen. 
ruck des Dampfes seinen diesen Zustand charakterisierenden Temperatur- 
radienten abzuleiten. Unter dem gravimolekularen Druck wird dabei der 
Mberdruck auf eine dem nach unten gerichteten Warmestrom in den Weg ge- 
ellte Scheibe verstanden, wobei der Warmestrom dureh die Hinwirkung der 
ehwerkraft auf ein in einem tiberall gleichtemperierten GefaB befindliches hoch- 
erdiimntes Gas entstehen soll (Samazustand). Die Durehfithrung der Messungen 
eschah derart, daB in die Mitte einer Messingréhre eine aus einem Aluminiumblatt 
usgeschnittene Scheibe genau zentziert und in horizontale Lage gebracht und 
er Ausschlag einer nach Art der Petterson- Strémbergschen Mikrowaage 
onstruierten Waage bei horizontaler und vertikaler Lage der Messingréhre 
eobachtet wurde. Aus versuchstechnischen Griinden (Absorption des Gases 
on der Waage usw.) wurde die Differenz dieser beiden Ausschlage Dp und dann 
ochmals die Differenz gegen die mit Luft von gleichem Druck erhaltene Dz 
ebildet. Aus den beobachteten Differenzen Dp — Dz wird der SchluB gezogen, 
la® der gravimolekulare Druck des Dampfes der Diacetonxylose nicht vom 
hermomolekularen Druck herriihren kann, wonach nach Ansicht des Verf. 
euerlich die Existenzméglichkeit des Samazustandes in einem hochverdiinnten 
tase bekraftigt wird, was bekanntlich theoretisch von Ehrenfest bestritten wird. 
Seal. 
J. A. Hall. The International Temperature Scale between 0 and 
100°C. Phil. Trans. (A) 229, 1—48, 1929, Nr. 670. Auf Grund internationaler 
Verhandlungen ist die ,,Internationale Temperaturskale“ im Gebiet von 0 bis 
360° durch den W. iderstand R; eines normalen Platin-Widerstandsthermometers 
lurch die Beziehung Ry = Ry, (1 + At + Bi?) definiert, in der die Konstanten 
jurch Eichung beim Eis-, Dampf- und Schwefelpunkt ermittelt werden. Da 
lurch diese Bestimmung das Quecksilberthermometer, das bisher der Temperatur- 
‘kale des National Physical Laboratory als Grundlage diente, ausgeschaltet wird, 
var es notwendig, die Unterschiede zwischen den beiden Temperaturskalen fest- 
ustellen. Es wurden deshalb 15 Hg-Thermometer aus verre dur von Tonnelot und 
udin, die vom Bureau International des Poids et Mesures sorgfaltig kalibriert 
waren, mit vier Pt-Thermometern des National Physical Laboratory verglichen. 
Zwischen den einzelnen Hg-Thermometern wurden Unterschiede bis zu 0,02° 
beobachtet. Es ergab sich, daB die neue Temperaturskale die bisher gebrauchliche 
ywischen 0 und 50° um nicht mehr als 0,002°, zwischen 50 und 100° um héchstens 
9,005° andert. Zwischen der thermodynamischen Skale und der Skale, wie sie 
Jurch das Platinthermometer definiert wird, wobei das Quecksilber in den 
Thermometerglasern als Zwischenmittel benutzt wurde, konnte kein Unterschied 
festgestellt werden. Es ist anzunehmen, dal solche Unterschiede zwischen 0 
d 50° wahrscheinlich nur wenige tausendstel Grad, zwischen 50 und 100° 
héchstens 0,01° erreichen. Otio. 
e 
A. Zmaezynski et A. Bonhoure. Sur le température d’ébullition de Veau 
en. fonction de la pression. C. R. 189, 1069—1070, 1929, Nr. 24. Mit zwet 
parallel angeordneten SiedegefaBen, wie sie von Swietoslawski [Bull. int. 
Acad. Polen. (A) 1924, 8. 59] verwendet wor 


. 


den sind, wurden die Siedetempe- 


. 
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raturen des Wassers im Druckbereich von 683 bis 882mm Hg gemessen. Dif) 
Temperatur wurde mit Hilfe zweier Widerstandsthermometer festgestellt, diljp»: 
vorher zwischen 0 und 200° an Normalthermometer des Bureau Internationa, ve 
des Poids et Mesures angeschlossen waren. Die Genauigkeit der Temperat 
messung wird mit 0,02° angegeben. Die gemessenen Temperaturen lassen sich 
in Abhangigkeit vom Druck in Millimeter Hg durch folgende Gleichung dar® hi 
stellen: ¢ == 57,2587 + 0,0793722 p — 35,5273 . 10—® p® + 6,6950 . 10~° p®, wodhas 
bei ¢ die normale Temperatur des Wasserstoffthermometers bedeutet. Im beobt§ # 
achteten Gebiet liegen die Werte zwischen den von Chappuis einerseits unafy) 
Holborn und Henning andererseits gefundenen Werten. Otto wi 
i: 
Jean Timmermans. Deuxiéme rapport sur le point de fusion de sub 
stances organiques capables de servir de points de repére auxfiy 
basses températures. Comm. Leiden Suppl. Nr. 64 to Nrs. 181—192, S. 1—88 
Seit dem Jahre 1922, in dem der erste Bericht iiber Erstarrungspunkte sorgfaltig§:) 
gereinigter Fliissigkeiten veréffentlicht wurde (Comm. Leiden Nr. 157), ist sowohh 
im Kaltelaboratorium zu Leiden als auch im internationalen Bureau physikalisch 
chemischer Einheiten zu Briissel eine Reihe von Neubestimmungen ausgefiihrt 
worden, deren Ergebnisse in der folgenden Tabelle mitgeteilt werden: 


Tetrachlorkohlenstoff ..... .— 22,85° : 
: Chliorbenzol boc. a nse heck Suey eae 2S ee ae 

ChiorotOrm =. teas ies, 2. sede, See es RO ee : 

Ath ylaeetet er «i 6) 5). 4a, ane ae Boe 

(LOLUGEA cares acgacine Anite ad aad Gino tea ee Us 

Schwefelkohlenstoff ...... . —4111,8° 

Athylather (instabil). . . . . . . — 123,3° 

Methyleyclohexan. . ..... . — 126,85° oh 

IsGpentanist cis et nee steesta ee ea Olas 4 


Der Unterschied zwischen diesen Erstarrungspunkten und den von Henning; 
in der Reichsanstalt gemessenen betragt durchschnittlich 0,02°, wahrend die 
von Keyes angegebenen Werte wahrscheinlich infolge von Verunreinigungem 
betrachtlich abweichen. 


Wm. F. Roeser. Thermoelectric temperature scales. Bur. of StandJp 
Journ. of Res. 3, 343—358, 1929, Nr. 3 (Res. Pap. Nr. 99). Die Arbeit gibt einen! 
Vergleich iiber vier thermoelektrische Temperaturskalen, die seit 1912 im Bureawmp 
of Standards in Gebrauch waren. Als Fixpunkte dieser mit I. bis IV. bezeichnetent) 
Skalen gelten die Schmelzpunkte folgender Metalle: I. Sb, Ag, Au (internationale 
Temperaturskale); IT. Zn, Sb, Ag, Au; III. Zn, Al, Cu; IV. Zn, Sb, Cu. 
Bereich zwischen 660 bis 1063° betragen die maximalen Differenzen zwischens 
I. und IT. 0,1°, zwischen I. und III. 0,2° und zwischen I. und IV. 0,3°. Als Fix--% 
punkt zwischen dem Al- und dem Ag-Schmelzpunkt wird der Schmelzpunk 

des Eutektikums 71,9% Ag, 28,1% Cu vorgeschlagen, welcher zu 779,4 + 0,1° 
bestimmt wird. ~ Tingwaldt. 


Klaus Clusius und John Victor Vaughen. Zur Temperaturmessung unter- 
halb von 80° absolut mittels des Bleithermometers. Z&. f. as ges., 
Kalte-Ind. 86, 215—220, 1929, Nr. 11. Die Verff. nehmen einen Vergleich des¢ 
Pb-Drahtthermometers mit dem Platindrahtthermometer zwischen 20 und: 
80° abs. vor. Eine EHichung von Thermometern ist im fraglichen Temperatur- 
intervall mangels geniigend genau festgelegter Fixpunkte bisher nicht méslich.. 


4. Temperaturmessung. 5. Kinetische Theorie 577 


Als solche werden die beiden O,-Umwandlungen bei 23,8 und 43,5° abs., sowie 
lie Stickstoffumwandlung bei 35,4° abs. vorgeschlagen. itr das Platinthermo- 
meter wird eine von Henning angegebene, auf 0,1° genaue Korrektionsformel 
sugrunde gelegt, die die Umrechnung eines beliebigen Platindrahtes auf eimen 
yon K.Onnes und Tuyn kalibrierten Pt-Draht erlaubt, falls zunachst der 
Draht bei zwei Temperaturen geeicht wird (z. B. in siedendem Sauerstoff und 
mn siedendem Wasserstoff). Fiir das Pb-Thermometer wird im wesentlichen 
sine von Eucken und Schwers angegebene Tabelle beibehalten, auf die mittels 
jer Mathiesen-Nernstschen a-Regel die verschiedenen Pb-Drahte umgerechnet 
werden. — Der Vergleich der Widerstandsdrahte wird in der Weise durchgefihrt, 
JaB sie beide nebeneinander auf einen Kérper groBer Warmekapazitat (Thallium- 
block) aufgewunden werden, der gunachst abgekiihlt und dann im Vakuum 
durch elektrische Heizung sukzessive auf immer héhere Temperaturen gebracht 
wird. Die Reinheit der Drahte geht aus der Kleinheit des Absolutwiderstandes 
in. fliissigem Wasserstoff hervor. Die gréfte gefundene Abweichung betragt 0,11°; 
‘st also sehr nahe der von Henning fur seine Korrektionsformel angegebenen 
Fehlergrenze. Die Temperaturdifferenzen zwischen je zwei aufeinanderfolgenden 
Temperaturen stimmen im Mittel auf -- 0,75% iiberein, was fiir die meisten 
Zwecke als ausreichend zu erachten ist. Das Pb-Thermometer ist damit als 
weitgehend richtig anzusehen ; fiir seine Brauchbarkeit unterhalb 20° abs. spricht 
vor allem die Tatsache, da das T3_Gesetz von Debye an Zn und Ca in diesem 
Bereich kiirzlich mit seiner Hilfe gut bestatigt werden konnte. Clusius. 


E. Libcke. Uber Temperaturmessungen in Quecksilberdampfent- 
ladungen. ZS. f. techn. Phys. 10, 598—603, 1929, Nr. 12. [S. 538.] Lzbcke. 


Hi. Reiher und K. Cleve. TemperaturmeSfehler in Gasen und wtber- 
hitzten Dampfen durch Warmeableitung von der MeSstelle. §.-A. 


Arch. £. Warmewirtschaft u. Dampifkesselwesen 1926, S. 273—278, Nr. 10. 
Hi. Ebert. 


Mile A. Dorabialska. Application du microcalorimétre adiabatique 
aux mesures des débits de chaleur de l’uranium, du thorium et 
des minéraux radioactifs. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1929, S. 487—496, 
Nr. 8. [S. 514.] K. W. F. Kohlrausch. 


F. Simon, K. Mendelssohn und M. Ruhemann. Anomale spezifische Warmen 
des festen Wasserstoffs bei Heliumtemperaturen. Naturwissensch. 
18, 34—35, 1930, Nr. 2. Verff. untersuchten bis zu Temperaturen von etwa 
2° abs., die sie mit Hilfe des Simonschen Adsorptionsverfahrens erzeugten 
{diese Ber. 9, 432, 750, 1928), die spezifischen Warmen. des festen Wasserstofis 
pei verschiedenen Konzentrationen der Ortho- und Parabestandteile. Wahrend 
die spezifische Warme des reinen Parawasserstoffs bis zu den tiefsten Temperaturen 
herab streng einer Debyekurve mit der charakteristischen Temperatur Cor 
folgt, tritt bei den Gemischen von etwa 10° abs. an abwarts eine Anomalie auf 
yon einer ahnlichen Art, wie sie von Simon (diese Ber. 9, 387, 1928) an einer 
Reihe von Substanzen gefunden und durch thermisch erregte Quantensprunge 
gedeutet wurden. Bei einem 50% igen Gemisch betragt die Anomalie bei den 
angegebenen Temperaturen das folgende Vielfache der Debyefunktion: 10°: 
1,05, 8°: 1,4, 6°: 2,7, 59: 4,4, 4°: 9, 30. 95. Die iiberlagerte spezifische Warme 
ist bei 3° 0,4cal/Grad. Bei einem Gemisch von 75% Orthowasserstoff ist die 
Anomalie in entsprechendem MaBe groBer als bei 50 %iger Zusammensetzung ; 
infolgedessen kann der Effekt nicht durch eine Entmischung verursacht sein, 
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da er dann bei einem Gemisch von gleichen Teilen ein Maximum aufweisen miiBte2f 
Verff. deuten ihn durch eine Aufspaltung der Terme des Orthowasserstoffss 
Da die Anomalie bei den tiefsten erreichten Temperaturen noch im Ansteigenig” 
war, konnte eine Extrapolation der spezifischen Warme bis zum absoluten Null-l 
punkt und damit eine endgiiltige Bestimmung der chemischen Konstanten noe 
nicht vorgenommen werden, doch lie sich schon aussagen, daB die Gesamt-: 
energie des Effektes von der Gréfenordnung 10~* Volt-Elektron ist. Ruhemann.. 


Gustav F. Hiittig, S. Magierkiewiez und J.Fichmann. Zur Kenntnis der 
spezifischen Warmen und Dampfdrucke von Systemen, die aus 
Wasser und den Oxyden des Zirkoniums, Thoriums und Zinns 
bestehen. ZS. f. phys. Chem. (A) 141, 1—34, 1929, Nr. 1. Zur Charakterisierung 
kolloider Systeme wird bisher kaum ihre spezifische Warme herangezogen; doch} 
scheint die Kenntnis dieser Gro8e unentbehrlich zu sein, wenn man eine méglichst 
vollstandige thermodynamische Behandlung des Problems anstrebt. Die Verff. . 
beschreiben genau die Darstellung der Oxydhydrate des ZrO,, ThO,, SnOx,, .~%% 
CeO, und La,O, mit verschiedenem definierten Wassergehalt. Die mittleren pj 
spezifischen Warmen werden an diesen Praéparaten zwischen — 188 bis — 77°, 
— 77 bis etwa — 3° und + 3 bis etwa + 100° gemessen und tabellarisch mit- - 
geteilt; eine irreversible Verainderung der Praparate findet dabei innerhalb der’ 
Fehlergrenzen nicht statt. Zur bequemeren Berechnung werden Interpolations- - 
tafeln fiir die wahre spezifische Wiarme angefiihrt. Die spezifischen Warmen 
der Oxydhydrate der drei erstgenannten Substanzen lassen sich bei 300° abs. 
durch die Beziehun: 
5 Ig (S) > ying UOe0 
dN N 


befriedigend darstellen, wobei 6 die Molwarme des Oxydhydrats MeO,.N .H,O 
bedeutet. Die Wasserdampfdrucke der Praparate werden nach vier verschiedenen 
Methoden gemessen und fiir das Zinnoxydhydrat zur Berechnung der Q,-Werte | 
der Nernstschen Gleichung herangezogen; Q, ist dabei die Warmeténung, die 

beim absoluten Nullpunkt in einer unendlich grofen Menge des Oxydhydrats 
auftritt, wenn 1 Mol Wasser in den Dampfraum iibergeht. Die Ubereinstimmung © 
der so erhaltenen Werte spricht fiir die Definiertheit der Praparate. Der Verlauf ff?) 
der Zustandsdiagramme Zr O,/H,O, ThO,/H,O und La,O,/H,O wird ausfithrlich } 

besprochen; den BeschluB bilden vergleichende Betrachtungen tiber die Zustands- J 
diagramme verschiedener Metalloxydhydrate. Clusius. Jy 


F. E. Bartell and Ying Fu. Heat of wetting of carbon by binary liquid 
mixtures. Journ. phys. chem. 33, 1758—1768, 1929, Nr. 11. Die Benetzungs-_ 
warme von Kohle mit binairen Fliissigkeitsgemischen wurde bestimmt an den _ 
Systemen Alkohol—Nitrobenzol, a-Bromnaphthalin—Nitrobenzol, a - Brom- 
naphthalin—Schwefelkohlenstoff und Aceton—Benzol. Es wurde gefunden, | 
daB in keinem Falle nur ein Bestandteil ausschlieBlich aus dem Fliissigkeits- ok 
gemisch adsorbiert wird. Aus den gefundenen Werten kann der Bruchteil der [| 
Gesamtoberfliche, die von jeder einzelnen Komponente auf dem Adsorbens _ 
eingenommen wird, bestimmt werden, indem in dem Konzentrations-Benetzungs-_ 
waérmediagramm von einem erhaltenen Kurvenpunkt aus parallel zur Konzen- 
trationsachse eine Linie bis zum Schnittpunkt mit der Geraden gezogen wird, — 
die die Werte fiir die Benetzungswairmen der reinen Fliissigkeiten verbindet. 
Wenn der Grenzflachendruck ein Maf fiir die Gréfe der Adsorption ist, so muB | 
nach der Gibbsschen Theorie der Bestandteil aus der Lésung adsorbiert werden,- 
der den Adhasionsdruck erhéht. Diese Forderung wird nicht in allen Fallen 
erfiillt. Aus den thermodynamischen Beziehungen, die die Verdnderung des 


antbcig a 


nti 


Career 


5. Spezifische Warme. 6. Warmeleitung. 7. Ausdehnung 579 


Adsorptionszustandes durch Konzentrationsverénderungen darstellen, 1aBt sich 
®doch zeigen, da diese Anomalien nur scheinbar infolge der Ungenauigkeit 
ler zur Messung der Adhasionsdrucke verfiigbaren MeBmethoden auftreten 
<énnen. Die Komponente mit grofem Adhasionsdruck wird besonders stark 
udsorbiert, wahrend die Komponente mit kleinem Adhasionsdruck nur in ge- 
‘ingen Mengen bei kleinen Konzentrationen adsorbiert wird. Im allgemeinen 
werden Fliissigkeiten mit gréBerer Benetzungswarme stairker adsorbiert, doch 
zilt diese Beziehung nicht allgemein, da die Benetzungswarme ein Maf fiir die 
yesamte und nicht fiir die freie Energieanderung ist. Lieneweg. 


M. Jakob und S.Erk. Die Warmeleitfahigkeit von Eis zwischen 0 
und — 125°. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 36, 229—234, 1929, Nr. 12; auch ZS. f. 
techn. Phys. 10, 623—624, 1929, Nr. 12. Die Warmeleitzahl von Eis wurde 
zwischen — 10 und — 125° an plattenformigen Versuchskérpern bestimmt. 
Bei Vorversuchen wurde die Temperatur in Kupferplatten gemessen, zwischen 
denen die Versuchsplatten eingefroren waren. Dabei ergab sich ein unwahr- 
scheinlicher Verlauf der Warmeleitzahl in Abhingigkeit von der Temperatur. 
Bei den Hauptversuchen wurde durch Thermoelemente, die in die Hisplatten 
eingefroren waren, festgestellt, daB auch zwischen fest zusammengefrorenen 
Eis- und Kupferplatten ein mit sinkender Temperatur stark wachsender Tem- 
peratursprung bestand. Mit Hilfe der eingefrorenen Thermoelemente konnten 
dann die richtigen Werte der Warmeleitzahl ermittelt werden. Sie steigen von 
0,00533 cal . cm™! . sec™+ ..Grad-! bzw. 1,92kcal.m™?.h™?. Grad bei 0° aut 
den 1,8fachen Wert bei — 130°. Erk. 


‘A. Denissoff. Uber die Schwankungen der Temperatur langs einem 
geglihten dunnen Wolframdraht. ZS. f. techn. Phys. 10, 168—171, 1929, 
Nr. 5. Nach einer photographisch-photometrischen Methode werden die Tem- 
peraturschwankungen langs eines diinnen Wolframglithdrahtes gemessen, die 
sich infolge von Durehmesserschwankungen ergeben. Es ergaben sich fur das 
Verhaltnis der Temperaturschwankung AT zur Durchmesserschwankung Ad 
bei Drahten von 37,2 und 37,0 u die Werte 26 und 29°/u und bei Drahten von 
30,1 w der Wert 44°/u. Giintherschulze. 


Hans Gerdien und Werner Jubitz. Uber Messungen der Warmeausdehnung. 
Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [2], 218—227, 1929. Es werden drei 
MeBeinrichtungen zur Messung der thermischen Ausdehnung beschrieben. Die 
erste bedient sich der Spiegelablesung und ist geeignet fiir normale Probestabe 
und das Temperaturintervall Zimmertemperatur bis 800°C. Die zweite benutzt 
Probestiabe von 5 bis 10 mm Linge und bedient sich ebenfalls der Spiegelablesung. 
Die dritte ist geeignet fir Messungen bis zu sehr hohen Temperaturen und bedient 
sich einer intermittierenden Tasteinrichtung mittels wassergekiihlter Taster, 
deren Endlage jedesmal auf elektrischem Wege gemessen wird. Scheel. 


A. Krupkowski and W. J. de Haas. Thermoelectric and dilatation deter- 
minations with Ni—Cu alloys at low temperatures. Proc. Amsterdam 
$2, 921—929, 1929, Nr. 7; Comm. Leiden Nr. 194b. [S. 583.] Justi. 


F.C. Kracek and R.E. Gibson. The polymorphism of sodium sulfate. 
III. Dilatometer investigations. Journ. phys. chem. 34, 188— 206, 1930, 
Nr. 1. Mit Hilfe eines gewohnlichen Dilatometers und eines solchen, das Volumen- 
anderungen unter sehr hohen Drucken zu messen gestattete, wurde die Neigung 
der Natriumsulfatkristalle zur Umwandlung in polymorphe Modifikationen im 
Temperaturbereich zwischen 180 und 260° eingehend untersucht. Die Umwandlung 
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der reinen und trockenen Kristalle erfolgt nur sehr langsam, wird jedoch in Gegen1 
wart geringer Spuren Wasserdampf oder Schwefelséure sehr beschleunigt. Jeder 
Temperatur in obengenanntem Bereich entspricht ein _stabiler Zustand, die 
Temperaturabhangigkeit des letzteren unter gleichzeitiger Anderung des Volumer 
in em3/g ist aus nachfolgendem Schema ersichtlich: 


0,0005 —0,0034 0,0070 adie 
) “> Na,S0,IV => NaS0,I =. Na / : 
Mane Os Vecsey th 22504 er Sais as, iacaey Briickner.: 


E. Mathias. Le diamétre rectiligne de la courbe des densités comme 
point de départ d’une classification naturelle des corps purs, 
simples ou composés. Comm. Leiden Suppl. Nr. 64 to Nrs. 181—192, 8. Il 
—14. Die Gleichung des geradlinigen Durchmessers lautet in reduzierten Ko- 
ordinaten y/A = 1+ a(1—m) oder a = — T,/A.tga, wo y die Ordinate 
des geradlinigen Durchmessers, 7, und A die kritische absolute Temperatur 
bzw. Dichte und m = 7/7, die reduzierte absolute Temperatur bedeuten. Der? 
charakteristische Parameter a@ kann demnach zur Klassifikation verschiedener ' 
Stoffe dienen. Bessere Ubereinstimmung zwischen Stoffen derselben Klasse } 


erhalt man, wenn man als charakteristischen Parameter 6 = a/VT., oder noch if, 


atea 
besser 6’ = aN? benutzt: 


: 
Te a b=al/\/T, b'=al\/T. - 


Nana? i. tide. o 2s 44,38 | 0,6573 | 0,09866 | 0,2547 

Methan i.) ..0,i cavle 190,25 | 0,7108 | 0,0515 | 0,1914 
Rihay lea sity lthgwa sa | 282,59 | 0,8018 | 0,0477 0,1956 ; 
acatylen)) (ancdu isis | 308,59 | 0,858 | 0,0486 | 0,2038 Otto. 


G. P. Nijhoff. Le deuxiéme coefficient du viriel de l’hélium et de 
Vhydrogéne. Comm. Leiden Suppl. Nr. 64 to Nrs. 181—192, 8S. 17—27. Die 
vom Verf. experimentell erzielten Neigungswerte fiir die Helium- und Wasser- 
stoffisothermen werden mit den verschiedenen theoretischen Formeln verglichen. 
Bekanntlich versagt die einfache van der Waalssche Zustandsgleichung mit 
konstanten a@ und 6 zur analytischen Darstellung. Nur durch Annahme zahl- — 

reicher Hypothesen tiber die Temperatur- und Volumenfunktion der a- und § 
b-Werte labt sich Ubereinstimmung zwischen Experiment und Formel erzielen. — 
Kin Vergleich der experimentellen Werte mit den fiir die verschiedenen Molekiil- — 
modelle von Keesom entwickelten Gleichungen ergibt, daB die Ubereinstimmung f 
bei tieferen Temperaturen zufriedenstellend ist, dafs jedoch bei hdheren Tempe- 
raturen alle diese Formeln versagen. Vor allem gibt keine Formel das bei vol 


einwandfrei festgestellte Maximum. Dagegen gelingt es, mit der neuen, von 
Jones entwickelten Theorie, die die intermolekularen Krafte durch die Formel 7} 
f(r) = Am/r™ — Ap/r® darstellt, die experimentellen Werte gut zu erfassen. Sie | 
lautet zahlenmabig fiir Helium: f(r) = 2,15. 10-5 . 7-143 — 1,902 . 10-45. ya 8 
fir Wasserstoff: f(r) = 7,38 . 10-8. 7-11 — 1,98. 10-44. 7-5, Otto. 


1 
i 
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C. Junge. Ein neuer Apparat zur Bestimmung korrigierter Schmelz- — 
punkte. Chem.-Ztg. 58, 996, 1929, Nr. 103. » i 
W. Fomin und A. Irissov. Die Methoden der Untersuchung der Ver-_ 
dampfung von Fliissigkeiten. Journ. appl. Phys. 6, 109—132, 1929, Nr. 5 
(russisch). Scheel. 

i 
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3.7. Barnes. Properties of Carbonized Tungsten. Journ. phys. chem. 
3, 688—691, 1929, Nr. 5. Hs werden das spektrale und das gesamte Emissions- 
rermogen sowie der Schmelzpunkt von W,C bestimmt. Der ProzeB der Karbu- 
jerung und Dekarburierung von Wolframdrahten wird kurz behandelt. 
Giintherschulze. 
Hellmuth Hartmann und Gertrud May. Uber die Schmelzpunkte von 
Jaleium, Strontium und Barium. ZS. f. anorg. Chem. 185, 167—171, 
1929, Nr. 1/2. Die Schmelzpunkte von Sr und Ba werden dadurch ermittelt, 
JaB man die Temperatur bestimmt, bei welcher ein auf die unter Argonatmosphare 
nefindlichen Metalle aufgesetzter Eisenstab bei langsamer Temperatursteigerung 
sxinsinkt. Die Schmelzpunkte werden gefunden zu Sr 752 -+ 2° C, Ba 658 + 1°C, 
Der Schmelzpunkt fiir zweimal destilliertes Ca ergab sich aus Haltepunkts- 
bestimmungen zu 810° C. Tingwaldt. 


H. Ebert. Dampfdrucke einiger wasseriger Lésungen und ihre Ver- 
wendung zur Herstellung bestimmter relativer Feuchtigkeiten. 
ZS. £. Instrkde. 50, 43—57, 1930, Nr. 1. Nach kurzer Beschreibung der ver- 
wendeten Methoden (Absorptions- und manometrische Methode) werden in 
Tabellen und Kurven die Dampfdrucke folgender wasseriger Lésungen bei ver- 
sehiedenen Konzentrationen und Temperaturen mitgeteilt: H,SO,, CaCh, 
Ca(NO;),, KCl, NaCl und PHO3. Zum SchluB werden Vorrichtungen von Ober- 
miller und Bongards, die zur Priifung von Haarhygrometern dienen und 
bei denen die oben aufgefiihrten wasserigen Losungen Verwendung finden, und 
ihre Wirkungsweise beschrieben. Hi. Ebert. 


W.H. Keesom, Sophus Weber and 6G. Norgaard. New measurements on 
the vapour pressure curve of liquid helium. J. Proc. Amsterdam 
32, 864—873, 1929, Nr.7. Die Entdeckung eines Umwandlungspunktes des 
fliissigen He bei einem Dampfdruck von 38,65mm Hg durch Keesom und 
Wolfke veranlaBte neue Beobachtungen iiber den Dampfdruck des He _ bei 
tiefsten Temperaturen unter besonderer Beriicksichtigung des thermomolekularen 
Druckes und des schadlichen Volumens. Zur Temperaturmessung dienten zZwel 
He-Thermometer konstanten Volumens mit geringem Hispunktdruck ; beide 
waren mit Hitzdrahtmanometern nach Knudsen verbunden. Nach Durch- 
fithrung aller Korrektionsrechnungen ergeben sich folgende Werte: 


Dampfdruck re CHM EO 5) etl = 76,00 50,00 25,00 10,00 5,00 2,50 1,00 
Temperatur in Grad abs.. . 1 ae ar pee 2,63 2,29 2,01 1,72 


In der Dampfdruckkurve ist die Umwandlung von Hey in Hey nicht sicher zu 
Justt. 


erkennen. 


J. E. Verschaffelt. Sur le paradoxe ébullioscopique. Journ. chim. phys. 
22, 379—384, 1929, Nr. 7. Verf. erklart eine Kritik von Berthoud, Briner 
und Schidlof (Journ. chim. phys. 24, 587, 1927) an seiner betreffenden Arbeit 
(Wis- en Natuurk. Tijdschr. 4, 1, 1928; Journ. de phys. 9, 582 D, 1928) mit un- 
vollkommener Kenntnis der hollandischen Sprache. Er wiederholt hier die in 
dem hollandischen Aufsatz enthaltenen Argumente. Justt. 


J. E. Verschaffelt. Rapport sur les tensions de vapeur du néon solide 
et liquide et de Vhélium liquide. Comm. Leiden Suppl. Nr. 64 to Nrs. 181 
—192, S. 31—36. Die letzten Messungen von Crommelin und Gibson (Comm. 
Leiden Nr. 185b) iiber die Dampfdrucke des festen und fliissigen Neons und 
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des fliissigen Heliums lassen sich durch folgende Formeln darstellen (p in Atmo. 
spharen): Festes Neon: log! p = — 112,8/T + 4,22; fliissiges Neon: T . log 4 
— 28,100 + 3,600(7 — 35) + 0,003333 (7 — 35)? + 0,000400 (7 — 38)* 
++ 0,000 02667 (Z' — 35); fliissiges Helium: log! p = — 3,1/7' + 2,5 log’ T — 0,69 
Nimmt man fiir die kritische Temperatur des Neons T, = 44,74° abs. an, d. 
ergibt sich aus der zweiten Formel pe = 27,23 Atm.; T, = 27,169 abs. Aus 
beiden Gleichungen ergibt sich fiir den Tripelpunkt des Neons Ty = 24,40° abs.s 
und py = 0,394 Atm. Die Verdampfungswarme des festen Neons im ganze 
Temperaturgebiet berechnet sich zu A = 520cal/g Mol oder L = 25,7 cal/g.; 
Die Verdampfungswarme des fliissigen Neons betragt beim Tripelpunkt 22,0 cal.! 
Beim Siedepunkt ist die Verdampfungswarme fast dieselbe wie die der Flissigkeit’ 
beim Tripelpunkt, so daB der Troutonsche Quotient 2/7’ = 444/27,16 = 16,4 
betragt. Otto. 


C.C. Tanner and Irvine Masson. The Pressures of Gaseous Mixtures. — 
Part III. Proc. Roy. Soc. London (A) 126, 268—288, 1930, Nr. 801. In Fort- 
setzung fritherer Arbeiten von Masson und Dolley [Proc. Roy. Soc. London} 
(A) 108, 524, 1923; diese Ber. 5, 1541, 1924] und Gibby, Tanner und Massonifp: 
[Proc. Roy. Soc. London (A) 122, 283, 1929; diese Ber. 10, 2162, 1929], die sichi 
mit der Giiltigkeit des Daltonschen Gesetzes fiir die Gemische Argon — Sauerstoff, , 
Argon—Athylen und Sauerstoff—Athylen bzw. mit den Isothermen von Helium- -§ 
Wasserstoffgemischen und deren Auswertung fiir die intermolekularen Krafte )} 
nach Lennard-Jones beschaftigen, untersuchen Verff. jetzt Argon-Helium- § 
und Argon-Wasserstoffgemische. Im ganzen werden 59 unabhangige Isothermen . 

mit je 24 verschiedenen Drucken von 30 bis 125 Atm. gemessen. Der Temperatur- J 
bereich erstreckte sich von 25 bis 175°. Samtliche pv-Werte lassen sich durch J 
die Gleichung pv = a+ bp + cp* darstellen, wobei die Abweichung der ein- 
zelnen pv-Werte von den nach der Gleichung berechneten selten gréRer als 
0,03% ist. Die erzielten Konstanten werden im folgenden mitgeteilt (pv = 1 
bei 0° und 1 Atm.): 


t 25,00 | 50,0° / 75,0° 100,0° 125,00 150,0° 174,0° p 
ee 4 a| 1,09085| 1,18208| 1,27407| 1,86621| 1,45801) 1,54994| 1,63892 
a 104.b | 6,56 6,80 6,89 6,97 7,05 Tit 7,10 ~@ 
La | a | 1,09188} 1,18352) 1,27500| 1,86671| 1,45875) 1,55137) 1,68776 
104.b | 5,15 5,08 5,01 4,98 4,89 4,85 4,87 
a | 1,09258) 1,18419| 1,27579| 1,86738| 1,45899| 1,55058| 1,63852 
Ar - + -{|/ 104.6 |-7,80 |-518 |-8,84 |-1,88 |-0,82 |+0,97 1,66 
10°.¢ | 219 1,91 1,70 1,47 1,12 0,9 10. 
a | 1,09172| 1,18327| 1,27481| 1,86635| 1,45788 1,54940) 1,63795 
ae 10¢.b | 1,59 2,42 8,34 4,13 4,70 5,82 5,91 
0% |10°.c} 103 | 098 | 071 | 053 | 042 | 029 | 0 ! 
a | 1,09172) 1,18321) 1,27475| 1,36629) 1,45780| 1,54931| 1,63783 
Ar—He 10#.b | 3,58 4,14 4,49 5,14 5,66 6,00 6,28 @ 
50,11 % 10°. | 0,60 0,52 0,53 0,29 0,12 0,08 0 
a | 1,09107| 1,18256) 1,27324|° 136506) 1,45650| 1,54840| 1,63671. 
17.06 9, 104.6 | 5,63 5,67 5,84 5,89 6,01 5,96 6,00 
wc: 10®.c¢ | 0,11 0,09 _ = = = =e 
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we 25°-Tsothermen: 
9/9 Ar ! | 16,47 33,08 | 50,00 | 50,11 66,62 88,62 
a 1,09113) 1.09142) 1,09172} 1,09172) 1,09200| 1,09229 
Ar—H, | 104.6 5,53 3,74 1,59 1,63 —|-0,97 —3,99 


10°.c | 0,80 | 0,69 | 1,038 | 098 | 1,48 | 1,82 


9/9 Ar ! | 16,43 17,06 33,45 50,07 50,11 66,45 | 83,55 


a | 1,09113) 1,09107| 1,09143] 1,09172] 1,09172) 1,19200 1,09230 
‘Ar—He -}|/104.b| 5,69 | 5,63 | 518 | 389 | 3,58 | 0,94 |-2,79 
. 10% 16°) 0,08 0,145. 1. 0,23 | 342 Sob oeoe Hata | 1279 


In dreidimensionalen Diagrammen mit den Raumkoordinaten Plus- oder Minus- 
Abweichung der pv-Werte vom Boyle-Mariotteschen Gesetz, Druck und 
Gaszusammensetzung lassen sich die Einfliisse von Temperatur, Druck und 
Zusammensetzung leicht veranschaulichen. Im ganzen betrachtet zeigt sich, 
da® in emem Gasgemisch der EinfluB des weniger komprimierbaren Bestandteils — 
‘sofern es sich um das Boyle-Mariottesche Gesetz handelt — der vorherrschende 
ist. So verhalt sich ein gleichmolekulares Gemisch (z. B. Ar—He) zweier Gase 
viel ahnlicher dem weniger komprimierbaren Bestandteil (hier He) als einem 
Gase, das Higenschaften besitzen wiirde, die ungefahr in der Mitte der der beiden 
reinen Gase liegen. Dieses Verhalten der Gase ist eine rein empirische Erkenntnis. 
In einem Diagramm, dessen Koordinaten die Isothermenneigungen 6 und die 
Gaszusammensetzungen sind, verléuft die 6-Kurve oberhalb der geraden Ver- 
bindungslinie der 6-Werte der reinen Bestandteile. Auch beim Gemisch He—Ar 
zeigt sich wie frither bei H,— He, da sich in einem gewissen Gebiet der Zusammen- 
setzung die Gemische weniger komprimieren lassen als die reinen Gase. Aus 
den 6-Werten fiir die verschiedenen Gaszusammensetzungen lassen sich nach 
der Forme] bm = 61,2 + bo9% + 2 b32%,%, in der w, und «a, die Molbriiche 
bedeuten, die Konstanten 6,, als ein MaB fiir die zwischen den verschiedenartigen 
Molekiilen wirkenden Krafte ableiten. Ferner wurden noch die Kraftekonstanten 
fiir die zwischen den Molekiilen herrschenden Krafte nach der Formel von 
Lennard-Jones f(r) =Amr—™ — An7—” und die kinetischen Durchmesser 
sowohl fiir die reinen Gase als auch fiir die. Gasgemische berechnet. Otto. 


R. Plank. Uber die Verwendung von Methylehlorid in Kaltemaschinen. 
ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 36, 234—241, 1929, Nr. 12. Beunruhigende Nachrichten 
iiber Methylchloridvergiftungen in Amerika veranlassen den Verf. zu _ einer 
kritischen Priifung der maSgeblichen Eigenschaften des Methylchlorids. Es 
wird zundchst festgestellt, da®B insgesamt 22 Falle beobachtet wurden bei 
15000 Wohnhausern mit etwa 75000 Methylchloridkihlschranken, so daf die 
Zahl der Unfalle prozentual gering genannt werden kann. Weiterhin wird betont, 
daB es sich in Amerika hauptsachlich um zentrale Anlagen mit etwa 1400 Schrénken 
pro Mietshaus handelt, die durch Rohrleitungen miteinander verbunden sind, 
in denen das Kaltemittel flieBt. Auf diese Weise sind nattirlich vergréBerte 
Gefahren im Gegensatz zu LHinzelkiihlschranken vorhanden. Neben Unter- 
suchungen des amerikanischen Gesundheitsamtes und des amerikanischen Kalte- 
vereins dienen griindliche Versuche der Dow Chemical Co. gemeinsam mit dem 
National Research Council und dem Bureau of Mines zu einer Kritik der Eigen- 
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schaften des Methylchlorids. Das wesentlichste Ergebnis ist aus nachstehende: 
Tabelle ersichtlich: 


odiich ind Qeleieliohantte ee ber evar 
kurzer Zeit | 20 bis60Min. | S°hadignns Genalt, pei 
anger Dauer 
Schweflige Saure. . . | 1 1 1 1 
PAnMIOLId Kee meee 3,5 . 8 2.5 2 
Methylchlorid ... . 110 67 60 15 
Athy chloride ar ic ashi 110 180 330 | 400 


Sie besagt, daB das Methylchlorid im Vergleich zu anderen Kaltemitteln bet 
hohen Konzentrationen und kurzer Einwirkungsdauer wesentlich weniger giftig 
ist als bei niedrigen Konzentrationen und langer Hinwirkungsdauer. Weiterhir: 
ist bei dem Methylchlorid zu beanstanden, daf es dank seines verhaltnismabig 
hohen Dampfdruckes bei Zimmertemperatur leichter entweicht als andere Kalte- 
mittel. SchlieBlich fehlt dem Methylchlorid jegliche Reizfahigkeit, die bei giftigeren 
Kaltemitteln, wie NH; und SO,, in so hohem Mae vorhanden ist. Es muf 
versucht werden, durch Zusatze von Riechstoffen zu dem Methylchlorid eine 
Schwelle der Reizfahigkeit zu erreichen, die méglichst weit unter der Schwelle 
der Giftigkeit liegt. Dann ist nach Ansicht des Verf. kein Grund vorhanden, 
das Methylchlorid als Kaltemittel ungiinstig zu bewerten oder gar auszuschlieBen. 

Lauster. 


Osear Knoblauch. Warme- und Schallisolierung von Gebauden. Bayer. 
Ind. u. Gewerbebl. 118, 97—100, 1927, Nr. 16. -[S. 507.] 


Reiher. Zur Frage des Warme- und Schallschutzes im Bauwesen. 
Mitt. a. d. Fachwelt z. Moderne Bauformen 27, 2—4, 1928, April. [S. 507.] — 


H. Reiher. Heizung und Schallschutz. Gesundheits-Ingen. 50, 699—701, 
1927, Nr. 37. [S. 508.] 


H. Reiher. Entwurf fiir Forderungen im Wohnungsbau hinsichtlich 
Schallsicherheit und Warmeschutz. Gesundheits-Ingen. 51, 737—1738, 
1928, Nr. 46. [S. 508.] . 


Reiher. Warme- und schalltechnische Fragen im Bau- und Wohnungs- 
wesen. S.-A. a. d. Schrift Warmewirtschaftliches Bauen d. Wiirtt. Warme- 
wirtschaftsv. Stuttgart, 88., Jahreszahl nicht ersichtlich. [S. 508.) 4d. ae 


